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1.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Program ochrony powietrza dla wojew·dztwa maġopolskiego uchwalony uchwaġŌ XXXIX/612/09 
okreťla dziaġania naprawcze dla stref, w kt·rych wystŌpiġy ponadnormatywne stőűenia substancji 
zanieczyszczajŌcych takich jak pyġ zawieszony PM10 i benzo(a)piren, a takűe dwutlenek azotu czy 
siarki. JednŌ ze stref objőtych programem ochrony powietrza jest Aglomeracja Krakowska.  

Wyniki i analiza jakoťci powietrza na terenie miasta Krakowa w ramach opracowanego Programu 
wykazaġy udziaġy poszczeg·lnych rodzaj·w ůr·deġ emisji: punktowej, liniowej i powierzchniowej na 
jakoťł powietrza na terenie Krakowa. Wyniki te skġoniġy do opracowania zestawu dziaġaś 
naprawczych majŌcych na celu ograniczenie negatywnego wpġywu poszczeg·lnych ůr·deġ emisji na 
jakoťł powietrza na terenie miasta. Dziaġaniami prowadzŌcych do ograniczenia emisji przemysġowej 
(punktowej)  z obszaru Krakowa zapisanymi w Programie ochrony powietrza  sŌ: 

 Zadanie nr KR09 - Wykonanie dokġadnej inwentaryzacji ůr·deġ emisji zlokalizowanych na 
terenie ăNowohuckiego Obszaru Gospodarczegoó oraz okreťlenie wielkoťci emisji z tych 
ůr·deġ i zasiőgu oddziaġywania, w celu identyfikacji jednostek odpowiedzialnych 
potencjalnie za wystőpujŌce ponadnormatywne stőűenia pyġu zawieszonego PM10 na stacji 
przy ul. Bulwarowej;  

 Zadanie nr KR10 - Opracowanie programu ograniczenia emisji z niskich i ťrednich ůr·deġ oraz 
ze ůr·deġ niezorganizowanych, 

 Zadanie nr KR12 - Obniűenie emisji pyġu PM10 z niskich i ťredniej wysokoťci ůr·deġ 
zlokalizowanych na terenie ăNowohuckiego Obszaru Gospodarczegoó o ok. 20% 

Dziaġanie KR09 jest podstawŌ sporzŌdzenia niniejszego opracowania, kt·rego efektem bődzie 
realizacja dziaġaś KR10 i KR12. 

Koniecznoťł realizacji tych dziaġaś zwiŌzana jest ze szczeg·lnym charakter em obszaru dzielnicy 
XVIII - Nowa Huta na terenie , kt·rej znajduje siő Nowohucki Obszar Gospodarczy. Obszar ten 
zwiŌzany jest silnie z przemysġem oddziaġujŌcym na bliűsze lub dalsze otoczenie. PodstawŌ podjőcia 
tego rodzaju dziaġaś naprawczych skierowanych na ůr·dġa punktowe sŌ miődzy innymi wyniki 
pomiar·w stőűeś zanieczyszcześ ze stacji pomiarowej dziaġajŌcej w ramach monitoringu 
paśstwowego naleűŌcej do Wojew·dzkiego Inspektora Ochrony Ťrodowiska w Krakowie. Stacja 
znajdujŌca siő w dzielnicy XVIII Nowa Huta przy ulicy Bulwarowej jest stacjŌ w zasiőgu 
oddziaġywania przemysġu. 

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie faktycznego wpġywu wszystkich ůr·deġ emisji 
zlokalizowanych w obrőbie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego na jakoťł powietrza w zakresie 
zanieczyszczenia pyġem zawieszonym PM10. Szczeg·ġowa inwentaryzacja ůr·deġ emisji obejmował 
ma przede wszystkim maġe i ťrednie ůr·dġa emisji punktowej oraz obszary emisji niezorganizowanej. 
Inwentaryzacja ůr·deġ emisji o najwiőkszej emisji pyġu PM10 zostaġa wykonana na potrzeby 
Programu ochrony powietrza i stanowił bődzie baző wyjťciowŌ do inwentaryzacji szczeg·ġowej. 

Wyniki inwentaryzacji ůr·deġ emisji oraz wielkoťci emisji pyġu uwzglődnione zostaġy w modelowaniu 
rozprzestrzeniania zanieczyszcześ na obszarze miasta Krakowa. Wyniki modelowania wskazujŌ 
obszar oddziaġywania ůr·deġ emisji ujőtych w inwentaryzacji oraz skalő stőűeś analizowanych 
substancji.  

Niniejsze opracowanie zawiera  

 Opis prowadzenia inwentaryzacji ůr·deġ emisji na wyznaczonym obszarze NOG; 

 Opis jednostek organizacyjnych posiadajŌcych ůr·dġa emisji pyġu og·ġem i pyġu zawieszonego 
PM10; 

 Analiző wpġywu poszczeg·lnych rodzaj·w ůr·deġ emisji na wyniki pomiar·w na stacji przy ul. 
Bulwarowej w Krakowie (stacja WIOŤ); 

 Analiző podmiot·w gospodarczych o najwiőkszym wpġywie na jakoťł powietrza; 

 Analiző skġadu pyġu z dziaġalnoťci jakie sŌ prowadzone na obszarze Nowohuckiego Obszaru 
Gospodarczego majŌcŌ na celu moűliwoťci odnoszenia siő do parametr·w skġadu pyġu 
odnotowywanych w wynikach pomiar·w ze stacji pomiarowej; 

 Wskazanie ůr·deġ o najwiőkszym wpġywie na jakoťł powietrza oraz propozycjő moűliwoťci 
ograniczania emisji z tych ůr·deġ. 
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Wyniki tego opracowania majŌ posġuűył jako wnioski do dalszej realizacji dziaġaś zapisanych 
w Programie ochrony powietrza, a takűe majŌ wskazywał z kt·rych ůr·deġ emisji naleűaġoby 
ograniczył emisjő pyġu PM10. 
 
Szczeg·ġowa inwentaryzacja dotyczy trzech lat 200 7-2009, aby przy r·űnych parametrach 
meteorologicznych uchwycił realny wpġyw ůr·deġ punktowych na jakoťł powietrza. 

 

2.  CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 

Opis obszaru NOG 

Obszar miasta Krakowa, kt·rego dotyczy niniejsze opracowanie znajduje siő w dzielnicy XVIII ð Nowa 
Huta po wschodniej stronie miasta. Dzielnica Nowa Huta zajmuje obszar  7226 ha zamieszkany przez 
63 tys. mieszkaśc·w. Spoťr·d wszystkich dzielnic Krakowa Nowa Huta jest najwiőksza.  

ZnacznŌ czőťł dzielnicy zajmuje obszar przemysġowy, kt·ry na potrzeby Programu ochrony 
powietrza okreťlono jako Nowohucki Obszar Gospodarczy. Na obszarze dzielnicy XVIII znajduje siő 
r·wnieű liczna zabudowa mieszkaniowa. Najwiőkszym skupiskiem ludnoťci jest obszar ograniczony 
ulicami BieśczyckŌ, al. Jana Pawġa II oraz BulwarowŌ. Znajduje siő tam zabudowa wielorodzinna. 
Na wsch·d od tej zabudowy poczŌwszy od ulicy Ujastek Mogilski,  aű do osiedla Ruszcza znajduje siő 
obszar huty Arcellor MIttal Poland S.A. ð byġej huty im. T. Sendzimira.  Jednakűe obszar przemysġowy 
nie kośczy siő jedynie na granicy terenu naleűŌcego do huty ograniczajŌc siő do ulicy Igoġomskiej od 
strony poġudniowej. Obejmuje r·wnieű tereny zlokalizowane na poġudnie wspomnianej ulicy,  gdzie 
ulokowanych jest szereg maġych jednostek organizacyjnych. Tereny te to r·wnieű haġda 
przemysġowa Plesz·w oraz caġa infrastruktura zwiŌzana z tym obiektem. W obszar typowo 
przemysġowy pomiődzy haġdŌ oraz granicŌ huty wmieszane jest osiedle dom·w jednorodzinnych 
Plesz·w. Caġy teren przemysġowy rozciŌga siő, aű do zakola Wisġy obejmujŌc r·wnieű skġadowisko 
popioġ·w Elektrociepġowni Krak·w S.A. oraz osadniki naleűŌce do huty Arcellor MIttal Poland S.A. Od 
p·ġnocy obszar NOG siőga do tor·w kolejowych obejmujŌc teren poza granicŌ Huty ð ul. Blokowa, 
ul. Mrozowa, ul. Ġowiśskiego.  Od strony wschodniej z terenem NOG nie sŌsiadujŌ űadne 
zabudowania mieszkaniowe. Obszar NOG obejmuje od strony wschodniej haġdő odpad·w tzw. ă 
StarŌ haġdőó aű do ulicy Rusieckiej. Otoczenie obszaru od strony wschodniej stanowiŌ pola uprawne 
oraz nieuűytki.  

Na obszarze ograniczonym granicŌ huty Arcelor Mittal Poland S.A. dziaġa szereg innych podmiot·w 
gospodarczych kt·re uwzglődniono w niniejszej inwentaryzacji. 

Nowohucki Obszar Gospodarczy (w skr·cie NOG) jest jak do tej pory obszarem nieokreťlonym 
űadnymi granicami, dlatego teű na potrzeby niniejszego opracowania wyznaczono granice obszaru 
ujőtego jako NOG i w stosunku do kt·rego przeprowadzono szczeg·ġowŌ inwentaryzacjő ůr·deġ 
emisji.  
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Rysunek 1  Granica Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego [ůr·dġo mapy: www.google.pl] 
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SŌsiedztwo wyznaczonego obszaru stanowiŌ: od wschodu pola uprawne oraz rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa domk·w jednorodzinnych osiedli WyciŌűe, Branice, Wolica, Przylasek Rusiecki 
Ruszcza oraz Koťcielniki. Od strony poġudniowej sŌsiadujŌcymi osiedlami sŌ Chaġupki oraz Wola 
Rusiecka, a po poġudniowej stronie zakola Wisġy r·wnieű osiedle Przew·z. 

Bliskie sŌsiedztwo NOG od strony zachodniej to obszar ogr·dk·w dziaġkowych pomiődzy ulicami 
Solidarnoťci i Tadeusza Ptaszyckiego, a poniűej osiedle Mogiġa z zabudowŌ ťciťle mieszkaniowŌ 
jednorodzinnŌ. Najwiőksze osiedla znajdujŌ siő od strony zachodniej NOG ð zabudowa 
wielorodzinna.  

Obszar p·ġnocny to osiedle Grőbaġ·w, Lubocza, Wad·w i Ġuczanowice,  a granica NOG ograniczona 
jest przebiegiem tor·w kolejowych. 

Stacja pomiarowa przy ul. Bulwarowej znajduje siő po zachodniej strony od granicy huty, odlegġoťci 
okoġo 1,5 km od pierwszych emitor·w punktowych z NOG. 

Rodzaje prowadzonej dziaġalnoťci 

Na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego moűna znaleůł firmy naleűŌce do r·űnorodnych 
branű i dziaġalnoťci. Najwiőkszy zakġad przemysġowy na terenie NOG, kt·rym jest Arcelor Mittal 
Poland S.A. reprezentuje branűő hutniczŌ űelaza i stali. Na terenie naleűŌcym do huty funkcjonujŌ 
podmioty prowadzŌce r·wnieű dziaġalnoťł odlewniczŌ, usġugowŌ, remontowŌ, dystrybucji i 
przetwarzania wyrob·w metalowych oraz inne. Szereg podmiot·w prowadzi dziaġalnoťł ťciťle 
zwiŌzanŌ z dziaġalnoťciŌ samej huty (dystrybucja produkt·w metalowych, przetwarzanie element·w 
metalowych, skupy metali, produkcja zbrojeś budowlanych, remonty ).  Czőťł podmiot·w 
gospodarczych prowadzi dziaġalnoťł niezwiŌzana z hutŌ jak na przykġad Cementownia Nowa Huta 
czy betoniarnie REN-BET Sp. z o.o. i KRAKBET Sp. z o.o.  

Na obszarze Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego prowadzone sŌ przedsiőbiorstwa zwiŌzane 
z nastőpujŌcŌ dziaġalnoťciŌ: 

 Produkcja materiaġ·w metalowych, 

 Odlewnictwo,  

 Przetw·rstwo materiaġ·w sypkich, 

 Zabezpieczenia antykorozyjne i powlekanie powierzchni warstwami ochronnymi,  

 Lakierowanie proszkowe, 

 Spawanie, lutowanie, napawanie,  

 Wytwarzanie mas bitumicznych,  

 Przetw·rstwo zġomu, 

 Produkcja űelaza, űeliwa i stali, 

 Produkcja materiaġ·w ogniotrwaġych, 

 Produkcja cementu,  

 Usġugi remontowe i serwisowe instalacji, 

 Produkcja betonu , 

 Utyliz acja i skġadowanie odpad·w, 

 Produkcja materiaġ·w budowlanych, 

 Produkcja wyrob·w spoűywczych, 

 Poligrafia,  

 Produkcja materiaġ·w meblarskich. 

 

Na terenie NOG wystőpujŌ r·wnieű obiekty, na kt·rych prowadzona jest dziaġalnoťł mogŌca 
powodował emisjő niezorganizowanŌ zanieczyszcześ. Obiektami takimi sŌ haġdy i skġadowiska 
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odpad·w. Na obszarze NOG stanowiŌ one okoġo 20% caġoťci powierzchni. Najwiőksza jest haġda 
Plesz·w zajmujŌca okoġo 156 ha powierzchni, na kt·rej w dalszym ciŌgu skġaduje siő odpady űuűli 
oraz prowadzi eksploatacjő polegajŌcŌ na przerobie materiaġu na materiaġy sypkie budowlane. 
Druga haġda po stronie wschodniej huty r·wnieű jest eksploatowana, a dotychczas skġadowane od lat 
50-tych odpady sŌ przerabiane na materiaġy budowlane. 

Trzecim obiektem je st skġadowisko popioġ·w Elektrociepġowni Krak·w S.A. o powierzchni caġkowitej 
56 ha. 

Nowohucki Obszar Gospodarczy jest r·wnieű siedzibŌ funkcjonowania wielu instytucji i podmiot·w 
gospodarczych, kt·rych dziaġalnoťł nie wpġywa na ťrodowisko w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza. SŌ to biura handlowe, biura projektowe, instytucje finansowe jak np.: Banki, 
przedsiőbiorstwa remontowo - budowlane prowadzŌce prace zlecone u klient·w, posiadajŌce swojŌ 
baző na terenie NOG, a takűe podmioty prowadzŌce r·űnego rodzaju usġugi (naprawa maszyn 
biurowych, ochrona mienia, usġugi budowlane, usġugi socjalne, wyposaűenie wnőtrz, oraz handel). 

Wyniki inwentaryzacji wskazujŌ podmioty znajdujŌce siő na terenie NOG wedġug rodzaju 
prowadzonej dziaġalnoťci. 

3.  ANALIZA JAKOŤCI POWIETRZA 

AnalizujŌc wpġyw poszczeg·lnych ůr·deġ emisji na jakoťł powietrza na terenie Nowej Huty naleűy 
przeanalizował dokġadnie wyniki pomiar·w stőűeś pyġu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej 
oraz warunki meteorologiczne panujŌce w analizowanych latach 2007-2009 na terenie Krakowa.  

W ramach wykonywania analizy wynik·w pomiar·w oraz danych meteorologicznych opierano siő na 
danych ze stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Bulwarowej w Krakowie  dla trzech 
analizowanych lat  2007, 2008, 2009. Stacja pomiarowa znajduje siő w dzielnicy XVIII Nowa Huta 
przy skrzyűowaniu ulic Tadeusza Ptaszyckiego (od poġudnia) i Bulwarowej (od zachodu). Bliskie 
sŌsiedztwo stacji stanowiŌ ogrody dziaġkowe (od p·ġnocy i wschodu) ciŌgnŌce siő aű do ulicy Ujastek 
Mogilski, Zesp·ġ Szk·ġ Specjalnych nr 6 (od wschodu). W kierunku zachodnim znajduje siő stacja 
paliw ăBliskaó oraz osiedle Wandy. W kierunku p·ġnocnym znajduje siő dwupasmowa ulica 
Ptaszyckiego oraz Osiedle Mġodoťci. Zabudowa mieszkaniowa w tym rejonie podġŌczona jest pod sieł 
ciepġowniczŌ, jedynie tereny poġoűone na osiedlu Mogiġa po poġudniowej stronie od stacji sŌ nie 
podġŌczone pod sieł ciepġowniczŌ. Og·lnie stacja pomiarowa jest w zasiőgu wpġywu emisji 
punktowej ze ůr·deġ przemysġowych, emisji liniowej z ciŌg·w komunikacyjnych w jej bliskim 
sŌsiedztwie oraz emisji powierzchniowej z zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo naleűy r·wnieű 
uznał pewien wpġyw emisji powierzchniowej z ogr·dk·w dziaġkowych, w sezonie ich najwiőkszego 
uűytkowania (wiosna, lato, jesieś). 

W ramach analizy warunk·w meteorologicznych skupiono siő na warunkach meteorologicznych jakie 
wystőpowaġy w dniach w kt·rych przekroczenia stőűeś dopuszczalnych pyġu PM10 na stacji 
pomiarowe byġy najwiőksze. Analizie poddano zar·wno temperaturő jak i dane anemometryczne 
(kierunek czy prődkoťł wiatru). 

Analiza warunk·w meteorologicznych  

Dane meteorologiczne poddane analizie pochodzŌ z wynik·w pomiar·w na stacji pomiarowej przy 
ul. Bulwarowej, tak wiőc odzwierciedlajŌ faktyczny stan w kaűdym z analizowanych okres·w. 
Szczeg·lnŌ uwagő zwr·cono na wiatry wschodnie  oraz poġudniowo ð wschodnie,  jako űe Nowohucki 
Obszar Gospodarczy znajduje siő na wsch·d od stacji pomiarowej. Istotnym elementem byġo  
okreťlenie korelacji miődzy wystőpowaniem przekrocześ i wiatr·w wiejŌcych z tego kierunku.  

Rok 2007 

W roku 2007 na stacji przy ul.  Bulwarowej wystŌpiġy 164 dni z przekroczeniami dopuszczalnej 
wartoťci stőűeś 24-godzinnych pyġu PM10. Analizie poddano wartoťci godzinowe kaűdego dnia 
w roku wyniku pomiar·w stőűeś, prődkoťci wiatru oraz jego kierunku.  

Na 8760 godzin pomiarowych w roku kalendarzowym brak wyniku pomiaru dla 233 godzin. Wyniki 
stőűeś pyġu zawieszonego PM10 wskazujŌ iű przez 3380 godzin w roku wystőpowaġy stőűenia powyűej 
50 ĳg/m3 z czego przez 1497 godzin prődkoťł wiatr·w byġa poniűej 0,5 m/s. Wskazuje to na czőste 
okresy ciszy wiatrowe j, kt·ra skutecznie uniemoűliwia rozprzestrzenianie zanieczyszcześ w dolnych 
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warstwach atmosfery. Najwiőcej takich okres·w ciszy wiatrowej wystőpowaġo w grudniu 
i paůdzierniku, co skutkowaġo znacznie wiőkszymi stőűeniami dobowymi PM10. 

W ciŌgu caġego roku przewaűaġy wiatry zachodnie z p·ġnocno zachodnimi kierujŌc masy powietrza 
w kierunku NOG z teren·w zabudowy. RozpatrujŌc szczeg·ġowo aspekt wpġywu wiatr·w na wielkoťł 
stőűeś naleűaġoby przeťledził jakie wiatry wiaġy w przypadku wystőpowania duűych wartoťci stőűeś 
godzinowych ð powyűej 200 ĳg/m3. Analiző takŌ zawiera poniűsza tabela wskazujŌca warunki 
meteorologiczne w przypadku najwyűszych stőűeś pyġu PM10 na stacji pomiarowej w wybranych 
miesiŌcach 2007 r. Sumarycznie w 2007 r. odnotowano 263 epizody stőűeś pyġu PM10 powyűej 
zaġoűonej wczeťniej wartoťci. 

Tabela 1 Analiza warunk·w meteorologicznych w odniesieniu do wynik·w pomiar·w stőűeś godzinowych PM10 w wybranych 
miesiŌcach 2007 r. [ůr·dġo: wyniki pomiar·w WIOŤ Krak·w] 

Data i godzina pomiaru  
Wielkoťł stőűenia 

[ĳg/m3]  
Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  

Prődkoťł wiatru 
[m/s]  

STYCZEŚ 

2007-01-10 22:00 237 4,5 POĠUDNIE 0,2 

2007-01-10 23:00 229 4 POĠUDNIE 0,1 

2007-01-10 23:59 220 3,5 POĠUDNIE 0,1 

2007-01-16 09:00 231 -2,5 ZACHĎD 0 

2007-01-16 10:00 304 0,5 ZACHĎD 0,1 

2007-01-16 11:00 229 3 PĎĠNOC 0,2 

2007-01-16 12:00 225 5,5 PĎĠNOC 1 

2007-01-17 10:00 206 2 WSCHĎD 0,2 

2007-01-17 14:00 210 7,5 WSCHĎD 0 

2007-01-17 18:00 227 4,5 WSCHĎD 0,1 

2007-01-17 19:00 270 3,6 WSCHĎD 0 

2007-01-17 20:00 225 3,2 WSCHĎD 0,1 

2007-01-17 21:00 215 4 WSCHĎD 0,2 

LUTY 

2007-02-12 03:00 258 -0,5 ZACHĎD 0,7 

2007-02-12 04:00 216 -0,7 ZACHĎD 0,5 

2007-02-12 15:00 203 6,6 ZACHĎD 0,7 

2007-02-12 18:00 203 3,8 ZACHĎD 0,3 

2007-02-12 19:00 224 4,1 ZACHĎD 0,2 

2007-02-12 20:00 256 3,9 ZACHĎD 0,4 

2007-02-12 21:00 351 3,7 ZACHĎD 0,1 

2007-02-12 22:00 283 3,4 ZACHĎD 0,1 

2007-02-12 23:00 282 2,9 ZACHĎD 0,2 

2007-02-12 23:59 342 2,8 ZACHĎD 0,2 

2007-02-13 01:00 234 3,1 ZACHĎD 0,1 

2007-02-20 21:00 202 3,1 WSCHĎD 0,1 

2007-02-20 22:00 203 2,7 WSCHĎD 0,1 

2007-02-20 23:00 226 2,5 PĎĠNOC 0,3 

2007-02-20 23:59 242 2,8 WSCHĎD 0,3 

2007-02-21 01:00 215 3 PĎĠNOC 0,1 

2007-02-24 23:00 209 -0,5 ZACHĎD 1 

2007-02-25 14:00 213 7,8 ZACHĎD 1,1 

MARZEC 

2007-03-05 23:00 208 5 WSCHĎD 0,1 

2007-03-07 19:00 253 13 ZACHĎD 0,4 

2007-03-07 20:00 242 11,7 ZACHĎD 0,8 

2007-03-07 23:00 215 7,7 ZACHĎD 0,1 

2007-03-07 23:59 215 7,5 ZACHĎD 0,3 

2007-03-08 01:00 220 6,8 ZACHĎD 0,2 
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Data i godzina pomiaru  
Wielkoťł stőűenia 

[ĳg/m3]  
Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  

Prődkoťł wiatru 
[m/s]  

2007-03-08 02:00 226 5,8 ZACHĎD 0,1 

2007-03-08 03:00 225 5,3 ZACHĎD 0 

2007-03-12 22:00 209 6,2 ZACHĎD 0,1 

2007-03-12 23:00 218 5,1 POĠUDNIE 0,1 

2007-03-12 23:59 244 4,2 ZACHĎD 0,2 

2007-03-13 01:00 221 3,5 POĠUDNIE 0,1 

2007-03-13 02:00 208 3,3 WSCHĎD 0,2 

2007-03-13 21:00 231 7,6 PĎĠNOC 0 

2007-03-13 22:00 270 6,3 ZACHĎD 0,1 

2007-03-13 23:00 283 5,6 ZACHĎD 0,3 

2007-03-13 23:59 272 4,7 ZACHĎD 0,1 

2007-03-14 01:00 240 3,6 ZACHĎD 0,2 

2007-03-14 02:00 220 2,8 ZACHĎD 0,1 

2007-03-16 21:00 257 6 b.d.  0,5 

2007-03-16 22:00 225 5,7 b.d.  0,2 

2007-03-16 23:00 234 4,5 b.d.  0,2 

2007-03-16 23:59 234 3,4 b.d.  0,3 

2007-03-17 01:00 221 4,6 b.d. 0,7 

2007-03-22 23:59 201 1 ZACHĎD 0,2 

2007-03-24 03:00 328 9,2 ZACHĎD 1,9 

2007-03-24 04:00 493 8,9 ZACHĎD 1,6 

2007-03-24 05:00 692 8,5 ZACHĎD 2,5 

2007-03-24 06:00 633 8,1 ZACHĎD 2,9 

2007-03-24 07:00 449 7,7 ZACHĎD 3,1 

2007-03-24 08:00 402 7,4 ZACHĎD 2,9 

2007-03-24 09:00 352 7,9 ZACHĎD 2,8 

2007-03-24 10:00 270 8,3 ZACHĎD 3,3 

2007-03-24 11:00 240 8 ZACHĎD 2,3 

2007-03-24 13:00 220 8,5 ZACHĎD 2,9 

2007-03-25 03:00 223 4 ZACHĎD 1,4 

2007-03-25 04:00 227 3,3 ZACHĎD 1,1 

2007-03-27 03:00 211 2,3 PĎĠNOC 0,1 

2007-03-28 23:59 328 7,1 PĎĠNOC 0,6 

2007-03-29 01:00 394 7,2 PĎĠNOC 1,2 

2007-03-29 02:00 316 7,1 ZACHĎD 1,3 

2007-03-30 09:00 253 8,8 PĎĠNOC 0,1 

2007-03-30 10:00 236 12,5 PĎĠNOC 0,4 

LIPIEC 

2007-07-24 02:00 202 18,6 ZACHĎD 0,6 

2007-07-24 03:00 203 17,3 ZACHĎD 0,2 

LISTOPAD 

2007-11-17 21:00 206 -5,3 PĎĠNOC 0,9 

2007-11-20 22:00 226 -2,9 PĎĠNOC 0,7 

2007-11-20 23:00 231 -2,9 PĎĠNOC 0,6 

2007-11-20 23:59 204 -3 PĎĠNOC 0,3 

2007-11-21 19:00 212 -0,8 ZACHĎD 0,3 

2007-11-21 20:00 237 -0,9 ZACHĎD 0,3 

2007-11-21 21:00 211 -0,9 PĎĠNOC 0,4 

2007-11-21 22:00 209 -0,9 PĎĠNOC 0,7 

2007-11-21 23:00 250 -1,5 WSCHĎD 0,7 
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Data i godzina pomiaru  
Wielkoťł stőűenia 

[ĳg/m3]  
Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  

Prődkoťł wiatru 
[m/s]  

2007-11-21 23:59 231 -2,1 PĎĠNOC 0,3 

2007-11-22 01:00 228 -2,8 ZACHĎD 0,3 

2007-11-22 02:00 214 -3,6 PĎĠNOC 0,3 

2007-11-22 03:00 208 -3,8 PĎĠNOC 0,3 

2007-11-22 08:00 218 -5,5 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-22 09:00 208 -4,2 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-22 10:00 208 -2,3 POĠUDNIE 0,5 

2007-11-22 11:00 217 -0,5 POĠUDNIE 0,5 

2007-11-22 12:00 251 2,3 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-22 13:00 290 3,5 POĠUDNIE 0,5 

2007-11-22 14:00 293 4,2 POĠUDNIE 0,5 

2007-11-22 15:00 252 3,9 PĎĠNOC 0,4 

2007-11-22 16:00 220 2,6 ZACHĎD 0,1 

2007-11-22 17:00 241 1 ZACHĎD 0,1 

2007-11-22 18:00 237 0,2 ZACHĎD 0,2 

2007-11-22 19:00 240 -0,4 ZACHĎD 0,3 

2007-11-22 20:00 240 -0,6 ZACHĎD 0,4 

2007-11-22 21:00 259 -1,1 ZACHĎD 0,2 

2007-11-22 22:00 274 -1,4 ZACHĎD 0,2 

2007-11-22 23:00 275 -1,4 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-22 23:59 276 -1,2 ZACHĎD 0,2 

2007-11-23 01:00 254 -0,8 ZACHĎD 0,5 

2007-11-23 02:00 229 -0,9 POĠUDNIE 0,2 

2007-11-23 04:00 228 -2 ZACHĎD 0,1 

2007-11-23 05:00 230 -1,9 ZACHĎD 0,1 

2007-11-23 10:00 202 3,2 ZACHĎD 0,1 

2007-11-23 11:00 264 6,6 ZACHĎD 0,4 

2007-11-23 12:00 245 7,9 ZACHĎD 0,2 

2007-11-23 13:00 214 9,8 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-23 14:00 231 8,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-23 15:00 224 7,7 ZACHĎD 0,2 

2007-11-23 16:00 254 6,5 ZACHĎD 0,1 

2007-11-23 17:00 237 4,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-23 18:00 241 3,6 POĠUDNIE 0,6 

2007-11-23 19:00 252 2,8 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-23 20:00 270 2,3 WSCHĎD 0,4 

2007-11-23 21:00 259 1,9 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-23 22:00 245 1,5 WSCHĎD 0,3 

2007-11-23 23:00 259 1,5 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-23 23:59 265 1,4 POĠUDNIE 0,6 

2007-11-24 01:00 226 1,5 POĠUDNIE 0,5 

2007-11-24 02:00 213 1,9 POĠUDNIE 0,2 

2007-11-24 03:00 205 2,2 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-28 23:00 221 -6,7 WSCHĎD 0,6 

2007-11-28 23:59 223 -7,6 WSCHĎD 0,4 

2007-11-29 01:00 214 -8,3 ZACHĎD 0,6 

2007-11-29 02:00 208 -8,9 ZACHĎD 0,5 

2007-11-29 03:00 203 -9,7 ZACHĎD 0,5 

2007-11-29 10:00 209 -3,1 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-29 11:00 247 -0,3 POĠUDNIE 0,3 
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Data i godzina pomiaru  
Wielkoťł stőűenia 

[ĳg/m3]  
Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  

Prődkoťł wiatru 
[m/s]  

2007-11-29 12:00 318 1,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-29 13:00 202 2,5 POĠUDNIE 1 

2007-11-29 16:00 258 0,5 POĠUDNIE 0,1 

2007-11-29 17:00 227 -1,4 WSCHĎD 0,1 

2007-11-29 18:00 237 -2,3 WSCHĎD 0,3 

2007-11-29 19:00 293 -3,2 POĠUDNIE 0,4 

2007-11-29 20:00 290 -4,4 WSCHĎD 0,4 

2007-11-29 21:00 278 -5 POĠUDNIE 0,3 

2007-11-29 22:00 318 -5 WSCHĎD 0,4 

2007-11-29 23:00 309 -4,2 WSCHĎD 0,5 

2007-11-29 23:59 202 -2,3 WSCHĎD 1 

2007-11-30 01:00 245 -2,9 WSCHĎD 0,3 

GRUDZIEŚ 

2007-12-05 22:00 264 -1,1 
WSCHĎD 

0,4 

2007-12-05 23:00 298 -1,5 WSCHĎD 0,3 

2007-12-05 23:59 239 -1,7 WSCHĎD 0,5 

2007-12-06 11:00 218 4,5 PĎĠNOC 0,5 

2007-12-08 17:00 217 7 WSCHĎD 0,3 

2007-12-08 20:00 222 4 ZACHĎD 0,1 

2007-12-08 21:00 263 2,4 ZACHĎD 0,3 

2007-12-08 22:00 230 1,8 POĠUDNIE 0,2 

2007-12-08 23:00 230 2,4 ZACHĎD 0,2 

2007-12-08 23:59 227 2,1 ZACHĎD 0 

2007-12-09 01:00 229 1,1 ZACHĎD 0,5 

2007-12-09 02:00 254 -0,1 ZACHĎD 0,1 

2007-12-09 03:00 331 -0,4 ZACHĎD 0,5 

2007-12-09 04:00 225 -0,4 ZACHĎD 0,4 

2007-12-21 18:00 221 -5,8 POĠUDNIE 0,3 

2007-12-21 19:00 203 -6,4 POĠUDNIE 0,3 

2007-12-21 20:00 219 -7,4 PĎĠNOC 0,3 

2007-12-21 21:00 237 -7,9 PĎĠNOC 0,5 

2007-12-21 22:00 247 -8,1 WSCHĎD 0,3 

2007-12-21 23:00 260 -7,7 WSCHĎD 0,3 

2007-12-21 23:59 231 -7,3 WSCHĎD 0,6 

2007-12-22 01:00 221 -7,1 WSCHĎD 0,5 

2007-12-22 15:00 211 -3,8 POĠUDNIE 0,5 

2007-12-22 16:00 214 -4,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-12-22 17:00 205 -5,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-12-22 18:00 219 -6,4 PĎĠNOC 0,1 

2007-12-22 19:00 255 -6,7 POĠUDNIE 0,3 

2007-12-22 20:00 258 -7 POĠUDNIE 0,1 

2007-12-22 21:00 272 -7,5 WSCHĎD 0,1 

2007-12-22 22:00 309 -7,8 WSCHĎD 0,3 

2007-12-22 23:00 317 -8,1 WSCHĎD 0,2 

2007-12-22 23:59 304 -8,5 POĠUDNIE 0,4 

2007-12-23 01:00 276 -8,8 WSCHĎD 0,2 

2007-12-23 02:00 208 -8,7 WSCHĎD 0,2 

2007-12-26 22:00 238 -8,7 ZACHĎD 0,3 

2007-12-26 23:00 243 -9,1 ZACHĎD 0,1 

2007-12-26 23:59 243 -9,2 ZACHĎD 0,1 
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Data i godzina pomiaru  
Wielkoťł stőűenia 

[ĳg/m3]  
Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  

Prődkoťł wiatru 
[m/s]  

2007-12-27 01:00 242 -8,8 POĠUDNIE 0,1 

2007-12-27 02:00 247 -9 PĎĠNOC 0,1 

2007-12-27 03:00 223 -8,5 ZACHĎD 0,6 

2007-12-27 04:00 201 -7,5 PĎĠNOC 1,7 

2007-12-31 09:00 201 -2,5 WSCHĎD 0 

W styczniu w dniach z wysokimi stőűeniami wiaġy wiatry w 50% wschodnie, a prődkoťł wiatru byġa 
znikoma. We wszystkich dniach wynosiġa jedynie 0,17 m/s.  W lutym i marcu nastőpuje przewaga 
wiatr·w zachodnich z nieco wyűszymi prődkoťciami jednakűe nie przekraczajŌcymi 0,7 m/s. W lipcu 
tak wysokie stőűenia wystŌpiġy przy wietrze zachodnim. Listopad charakteryzowaġ siő wiatrami 
gġownie zachodnimi i poġudniowymi, jednak przy niskich prődkoťciach (ťrednia 0,37 m/s). Grudzieś 
to przewaga wiatr·w wschodnich o prődkoťci maksymalnie 0,6 m/s. Najwyűsze wartoťci stőűeś 
godzinowych (powyűej 300 ĳg/m3) wystőpowaġy w paůdzierniku przy wiatrach p·ġnocnych o bardzo 
maġych prődkoťciach. 

Wysokie stőűenia powyűej 50 ĳg/m3 wystőpowaġy gġ·wnie w porze dziennej (62% wszystkich 
epizod·w), natomiast epizody najwyűszych stőűeś pyġu PM10 o wartoťciach powyűej 200 ĳg/m3 
wystőpowaġy w prawie 50% w porze nocnej gġ·wnie przy wiatrach zachodnich (41% epizod·w). 

Jeťli chodzi o miesiŌce letnie, najwiőcej dni z przekroczeniami stőűeś dobowych pyġu wystŌpiġo w 
sierpniu (9 dni). AnalizujŌc poszczeg·lne dni miesiőcy letnich moűna stwierdził iű w lipcu przy 6 
dniach z przekroczeniami stőűeś dobowych pyġu PM10 najwyűsze stőűenia godzinowe wystőpowaġy 
przy wiatrach z zachodu  (56% epizod·w podwyűszonych stőűeś), a jedynie 20% z kierunku 
wschodniego czyli z kierunku w kt·rym znajduje siő NOG. W sierpniu natomiast na 9 dni z 
przekroczeniami stőűeś dobowych najwyűsze wartoťci stőűeś godzinowych wystőpowaġy przy 
wiatrach z kierunku wschodniego i p·ġnocnego czyli z kierunku w kt·rym znajduje siő NOG. Na 
poniűszym wykresie zobrazowano rozkġad stőűeś godzinowych w dw·ch dniach lipca w kt·rych 
wystŌpiġy najwyűsze stőűenia dobowe pyġu PM10 ð 20 i 24 lipiec 2007 r. Jak widał w tych dw·ch 
dniach przewaűaġy wiatry wiejŌce z kierunku zachodniego. 

 

Rysunek 2 Rozkġad wynik·w pomiaru stőűeś godzinowych pyġu PM10 w dniach 20 i 24 lipca 2007 oraz ich korelacja z 
kierunkami wiatr·w [ůr·dġo: wyniki pomiar·w WIOŤ Krak·w] 

W zakresie temperatury kt·ra ma r·wnieű znaczenie w rozprzestrzenianiu  zanieczyszcześ oraz w 
tworzeniu warstw inwersyjnych czy wysp ciepġa w miastach, rok 2007 nie naleűaġ do najzimniejszych 
okres·w. Ťrednia roczna temperatura wyniosġa 10,76 oC, i byġa jednŌ z wyűszych na przeġomie 35 
lat.  

Rok 2008 

W roku 2008 na stacji przy ul.  Bulwarowej wystŌpiġy 174 dni z przekroczeniami dopuszczalnej 
wartoťci stőűeś 24-godzinnych pyġu PM10. RozpatrujŌc warunki meteorologiczne i wyniki pomiar·w 
stőűeś pyġu analogicznie jak dla roku 2007 okreťlono korelacje pomiődzy kierunkiem i prődkoťciŌ 
wiatr·w, a wielkoťciŌ stőűeś. W trakcie roku wykonano 8354 pomiary godzinowe, dla kt·rych 3494 
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razy wystŌpiġy stőűenia powyűej 50 ĳg/m3. Ťrednia prődkoťł wiatr·w w okresie wystőpowania 
podwyűszonych stőűeś godzinowych wynosi 0,782 m/s co wskazuje na wystőpowanie sytuacji ciszy 
wiatrowej w trakcie dokonywania pomiaru.   

W 2008 r. na terenie Krakowa w obrőbie Nowej Huty wystőpowaġy wiatry gġ·wnie zachodnie i 
p·ġnocno-zachodnie ð ponad 60% wiatr·w w godzinach z wynikami  pomiaru stőűeś pyġu PM10 
powyűej 50 ĳg/m3.  ChcŌc zbadał korelacjő miődzy wiatrami, a wystőpowaniem wysokich stőűeś 
pyġu PM10 przeanalizowano epizody z najwyűszymi wartoťciami stőűeś (powyűej 200 ĳg/m3) pod 
kŌtem prődkoťci wiatru, kierunku wiatru oraz temperatury. Wyniki zestawione zostaġy w poniűszej 
tabeli. Pod uwagő wziőto wyniki pomiaru stőűeś powyűej 200 ĳg/m3 dla wybranych miesiőcy. 
Sumaryczna iloťł pomiar·w godzinowych w kt·rych wystŌpiġy wartoťci stőűenia pyġu PM10 na 
zaġoűonym wczeťniej poziomie wynosi 303. 

Tabela 2 Analiza warunk·w meteorologicznych w odniesieniu do wynik·w pomiar·w stőűeś godzinowych PM10 w wybranych 
miesiŌcach 2008 r. [ůr·dġo: wyniki pomiar·w WIOŤ Krak·w] 

Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  
Prődkoťł wiatru 

[m/s]  

STYCZEŚ 

2008-01-10 19:00 212 1,6 PĎĠNOC 0,5 

2008-01-10 20:00 276 0,6 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-10 21:00 286 0,5 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-10 22:00 273 -0,3 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-10 23:00 271 -0,9 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-10 23:59 280 -1,3 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-11 01:00 283 -1,6 PĎĠNOC 0,2 

2008-01-11 02:00 280 -2 ZACHĎD 0,1 

2008-01-11 03:00 261 -2,6 ZACHĎD 0,2 

2008-01-11 04:00 265 -2,6 POĠUDNIE 0,4 

2008-01-11 05:00 339 -2,6 ZACHĎD 0,3 

2008-01-11 06:00 244 -3,1 ZACHĎD 0,4 

2008-01-11 11:00 206 1,7 POĠUDNIE 0,4 

2008-01-11 13:00 305 6,2 WSCHĎD 0,3 

2008-01-11 14:00 308 7,2 POĠUDNIE 0,4 

2008-01-11 15:00 210 7,2 POĠUDNIE 0,4 

2008-01-11 18:00 267 4,4 POĠUDNIE 0,4 

2008-01-12 23:00 202 1,2 PĎĠNOC 0,6 

2008-01-12 23:59 208 1,1 PĎĠNOC 0,7 

2008-01-13 01:00 205 1,1 ZACHĎD 0,1 

2008-01-13 20:00 203 3,1 WSCHĎD 0,8 

2008-01-13 23:00 263 -0,6 POĠUDNIE 0,8 

2008-01-13 23:59 220 0,4 WSCHĎD 0,6 

2008-01-14 19:00 218 -1,1 WSCHĎD 0,5 

2008-01-15 15:00 203 4,4 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-15 18:00 219 0,8 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-15 19:00 246 -0,3 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-15 20:00 314 -1 PĎĠNOC 0,2 

2008-01-15 21:00 321 -1,2 PĎĠNOC 0,5 

2008-01-15 22:00 285 -1,4 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-15 23:00 305 -0,9 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-17 20:00 210 6 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-17 22:00 201 4,7 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-17 23:00 212 4,5 ZACHĎD 0,2 

2008-01-17 23:59 222 3,8 PĎĠNOC 0,3 

2008-01-18 01:00 230 3 ZACHĎD 0,5 

2008-01-18 02:00 230 2 PĎĠNOC 0,5 
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Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  
Prődkoťł wiatru 

[m/s]  

2008-01-18 03:00 225 1,9 WSCHĎD 0,2 

2008-01-18 04:00 206 2,1 PĎĠNOC 0,7 

2008-01-24 19:00 210 4,6 POĠUDNIE 0,2 

2008-01-30 02:00 215 2 POĠUDNIE 0,2 

2008-01-30 03:00 244 0,6 PĎĠNOC 0,5 

2008-01-30 04:00 232 -0,1 PĎĠNOC 0,4 

2008-01-30 05:00 219 -0,7 WSCHĎD 0 

KWIECIEŚ 

2008-04-01 21:00 209 9,5 POĠUDNIE 0,2 

2008-04-01 22:00 260 9 PĎĠNOC 0,5 

2008-04-01 23:00 292 8,1 PĎĠNOC 0,4 

2008-04-01 23:59 269 7,4 PĎĠNOC 0,3 

2008-04-02 01:00 292 6,9 PĎĠNOC 0,2 

2008-04-02 02:00 207 6,7 PĎĠNOC 0,3 

2008-04-02 03:00 206 6,6 ZACHĎD 0,2 

2008-04-02 04:00 207 5,5 ZACHĎD 0,5 

2008-04-02 05:00 202 5,8 ZACHĎD 0,9 

2008-04-02 06:00 217 5,8 ZACHĎD 1 

2008-04-02 07:00 220 5,9 ZACHĎD 0,5 

2008-04-02 08:00 252 6,2 POĠUDNIE 0,6 

2008-04-02 09:00 209 7,6 POĠUDNIE 0,5 

2008-04-09 10:00 203 11,8 WSCHĎD 0,9 

2008-04-24 22:00 208 7,1 PĎĠNOC 0,3 

2008-04-28 08:00 309 12,7 WSCHĎD 0,3 

2008-04-28 09:00 211 16,2 WSCHĎD 0,9 

2008-04-28 21:00 254 12,5 PĎĠNOC 0,2 

2008-04-28 22:00 215 10 ZACHĎD 0,2 

LIPIEC 

2008-07-02 08:00 234 21,9 WSCHĎD 0,4 

2008-07-03 07:00 283 19,6 PĎĠNOC 0,8 

2008-07-03 22:00 224 23,1 PĎĠNOC 1,2 

SIERPIEŚ 

2008-08-01 07:00 248 19,3 WSCHĎD 0,9 

2008-08-01 08:00 201 21,4 WSCHĎD 0,9 

2008-08-22 20:00 231 23,8 PĎĠNOC 1,6 

PAŮDZIERNIK 

2008-10-09 14:00 345 17,9 WSCHĎD 0,7 

2008-10-09 15:00 278 17,6 WSCHĎD 0,8 

2008-10-09 18:00 314 14,2 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-09 19:00 366 12,6 ZACHĎD 0,2 

2008-10-09 20:00 215 11,6 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-09 21:00 230 10,9 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-11 18:00 375 14,3 POĠUDNIE 0,3 

2008-10-11 21:00 262 10,8 POĠUDNIE 0,2 

2008-10-11 22:00 253 10,3 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-11 23:00 234 10,1 ZACHĎD 0,6 

2008-10-13 18:00 266 14,2 PĎĠNOC 0,1 

2008-10-13 19:00 348 12,3 ZACHĎD 0,2 

2008-10-13 20:00 370 11,5 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-13 21:00 305 10,5 ZACHĎD 0,1 
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Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  
Prődkoťł wiatru 

[m/s]  

2008-10-13 22:00 242 9,6 PĎĠNOC 0,1 

2008-10-13 23:00 217 8,7 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-18 21:00 212 4,9 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-18 23:00 210 3,4 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-20 17:00 243 14,2 WSCHĎD 0,2 

2008-10-20 18:00 383 10,6 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-20 19:00 408 8,9 ZACHĎD 0,1 

2008-10-20 20:00 429 7,6 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-20 21:00 373 6,5 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-20 22:00 315 5,9 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-20 23:00 280 5 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-20 23:59 276 4,1 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-21 01:00 271 3,5 PĎĠNOC 0,2 

2008-10-21 02:00 208 3,1 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-21 09:00 236 11,2 WSCHĎD 0,2 

2008-10-21 10:00 205 16,3 WSCHĎD 0,1 

2008-10-21 18:00 367 13,2 POĠUDNIE 0,2 

2008-10-21 19:00 343 11,7 ZACHĎD 0,3 

2008-10-21 20:00 318 11,8 ZACHĎD 0,6 

2008-10-21 21:00 320 9,6 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-21 22:00 294 8,1 PĎĠNOC 0,3 

2008-10-21 23:00 252 7,4 ZACHĎD 0,3 

2008-10-21 23:59 213 6,8 PĎĠNOC 0,4 

2008-10-22 10:00 279 14,3 WSCHĎD 0,3 

2008-10-22 19:00 271 13 ZACHĎD 0,2 

2008-10-22 20:00 394 11,1 ZACHĎD 0,2 

2008-10-22 21:00 317 10,5 PĎĠNOC 0,1 

2008-10-22 22:00 299 10,5 ZACHĎD 0,2 

2008-10-22 23:00 264 11,7 ZACHĎD 0,7 

2008-10-27 03:00 234 1,3 ZACHĎD 0,1 

2008-10-27 17:00 235 12,4 POĠUDNIE 0,2 

2008-10-27 18:00 204 10,2 POĠUDNIE 0,5 

2008-10-27 20:00 206 8,7 POĠUDNIE 0,1 

GRUDZIEŚ 

2008-12-02 21:00 224 4,6 POĠUDNIE 0,2 

2008-12-02 22:00 236 4,6 WSCHĎD 0,1 

2008-12-02 23:00 214 4,7 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-06 23:00 227 1,7 ZACHĎD 0,2 

2008-12-09 17:00 228 2,3 POĠUDNIE 0,1 

2008-12-09 18:00 204 0,4 PĎĠNOC 0,1 

2008-12-09 19:00 207 -0,2 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-09 20:00 226 -1 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-09 21:00 330 -1,7 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-09 22:00 321 -2,3 PĎĠNOC 0,5 

2008-12-09 23:00 300 -2,4 PĎĠNOC 0,6 

2008-12-09 23:59 294 -3,2 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-10 01:00 296 -3,8 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-10 02:00 243 -4,2 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-10 03:00 211 -4,3 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-10 11:00 209 0,9 PĎĠNOC 0,5 
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Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  
Prődkoťł wiatru 

[m/s]  

2008-12-10 15:00 248 4,9 PĎĠNOC 0,7 

2008-12-11 10:00 256 4,3 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-12 10:00 226 2,6 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-12 13:00 209 5,8 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-12 14:00 215 6 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-12 16:00 233 4,9 PĎĠNOC 0,5 

2008-12-12 17:00 250 4,2 PĎĠNOC 0,8 

2008-12-16 20:00 209 3,2 ZACHĎD 0,2 

2008-12-16 21:00 205 2 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-16 22:00 229 1,8 ZACHĎD 0,3 

2008-12-16 23:00 237 1,9 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-16 23:59 226 1,8 PĎĠNOC 0,5 

2008-12-17 01:00 229 2 PĎĠNOC 0,1 

2008-12-17 02:00 236 2,3 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-29 21:00 233 -5,4 PĎĠNOC 0,7 

2008-12-29 22:00 257 -6,1 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-29 23:59 208 -6,4 WSCHĎD 0,2 

2008-12-30 01:00 211 -7 WSCHĎD 0,2 

2008-12-30 03:00 242 -7,7 WSCHĎD 0,5 

2008-12-30 10:00 208 -6,2 WSCHĎD 0,3 

2008-12-30 11:00 235 -3,9 WSCHĎD 0,3 

2008-12-30 12:00 245 -2,1 WSCHĎD 0,4 

2008-12-30 13:00 208 -1,3 WSCHĎD 0,5 

2008-12-30 19:00 219 -5,3 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-30 20:00 259 -6,5 PĎĠNOC 0,1 

2008-12-30 21:00 284 -6,2 PĎĠNOC 0,8 

2008-12-30 22:00 288 -6,5 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-30 23:00 330 -7,2 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-30 23:59 412 -8,3 POĠUDNIE 0,3 

2008-12-31 01:00 416 -8,7 WSCHĎD 0,2 

2008-12-31 02:00 304 -9,4 WSCHĎD 0,4 

2008-12-31 03:00 345 -9,7 WSCHĎD 0,3 

2008-12-31 04:00 314 -9,8 WSCHĎD 0,2 

2008-12-31 05:00 268 -10,1 WSCHĎD 0,3 

2008-12-31 06:00 260 -10,1 WSCHĎD 0,2 

2008-12-31 07:00 243 -9,8 WSCHĎD 0,3 

2008-12-31 08:00 230 -9,9 WSCHĎD 0,2 

2008-12-31 09:00 241 -9,5 WSCHĎD 0,3 

2008-12-31 10:00 220 -8 POĠUDNIE 0,3 

2008-12-31 11:00 261 -5,3 WSCHĎD 0,2 

2008-12-31 12:00 298 -1,4 POĠUDNIE 0,1 

2008-12-31 13:00 333 -0,9 WSCHĎD 0,6 

2008-12-31 14:00 262 -0,7 WSCHĎD 0,7 

2008-12-31 15:00 240 -0,6 WSCHĎD 0,5 

2008-12-31 16:00 247 -1,7 PĎĠNOC 0,1 

2008-12-31 17:00 262 -3,4 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-31 18:00 260 -4,2 PĎĠNOC 0,4 

2008-12-31 19:00 330 -5,1 PĎĠNOC 0,3 

2008-12-31 20:00 367 -5,9 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-31 21:00 401 -6,2 PĎĠNOC 0,2 
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Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  Temperatura [ oC] Kierunek wiatru  
Prődkoťł wiatru 

[m/s]  

2008-12-31 22:00 429 -6,8 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-31 23:00 401 -7,1 PĎĠNOC 0,2 

2008-12-31 23:59 411 -6,7 ZACHĎD 0,5 

Dane powyűsze wskazujŌ, iű najwiőkszy udziaġ w rozprzestrzenianiu zanieczyszcześ pyġowych 
w 2008 r. w sytuacjach wystőpowania wysokich stőűeś godzinowych majŌ wiatry p·ġnocne oraz 
wschodnie. W styczniu i lutym wiatry byġy o doťł maġych prődkoťciach, ťrednio o prődkoťci 0,3 m/s, 
stŌd teű wysokie stőűenia mogġy był spowodowane gromadzeniem siő zanieczyszcześ w dolnej 
warstwie atmosfery. Marzec charakteryzowaġ siő wiatrami p·ġnocno ð wschodnimi.  W sierpniu na 
wyniki wpġywajŌ wiatry wschodnie z terenu NOG. 

Wysokie stőűenia powyűej 50 ĳg/m3 wystőpowaġy gġ·wnie w porze dziennej (60% wszystkich 
epizod·w), natomiast epizody najwyűszych stőűeś pyġu PM10 o wartoťciach powyűej 200 ĳg/m3 
wystőpowaġy w prawie 47% w porze nocnej gġ·wnie przy wiatrach p·ġnocnych (48% epizod·w). 

Temperatura ťrednia dla 2008 r. wyniosġa 10,6 oC i r·wnieű byġa jednŌ z wyűszych dla Krakowa. 
Ťrednia temperatura w dniach, w kt·rych wystŌpiġy przekroczenia wyniosġa 8,89ěC. 

Rok 2009 

W roku 2009 na stacji przy ul.  Bulwarowej wystŌpiġy 170 dni z przekroczeniami dopuszczalnej 
wartoťci stőűeś 24-godzinnych pyġu PM10.  

Warunki meteorologiczne  wystőpujŌce w tym okresie analizowano analogicznie jak w poprzednich 
latach.  Na stacji pomiarowej wykonano 8257 pomiar·w warunk·w meteorologicznych oraz stőűeś 
substancji zanieczyszczajŌcych w tym pyġu PM10. Epizody podwyűszonych stőűeś pyġu PM10 powyűej 
50 ĳg/m3 stanowiġy okoġo 42% wszystkich wynik·w pomiar·w. Ťrednia prődkoťł wiatr·w w okresie 
wystőpowania podwyűszonych stőűeś godzinowych wyniosġa 1,38 m/s, co wskazuje na wystőpowanie 
sytuacji na granicy ciszy wiatrowej w trakcie dokonywania pomiar·w. Najwyűsze wartoťci 
dochodziġy do 5 m/s, jednakűe godzin z prődkoťciŌ poniűej 0,5 m/s byġo okoġo 955. 

W 2009 r. na terenie Krakowa  obrőbie Nowej Huty wystőpowaġy wiatry zachodnie oraz p·ġnocno ð 
zachodnie. Stőűenia powyűej 50 ĳg/m3 odnotowane zostaġy gġ·wnie przy wiatrach zachodnich i 
p·ġnocnych, ale r·wnieű i wschodnich (28% epizod·w przy wiatrach wschodnich). W celu 
zobrazowania korelacji pomiődzy wystőpujŌcymi warunkami meteorologicznymi, a wystőpowaniem 
wysokich stőűeś pyġu PM10 przeanalizowano epizody z najwyűszymi wartoťciami stőűeś (powyűej 
200 ĳg/m3) pod kŌtem prődkoťci wiatru, kierunku wiatru oraz temperatury. Wyniki zestawione 
zostaġy w poniűszej tabeli. Pod uwagő wziőto wyniki pomiaru stőűeś powyűej 200 ĳg/m3 dla 
wybranych miesiőcy. Sumaryczna iloťł pomiar·w godzinowych w kt·rych wystŌpiġy wartoťci stőűenia 
pyġu PM10 na zaġoűonym wczeťniej poziomie wynosi 192. 

Tabela 3 Analiza warunk·w meteorologicznych w odniesieniu do wynik·w pomiar·w stőűeś godzinowych PM10 w wybranych 
miesiŌcach 2009 r. [ůr·dġo: wyniki pomiar·w WIOŤ Krak·w] 

Data i godzina pomiaru Wielkoťł stőűenia [ĳg/m3]  
Temperatura 

[oC] 
Kierunek wiatru  

Prődkoťł 
wiatru [m/s]  

STYCZEŚ 

2009-01-01 01:00 344 -6,2 ZACHĎD 0,5 

2009-01-07 09:00 221 -14 PĎĠNOC 1,1 

2009-01-07 10:00 206 -11,7 POĠUDNIE 2,2 

2009-01-07 11:00 236 -9,7 POĠUDNIE 2,6 

2009-01-07 12:00 226 -7,7 ZACHĎD 1,8 

2009-01-11 22:00 206 -5,9 ZACHĎD 3,3 

2009-01-11 23:00 203 -6,8 ZACHĎD 3 

2009-01-11 23:59 218 -7,8 POĠUDNIE 2,9 

2009-01-12 01:00 205 -8,3 ZACHĎD 2,3 

2009-01-12 06:00 207 -10,7 POĠUDNIE 3,3 

2009-01-12 20:00 217 -7,3 ZACHĎD 2,4 

2009-01-12 21:00 220 -8,1 ZACHĎD 2,4 
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2009-01-12 22:00 241 -9,3 ZACHĎD 3,3 

2009-01-12 23:00 251 -10,1 ZACHĎD 3,3 

2009-01-12 23:59 248 -9 ZACHĎD 3,1 

2009-01-13 01:00 239 -9,3 ZACHĎD 3,1 

2009-01-13 02:00 245 -10,1 ZACHĎD 3,3 

2009-01-13 03:00 252 -11,1 POĠUDNIE 2,7 

2009-01-13 04:00 227 -10,6 ZACHĎD 2,5 

2009-01-13 05:00 205 -10,2 ZACHĎD 3,6 

2009-01-13 06:00 205 -10,5 ZACHĎD 3,1 

2009-01-13 20:00 201 -6,5 ZACHĎD 2,9 

2009-01-13 21:00 263 -7,7 ZACHĎD 2,8 

2009-01-13 22:00 369 -9,1 ZACHĎD 1,5 

2009-01-13 23:00 471 -9,6 ZACHĎD 1,1 

2009-01-13 23:59 424 -10 ZACHĎD 1,2 

2009-01-14 01:00 401 -10,4 ZACHĎD 0,6 

2009-01-14 02:00 364 -11 PĎĠNOC 0,1 

2009-01-14 03:00 370 -11,2 PĎĠNOC 0,1 

2009-01-14 04:00 333 -11,3 PĎĠNOC 0 

2009-01-14 05:00 317 -10,3 PĎĠNOC 0 

2009-01-14 06:00 264 -8,8 ZACHĎD 0,1 

2009-01-14 07:00 258 -8,6 POĠUDNIE 0,2 

2009-01-14 08:00 203 -7,7 ZACHĎD 0,6 

2009-01-14 09:00 217 -6,5 ZACHĎD 1 

2009-01-14 10:00 253 -5,4 PĎĠNOC 0,5 

2009-01-14 11:00 234 -4,5 ZACHĎD 4 

2009-01-14 12:00 207 -3,5 POĠUDNIE 3,3 

2009-01-21 23:00 288 3,6 POĠUDNIE 4,1 

2009-01-21 23:59 212 3,6 ZACHĎD 3,8 

2009-01-23 21:00 216 -0,7 WSCHĎD 2,5 

2009-01-25 20:00 203 0,8 PĎĠNOC 1,8 

2009-01-25 21:00 283 -0,4 PĎĠNOC 1,5 

2009-01-25 22:00 217 -0,9 PĎĠNOC 1,5 

2009-01-25 23:00 301 -2 PĎĠNOC 1,8 

2009-01-25 23:59 330 -3,5 WSCHĎD 1,7 

LUTY 

2009-02-04 20:00 234 3,6 PĎĠNOC 2,1 

2009-02-04 21:00 252 3,2 PĎĠNOC 2,4 

2009-02-04 22:00 287 2,8 PĎĠNOC 2,2 

2009-02-04 23:00 267 2,9 PĎĠNOC 2,4 

2009-02-04 23:59 262 2,7 PĎĠNOC 2,4 

2009-02-05 01:00 230 2,5 PĎĠNOC 2,6 

2009-02-05 02:00 240 2,5 WSCHĎD 2,4 

2009-02-05 03:00 254 2,3 WSCHĎD 2,5 

2009-02-05 04:00 249 2,3 WSCHĎD 2,8 

2009-02-05 05:00 231 2,1 WSCHĎD 3,1 

2009-02-05 10:00 204 2,6 WSCHĎD 2,3 

2009-02-05 19:00 201 3,1 ZACHĎD 3,1 

2009-02-05 20:00 202 2,7 ZACHĎD 2,7 

2009-02-05 21:00 229 2,8 PĎĠNOC 2,9 

2009-02-05 22:00 290 2,8 PĎĠNOC 2,4 

2009-02-05 23:00 279 2,9 POĠUDNIE 1,8 

2009-02-06 19:00 204 0,1 PĎĠNOC 0,1 
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2009-02-06 20:00 221 -0,7 WSCHĎD 0,1 

2009-02-21 20:00 244 -7,9 PĎĠNOC 2,3 

2009-02-21 21:00 251 -8,7 PĎĠNOC 1,9 

2009-02-21 22:00 245 -8,3 PĎĠNOC 1,8 

2009-02-21 23:00 243 -8,1 WSCHĎD 2,3 

2009-02-21 23:59 288 -8,7 PĎĠNOC 1,3 

2009-02-22 01:00 317 -10,3 PĎĠNOC 1,3 

2009-02-22 02:00 246 -11,6 PĎĠNOC 2,1 

2009-02-22 03:00 236 -12,6 PĎĠNOC 2,1 

2009-02-22 04:00 219 -13,7 PĎĠNOC 2 

2009-02-22 05:00 203 -14,4 PĎĠNOC 1,3 

2009-02-22 08:00 207 -15 WSCHĎD 1,7 

2009-02-22 09:00 260 -10,6 PĎĠNOC 1,5 

2009-02-22 10:00 247 -6,4 WSCHĎD 1,3 

KWIECIEŚ 

2009-04-01 20:00 258 8,1 ZACHĎD 0,5 

2009-04-01 21:00 211 6,9 PĎĠNOC 0,1 

2009-04-01 22:00 218 6,7 PĎĠNOC 0,2 

2009-04-01 23:00 220 5,3 PĎĠNOC 0,3 

2009-04-01 23:59 219 3,7 PĎĠNOC 0,5 

2009-04-02 02:00 208 2,5 WSCHĎD 0,2 

2009-04-02 04:00 203 1,4 PĎĠNOC 0,2 

2009-04-02 05:00 259 0,9 POĠUDNIE 0,2 

2009-04-02 06:00 273 0,8 POĠUDNIE 0,1 

2009-04-02 07:00 251 2,5 WSCHĎD 0 

2009-04-03 09:00 225 10,3 WSCHĎD 0,5 

2009-04-03 19:00 230 16,4 WSCHĎD 0,2 

2009-04-03 20:00 364 13,1 PĎĠNOC 0,1 

2009-04-03 21:00 357 11 PĎĠNOC 0,1 

2009-04-03 22:00 250 9,5 PĎĠNOC 0,2 

2009-04-03 23:00 234 8,3 PĎĠNOC 0,3 

2009-04-03 23:59 246 7,4 ZACHĎD 0,3 

2009-04-04 01:00 216 6,7 ZACHĎD 0,8 

2009-04-04 21:00 243 14,7 ZACHĎD 0,4 

2009-04-04 22:00 271 12,9 ZACHĎD 0,3 

2009-04-04 23:00 273 11,3 ZACHĎD 0,3 

2009-04-04 23:59 210 10,1 PĎĠNOC 0,3 

2009-04-07 08:00 227 10,7 PĎĠNOC 1,4 

2009-04-07 22:00 207 13 PĎĠNOC 0,6 

2009-04-07 23:00 204 12,8 PĎĠNOC 1 

WRZESIEŚ 

2009-09-16 11:00 218 24 WSCHĎD 2,6 

2009-09-25 19:00 456 13 PĎĠNOC 0,4 

2009-09-25 20:00 279 11,5 ZACHĎD 0,2 

2009-09-25 22:00 270 9,6 ZACHĎD 0,4 

2009-09-25 23:00 276 9,4 ZACHĎD 0,8 

GRUDZIEŚ 

2009-12-02 20:00 211 1,3 PĎĠNOC 1 

2009-12-02 21:00 213 1,3 PĎĠNOC 0,4 

2009-12-02 22:00 254 1,4 PĎĠNOC 0,6 

2009-12-02 23:00 250 1,3 PĎĠNOC 0,6 

2009-12-02 23:59 213 1,7 PĎĠNOC 1,1 



 
 

21 
 

2009-12-03 20:00 204 3 PĎĠNOC 2 

2009-12-20 21:00 205 -14,4 ZACHĎD 1 

2009-12-20 22:00 232 -15,8 POĠUDNIE 1,4 

2009-12-20 23:00 294 -16,7 PĎĠNOC 1,8 

2009-12-20 23:59 274 -17,8 WSCHĎD 1,9 

2009-12-21 01:00 338 -18,3 PĎĠNOC 1,4 

2009-12-21 02:00 369 -18,2 PĎĠNOC 1,2 

2009-12-21 03:00 322 -17,8 WSCHĎD 1,5 

2009-12-21 04:00 280 -16,2 WSCHĎD 1,3 

2009-12-21 05:00 265 -15,3 PĎĠNOC 1,6 

2009-12-21 06:00 262 -13,8 ZACHĎD 1,7 

2009-12-21 07:00 304 -13,9 WSCHĎD 1,2 

2009-12-21 08:00 276 -13,8 WSCHĎD 1,3 

2009-12-21 09:00 256 -11,5 ZACHĎD 1,4 

2009-12-21 21:00 209 -8,3 PĎĠNOC 0,5 

2009-12-27 23:59 220 -1,7 PĎĠNOC 1,6 

2009-12-28 01:00 205 -1,2 ZACHĎD 1,2 

2009-12-30 22:00 234 1,4 PĎĠNOC 1 

Dane powyűsze wskazujŌ, iű najwiőkszy udziaġ w rozprzestrzenianiu zanieczyszcześ pyġowych w 
2009 r. w sytuacjach wystőpowania wysokich stőűeś godzinowych majŌ wiatry z kierunk·w 
p·ġnocnych i zachodnich. W styczniu i lutym wiatry byġy o ťrednich prődkoťciach, ťrednio o 
prődkoťci 2 m/s, Niűsze prődkoťci wiatr·w wystőpowaġy w kwietniu i we wrzeťniu. Epizody wysokich 
stőűeś nie wystőpowaġy w miesiŌcach letnich czerwcu, lipcu i sierpniu. 

Wysokie stőűenia powyűej 50 ĳg/m3 wystőpowaġy gġ·wnie w porze dziennej (63% wszystkich 
epizod·w), natomiast epizody najwyűszych stőűeś pyġu PM10 o wartoťciach powyűej 200 ĳg/m3 
wystőpowaġy gġ·wnie w porze nocnej (58% epizod·w) przy wiatrach p·ġnocnych (87% epizod·w). 

Temperatura ťrednia dla 2009 r. wyniosġa 7,53 oC, natomiast ťrednia temperatura w dniach, w 
kt·rych wystŌpiġy przekroczenia wyniosġa 3,82ěC. 

Analiza stőűeś zanieczyszcześ 

Wyniki pomiar·w stőűeś pyġu PM10 na stacji pomiarowej przy ul. Bulwarowej wskazujŌ liczne 
przekroczenia zar·wno stőűenia ťredniorocznego jak i stőűeś 24-godz. Wartoťci stőűeś 
ťredniorocznych wynosiġy odpowiednio: 

 w 2007 r.  - 59 ĳg/m3 

 w 2008 r.  - 60 ĳg/m3 

 w 2009 r.  - 60 ĳg/m3.  

We wszystkich trzech latach przekroczona zostaġa wartoťł dopuszczalna, kt·ra wynosi 40 ĳg/m3.  
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Rysunek 3. Liczba dni z przekroczeniami stőűeś 24-godzinnych na stacji pomiarowej przy ul.  Bulwarowej w Krakowie [ůr·dġo: 
wyniki pomiar·w WIOŤ Krak·w] 

Ťrednie temperatur z dni, kiedy wystőpowaġy przekroczenia sŌ niűsze od ťrednich rocznych. Oznacza 
to, iű przekroczenia wystőpujŌ w okresach chġodniejszych. Tező tŌ potwierdza powyűszy wykres 
prezentujŌcy iloťci dni z przekroczeniami 24-godzinnych stőűeś pyġu PM10 w poszczeg·lnych 
miesiŌcach. ObserwujŌc wykres wyraůnie widał, iű tendencja wzrostowa w iloťci przekrocześ 
nastőpuje w miesiŌcach chġodniejszych, pokrywajŌcych siő z sezonem grzewczym. MajŌ na to wpġyw 
zar·wno warunki meteorologiczne jak i ůr·dġa emisji zlokalizowane i dziaġajŌce zwġaszcza 
w okresach grzewczych na terenie Krakowa.  

Od 2009 r. na stacji pomi arowej mierzone sŌ r·wnieű metale ciőűkie oraz benzo(a)piren. Wyniki 
ťrednich stőűeś dobowych w poszczeg·lnych miesiŌcach zostaġy zaġŌczone na poniűszych wykresach. 
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Na powyűszych wykresach widał tendencjő rocznŌ poszczeg·lnych metali ciőűkich zwiŌzanŌ silnie 
z mierzonymi stőűeniami pyġu. Najniűsze stőűenia wystőpujŌ w okresie letnim, a najwyűsze 
w okresie zimowym w pierwszym i ostatnim kwartale  roku. Jedynie stőűenia niklu nie odpowiadajŌ  
ťciťle temu trendowi. Najniűsze wartoťci odnotowano w czerwcu i sierpniu, a najwyűsze w lutym i 
listopadzie.  

W dalszej czőťci opracowania wskazane zostaġy ůr·dġa emisji zlokalizowane na terenie 
Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego, kt·re mogŌ mieł wpġyw na jakoťł powietrza w obrőbie 
Nowej Huty i mogŌ mieł wpġyw na wielkoťci stőűeś mierzonych na stacji pomiarowej.  
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4.  WYNIKI INWENTARYZACJI 

Szczeg·ġowa inwentaryzacja ůr·deġ emisji zlokalizowanych na terenie Nowohuckiego Obszaru 
Gospodarczego ma za zadanie zebranie wszystkich dostőpnych informacji o wszystkich ůr·dġach 
emisji pyġu og·ġem i pyġu zawieszonego PM10. Wynikiem tego bődzie wskazanie jednostek 
organizacyjnych bődŌcych wġaťcicielami wskazanych ůr·deġ emisji, kt·re majŌ najwiőkszy wpġyw na 
jakoťł powietrza i na stőűenia mierzone na stacji pomiarowej przy ul. Bulwa rowej.  

Inwentaryzacja obejmuje trzy rodzaje ůr·deġ: 

1. Ůr·dġa punktowe ð ůr·dġa te zgodnie z definicjŌ obejmujŌ wszystkie stacjonarne urzŌdzenia 
kt·rych funkcjonowanie wpġywa na jakoťł powietrza, a kt·re znajdujŌ siő na terenie 
objőtym NOG. 

2. Ůr·dġa emisji niezorganizowanej ð jako ůr·dġa emisji niezorganizowanej  ujőto wszystkie 
otwarte przestrzenie  takie jak haġdy, skġadowiska, place skġadowe, a takűe emisja z hal 
produkcyjnych w spos·b niezorganizowany ð emisja grawitacyjna.  

3. Ůr·dġa liniowe ð ůr·dġa z dr·g zlokalizowanych na terenie NOG, szczeg·lnie wziőto pod 
uwagő emisjő wt·rnŌ jako unos z podġoűa. 

Przeprowadzona szczeg·ġowa inwentaryzacja zakġad·w znajdujŌcych siő na terenie Nowohuckiego 
Obszaru Gospodarczego realizowana byġa w etapach, kt·rych wynikiem byġo uzyskanie okreťlonych 
danych. Proces inwentaryzacji obejmowaġ: 

I ETAP  

Stworzenie peġnej bazy wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujŌcych na terenie NOG 
poprzez: 

 Okreťlenie obszaru objőtego inwentaryzacjŌ ð stworzenie obszaru ograniczonego jako 
Nowohucki Obszar Gospodarczy, 

 Okreťlenie ulic ujőtych na wyodrőbnionym obszarze NOG w celu zlokalizowania wszystkich 
jednostek organizacyjnych,  

 Wybranie jednostek organizacyjnych o odpowiedniej lokalizacji z bazy danych SOZAT 
naleűŌcej do Urződu Marszaġkowskiego Wojew·dztwa Maġopolskiego, 

 Przeszukanie baz danych dostőpnych w ramach funkcjonujŌcych portali:  

o panorama firm  ð www.pf.pl  

o ZUMI -  www.zumi.pl ;  

o Polskie KsiŌűki Telefoniczne ð www.pkt.pl .  

o UrzŌd Miasta Krakowa ð www.bip.krakow.pl .  

o Baza firm - www.48poland.com . 

 Wykorzystanie danych uzyskanych z Urződu Miasta Krakowa, w tym pozwolenia 
zintegrowane i pozwolenia na wprowadzanie gaz·w i pyġ·w do atmosfery. 

 Uzyskanie danych z huty Arcelor Mittal  Poland S.A. odnoťnie zakġadu w Krakowie, oraz listy 
podmiot·w gospodarczych dzierűawiŌcych teren w granicach zakġadu. Otrzymano r·wnieű 
listő uczestnik·w ăEkoforumó organizowanego regularnie przez ArcelorMittal. 

 wykonano wizjő lokalnŌ Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego. Sfotografowano zakġady 
znajdujŌce siő na tym terenie, w celu wykonania ich p·ůniejszej analizy. 

Podczas tej czőťci utworzono baző zawierajŌcŌ 231 jednostek organizacyjnych . 

II ETAP  

W II etapie inwentaryzacji, okreťlono rodzaj dziaġalnoťci kaűdej ze zinwentaryzowanych jednostek  
w celu okreťlenia szacunkowej wielkoťci emisji pyġu og·ġem i pyġu PM10 ze ůr·deġ naleűŌcych do 
tych jednostek.  Okreťlono nastőpujŌce dane :  

http://www.pf.pl/
http://www.zumi.pl/
http://www.pkt.pl/
http://www.bip.krakow.pl/
http://www.48poland.com/
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 oznaczono jednostki  prowadzŌce dziaġalnoťł, kt·ra nie powoduje emisji pyġ·w do powietrza 
(kioski, przedstawicielstwa handlowe, doradztwo prawne , banki, hurtownie, biura 
projektowe, dystrybucja, itp.) ;  

 przeprowadzono ankiety t elefoniczne z przedstawiciel ami firm pozostaġych na liťcie, oraz 
wysġano pisma z proťbŌ o udostőpnienie danych potrzebnych do inwentaryzacji;  

 w przypadkach, kiedy firmy nie wykazujŌ emisji, pomimo, iű istnieje prawdopodobieśstwo 
wystőpowania ze wzglődu na prowadzone procesy technologiczne dokonano oglődzin 
zakġadu. W przypadku stwierdzenia moűliwoťci wystőpowania emisji pyġu ð umieszczono go 
na liťcie jednostek.  

Podczas etapu II wysġano 57 pism do 49 firm. Uzyskano 29 kompletnych odpowiedzi. 

 

III ETAP  

W III etapie prac d okonano analizy zebranych danych dla wszystkich zinwentaryzowanych 
podmiot·w gospodarczych. Spoťr·d firm poddanych inwentaryzacji , po przeprowadzeniu ankiet oraz 
uporzŌdkowaniu danych wybrano 47, kt·re zostaġy umieszczone na liťcie jednostek  organizacyjnych, 
kt·re majŌ wpġyw na jakoťł powietrza na terenie Nowej Huty. 

W oparciu o przekazane przez jednostki organizacyjne dane, a takűe po uwzglődnieniu informacji 
zebranych odnoťnie kaűdego z podmiot·w gospodarczych oszacowano wielkoťł emisji pyġu og·ġem i 
pyġu zawieszonego dla analizowanych lat 2007 - 2009. Wykorzystano do tego r·wnieű dane zawarte 
w bazie opġatowej Urződu Marszaġkowskiego Wojew·dztwa Maġopolskiego lub w odpowiednim 
pozwoleniu (zintegrowanym,  bŌdů na emisjő gaz·w i pyġ·w). W przypadku braku danych ð 
oszacowano wielkoťł emisji w oparciu o wiedző w zakresie prowadzonych proces·w, wielkoťł 
prowadzonej dziaġalnoťci i dane dla zakġad·w o podobnym profilu dziaġalnoťci. 

Dla wszystkich zakġad·w okreťlono moűliwoťci wystőpowania emisji niezorganizowanej 
z prowadzonej dziaġalnoťci, na podstawie wizji lokalnych terenu oraz rodzaju prowadzonej 
dziaġalnoťci. 

W inwentaryzacji ujőto r·wnieű emisjő niezorganizowanŌ z ulicy Igoġomskiej, kt·ra obciŌűona jest 
znacznym natőűeniem ruchu zwġaszcza samochod·w ciőűarowych obsġugujŌcych obszar przemysġowy 
jakim jest NOG. Ulica ta nie ma utwardzonego pobocza, a ponadto drogi dojazdowe do ulicy 
Igoġomskiej sŌ w wiőkszoťci bardzo zanieczyszczone ziemiŌ, kurzem i pyġem z teren·w przylegġych. 
NajwiőkszŌ uciŌűliwoťł stanowiŌ samochody obsġugujŌce wyw·z materiaġ·w sypkich z haġdy 
Plesz·w, oraz z teren·w betoniarni i nieutwardzonych dr·g dojazdowych. Zanieczyszczenie 
powietrza powoduje emisja wt·rna z podġoűa, kt·ra wprawdzie ma charakter bardziej lokalny, 
jednak je st doťł uciŌűliwa.  

Na liťcie jednostek organizacyjnych zestawiono szczeg·ġowe dane dotyczŌce zakġad·w takie jak:  

 dane adresowe,  

 numer regon,  

 profil dziaġalnoťci,  

 dane emitor·w,  

 szacunkowa wielkoťł emisji, 

 okreťlenie parametr·w emisji niezbődnych do okreťlenia zasiőgu oddziaġywania 
danego podmiotu , 

 opis ewentualnej emisji niezorganizowanej.  

Ostatecznie podzielono wszystkie jednostki  znajdujŌce siő na liťcie na dwie kategorie: 

 jednostki o znaczŌcej wielkoťci emisji pyġu ð wielkoťł emisji pyġu og·ġem wyűsza od 1 
Mg/rok , 

 jednostki o  maġej wielkoťci emisji ð wielkoťł emisji pyġu og·ġem niűsza od 1 000 kg/rok . 
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4.1. Lista jednostek organizacyjnych z terenu NOG  

W trakcie wykonywania inwentaryzacji czőťł informacji o prowadzonych przez podmioty 
gospodarcze procesach byġa nieprecyzyjna bŌdů wynikaġa z braku danych. Dlatego teű dla czőťci 
podmiot·w gospodarczych dla kt·rych przyjőto moűliwoťł wystőpowania emisji pyġu og·ġem i pyġu 
PM10 przyjőto wielkoťci emisji oparte na szacunkach. Dotyczy to gġ·wnie zakġad·w prowadzŌcych 
usġugi remontowe, serwisowe bŌdů zakġad·w kt·re juű nie istniejŌ w chwili obecnej. Wziőto pod 
uwagő rodzaj prowadzonych proces·w, ich rozpiőtoťł oraz wszystkie dostőpne dane uzyskane 
podczas wizji lokalnych bŌdů z innych ůr·deġ. W wiőkszoťci przypadk·w emisja ta byġa emisjŌ 
niezorganizowanŌ ze wzglődu na to iű prowadzona jest u klienta, na zlecenie, bŌdů w zamkniőtych 
halach, gdzie nastőpuje emisja w spos·b samoistny poprzez ťwietliki i nieszczelnoťci. 

Przy oszacowywaniu wielkoťci emisji wykorzystano szereg wskaůnik·w emisji m.in. wskaůniki emisji 
materiaġ·w spawalniczych (ůr·dġo: Instytu Materiaġ·w Spalwaniczych w Gliwicach), wskaůniki dla 
proces·w niezorganizowanych ujőtych w AP-42 wyd. V EPA (Industrial Wind Erosion Chapter 13 EPA).  

W celu okreťlenia wielkoťci emisji pochodzŌcych z dw·ch znajdujŌcych siő na terenie NOG 
betoniarni posġuűono siő danymi z dokumentu ăWyniki pomiar·w emisji zanieczyszcześ do 
powietrzaó wykonanego przez Zakġad Badaś Ťrodowiska i Usġug Projektowych ăEkoprojektă Sp. z 
o.o. dla instalacji silos ·w na cement na zlecenie firmy Ren-Bet Sp. z o.o. Uwzglődniono r·wnieű 
emisjő niezorganizowanŌ, kt·rŌ wyliczono wedġug wskaůnik·w AP-42 wyd. V EPA dla skġadowania 
materiaġ·w pylistych (Industrial Wind Erosion Chapter 13 EPA). 

Emisjő niezorganizowanŌ z haġdy oszacowano korzystajŌc ze wsp·ġczynnika emisji okreťlonego w 
dokumencie ăWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji numer 1 do skġadowania 
odpad·w innych niű niebezpieczne i do skġadowania űuűli oraz innych odpad·w w Pleszowieó oraz z 
powierzchni eksploatowanej haġdy. W poniűszej tabeli zestawiono wykaz zinwentaryzowanych 
podmiot·w gospodarczych wraz z przyporzŌdkowanymi do nich wielkoťciami emisji i procentowym 
udziaġem danego podmiotu w ġŌcznej emisji z Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego. 

Dodatkowo ze wzglődu na specyficzny charakter ulicy Igoġomskiej  gġ·wnej drogi przecinajŌcej NOG 
uwzglődniono r·wnieű wielkoťł emisji pyġu powstajŌcego z unoszenia z podġoűa. Natőűenie ruchu na 
tej drodze wynosiġo wedġug danych SDR z 2005 r. skorygowanych o wskaůniki prognozowanej zmiany 
w ruchu drogowym nastőpujŌco: 

 samochody osobowe 6228837 szt./rok 

 samochody dostawcze 888334 szt./rok  

 samochody ciőűarowe 983501 szt./rok 

 autobusy miejskie 95072 szt./rok.  
 
Wielkoťł emisji z unoszenia z podġoűa przy zaġoűonym natőűeniu ruchu wyniosġa 15,24 Mg/rok.
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 Tabela 4 Zestawienie jednostek organizacyjnych z terenu NOG wraz z szacunkowŌ wielkoťciŌ emisji pyġu PM10 i pyġu og·ġem 

Nr Zakġad 
Emisja PM10 [Mg/rok]  Emisja pyġu og·ġem [Mg/rok] 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ZAKĠADY O ZNACZŋCEJ ILOŤCI PYĠU 

Produkcja űelaza, űeliwa i stali 

1 ArcelorMittal Poland S.A. Oddziaġ w Krakowie 1416,12 1161,68 969,20 2990,42 2555,66 1729,70 

Produkcja materiaġ·w ogniotrwaġych 

2 ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. (PMO KOMEX) 179,88 145,15 186,25 212,86 170,33 211,23 

Produkcja cementu  

3 Cementownia Krak·w ð Nowa Huta Sp. z o.o. 72,20 0,00 50,46 174,6 0,00 95,8 

Usġugi remontowe i serwisowe instalacji 

4 ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.  8,16 6,06 3,02 8,16 6,06 3,02 

Produkcja wyrob·w metalowych 

5 Zakġad Walcowniczy Profil S.A. 3,77 3,81 2,97 3,77 3,81 2,97 

6 ArcelorMittal Tubular Products Sp. z o.o.  2,57 14,48 7,69 3,06 17,23 9,16 

Przetw·rstwo zġomu 

7 Zakġad Przerobu Zġomu ăZġomexó S.A. 1,72 2,28 2,27 1,72 2,28 2,27 

Odlewnictwo  

8 Krakodlew S.A. 15,89 15,38 11,62 15,89 15,38 11,62 

9 Metalodlew ð serwis Sp. z o.o. 1,19 1,19 1,19 1,99 1,98 1,98 

Produkcja mas bitumicznych  

10 Przedsiőbiorstwo Wielobranűowe ANA Edward Kucia  4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 

11 Polski Asfalt Technic Sp. z o.o.  1,52 1,17 1,42 1,52 1,17 1,42 

12 Budostal 5 1,28 0,35 0,56 1,29 0,35 0,57 

Przetw·rstwo materiaġ·w budowlanych 

13 Slag-Recycling Sp. z o.o. 1,21 1,21 1,21 4,86 4,86 4,86 

14 Madrohut Sp. z o.o.  1,10 1,10 1,10 4,40 4,40 4,40 

ZAKĠADY EMITUJŋCE NIEZNACZNE ILOŤCI PYĠU 
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Usġugi remontowe i serwisowe instalacji 

15 UNIHUT S.A. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

16 Transbud Nowa Huta S.A. 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

17 PPR COMPLEX 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

18 
Hutnicze Przedsiőbiorstwo Remontowe Zakġad Produkcyjno 
Sprzőtowy Sp. z o.o. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

19 ăMazedó Edward Mazanek 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

20 PTS S.A. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

21 Hutnicze Przedsiőbiorstwo Remontowe S.A. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Produkcja wyrob·w metalowych  

22 HanneCard Polska Sp. z o.o. 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

23 Ekoenergia Sp. z o.o. 0,07 0,08 0,03 0,07 0,08 0,03 

24 Maga Sp. z o.o. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

25 KBH Akord Sp. z o.o.  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

26 RBS Stal Sp. z o.o. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

27 Wiko Sp. z o.o. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

28 S i S Produkcja Sp. z o.o. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

29 Stal-Mad Sp. z o.o. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Odlewnictwo  

30 Metalodlew ð űeliwo Sp. z o.o. 0,53 0,56 0,28 0,88 0,93 0,47 

31 Metalodlew S.A.  0,15 0,10 0,07 7,06 5,51 2,84 

32 Metalodlew ART-KOLOR Sp. z o.o. 0,11 0,07 0,05 0,50 0,46 0,31 

Zabezpieczenia antykorozyjne i powlekanie powierzchni war stwami ochronnymi  

33 Steelpol Sp z o.o. 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Przetw·rstwo zġomu 

34 FERROKRAK Sp. z o.o. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

35 Recykler Sp. j.  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Lakierowanie Proszkowe 

36 ABC COLOREX 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 

Utylizacja odpad·w 

37 Zakġady sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. 0,26 0,24 0,21 0,26 0,24 0,21 
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38 Zakġad Utylizacji Odpad·w Przemysġowych 0,02 - - 0,02 0,00 0,00 

Piekarnie 

39 Batkopó Batkowski i Sp·ġka S. J. 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

40 ăHALAGARDAó Sp.J. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Energetyka 

41 EC Krak·w - skġadowisko popioġ·w 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Produkcja betonu / wyrob·w betonowych 

42 P.P.H.U. Krakbet 0,32 0,31 0,25 0,32 0,31 0,25 

43 Ren-Bet Sp. z o.o. 0,12 0,09 0,04 0,12 0,09 0,04 

44 Krakbruk S.A. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Obr·bka drewna / produkcja wyrob·w z drewna 

45 ABF Zelmet 2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

46 Drew-Styl 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Drukarnie 

47 RR Donnelley  0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,04 
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Rysunek 4 Lokalizacja jednostek organizacyjnych na obszarze NOG [ůr·dġo: www.google.pl; opracowanie wġasne] 

http://www.google.pl/
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5.  PODMIOTY GOSPODARCZE ZE ZNACZŋCŋ EMISJŋ 

1.  Arcelor  Mittal Poland S.A. Oddziaġ w Krakowie 

a. Arcelor Mittal Poland S.A. Oddziaġ w Krakowie REGON: 851777244 

b.  SIEDZIBA: Arcelor Mittal Polska S.A. al. J·zefa Piġsudskiego 92; 41-308 DŌbrowa 

G·rnicza 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30 -969 Krak·w 

c.  Arcelor Mittal Poland S.A. Oddziaġ w Krakowie jest najwiőkszym z podmiot·w na 

terenie NOG. W ramach swojej dziaġalnoťci prowadzi r·űne procesy technologiczne 

powodujŌce emisjő zar·wno pyġu jak i innych substancji zanieczyszczajŌcych 

powietrze. Produkcja prowadzona jest w wydziaġach: 

 Koksownia ð produkcja koksu ð iloťł emitor·w zorganizowanych 30, emisja 

niezorganizowana na tym wydziale to skġadowisko wőgla oraz baterie 

koksownicze w kt·rych prowadzi siő proces obsadzania, koksowania 

i wypychania koksu. W 2009 r. znacznie zostaġa ograniczona wielkoťł 

produkcji koksu i zmniejszona emisja poprzez post·j caġej koksowni 

w miesiŌcach czerwcu, lipcu i sierpniu. 

 Wydziaġ Wielki e Piece prowadzi procesy zwiŌzane z produkcjŌ sur·wki 

metali w takich urzŌdzeniach jak: bőbny OBRA, odsiew koksu, nagrzewnice, 

wywrotnice, transportery, granulatory i inne ůr·dġa emisji zorganizowanej. 

Do emisji niezorganizowanej w tym wydziale naleűy: skġadowisko tworzyw, 

zawory pyġowe, zasypy skipu, granulatory, skġadowisko wőgla oraz 

skġadowisko űuűli wielkopiecowych zlokalizowane na haġdzie Plesz·w. 

ĠŌcznie wydziaġ wielkich piec·w posiada 42 ůr·dġa emisji. W 2009 r. czőťł 

urzŌdześ zostaġa wyġŌczona z uűytkowania. 

 Wydziaġ Spiekalnia prowadzi procesy zorganizowane w ůr·dġach takich jak: 

kruszarki koksu, transportery, sita, przenoťniki, oraz taťmy spiekalnicze. 

Ůr·dġem emisji niezorganizowanej jest skġadowisko tworzyw. ĠŌcznie 

wydziaġ spiekalni posiada okoġo 68 emitor·w.  

 Wydziaġ Stalowni prowadzi procesy w ůr·dġach emisji takich jak: 

konwertory, transporty zasobnik·w, mieszalniki, wőzġy przesypowe, obr·bka 

sur·wki. Sumarycznie procesy prowadzone sŌ w 25 ůr·dġach emisji. Emisjő 

niezorganizowanŌ stanowiŌ skġadowisko űuűla, ťwietliki hal mieszalnik·w 

i kafar űuűla. 

 Wydziaġ Walcowni GorŌcej prowadzi procesy walcowania metali na gorŌco 

w piecach pokrocznych. Iloťł ůr·deġ emisji: 2, Brak ůr·deġ emisji 

niezorganizowanej na tym wydziale . 

 Wydziaġ Walcowni Zimnej posiada takie ůr·dġa emisji jak: piece koġpakowe, 

walcarki, spawalnia, szlifiernia, ťrutownica i linia cynkowania ogniowego. 

Emisjő niezorganizowana stanowiŌ  ťwietliki hali walcowania. Sumarycznie 

na tym wydziale funkcjonuje 20 ůr·deġ emisji. 

 Wydziaġ Walcowni Rur pracowaġ tylko przez 9 miesiőcy 2007 r. poniewaű 

wydzieliġ siő jako Arcelor Mittal Tubulars Sp. z o.o. 

 Wydziaġ Siġowni zaopatrujŌcy w energiő zar·wno zakġad jak i dostarczajŌcy 

ciepġo do sieci ciepġowniczej Miejskiego Przedsiőbiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Krakowie opiera swoje funkcjonowanie na pracy 8 kotġ·w 

energetycznych. Ůr·dġem emisji niezorganizowanej jest skġadowisko wőgla. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji sumarycznej pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 2990,42 1416,12 
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2008 2555,66 1161,68 

2009 1729,69 969,20 
e.  Wielkoťł emisji niezorganizowanej pyġu z obszaru naleűŌcego do Arcelor Mittal 

Poland S.A. 

 

f.  Wġaťciwoťci emitor·w naleűŌcych do poszczeg·lnych wydziaġ·w : 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 ²ȅŘȊƛŀƱ {ǇƛŜƪŀƭƴƛ 5 - 26 0,2 - 0,8 281 0-14 

2 ²ȅŘȊƛŀƱ ²ƛŜƭƪƛŎƘ tƛŜŎƽǿ 5 - 68 0,42 ς 4,25 333 0 -33 

3 ²ȅŘȊƛŀƱ {ǘŀƭƻǿƴƛ 0,5 - 80 0,5 ς 9,6 313 0 - 8,46 

4 ²ŀƭŎƻǿƴƛŀ ƎƻǊŊŎŀ ōƭŀŎƘ 25 - 75 2 - 4 756 5 - 12,12 

5 Walcownia zimna blach 9 - 30 0,5 - 3 293 0 -16 

6 Koksownia 5-120 0,2 - 3,8 523 4,26 

7 {ƛƱƻǿƴƛŀ 200 6,9 453 12 
 

2.  ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. (PMO KOMEX)  

a. ArcelorMittal Refractories REGON: 851777244 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. (poprzednio: Przedsiőbiorstwo Materiaġ·w 

Ogniotrwaġych KOMEX Sp. z o.o.) w Krakowie zajmuje siő produkcjŌ i sprzedaűŌ 

materiaġ·w ogniotrwaġych wykorzystywanych przede wszystkim w hutnictwie űelaza 

i stali, metali nieűelaznych, przemyťle odlewniczym, cementowo-wapienniczym, 

szklarskim, chemicznym, energetyce i innych. Podstawowy program produkcji 

obejmuje wszystkie typy wyrob·w ogniotrwaġych: 

 wyroby glinokrzemianowe formowane i nieformowane  

 wyroby zasadowe formowane i nieformowane (w tym: magnezjowe, 

magnezjowo -wőglowe, chromitowe, wyroby dolomitowe, dolomitowo -

magnezjowe, masy dolomitowe,)  

 wkġady izolacyjne do wlewnic  

 betony ogniotrwaġe  

 prefabrykaty specjalne  oraz 

 wapno konwertorowe do proces·w metalurgicznych i dolomit praűony. 

Dziaġalnoťł produkcyjnŌ Sp·ġka prowadzi na czterech podstawowych wydziaġach 
produkcyjnych. SŌ to:  

Á Wydziaġ Szamotowy (PO1), zajmujŌcy siő produkcjŌ wyrob·w szamotowych, 

glinokrzemianowych, andaluzytowych, boksytowych;  

Á Wydziaġ Zasadowy (PO2), produkujŌcy wyroby magnezytowe wypalane i  

wiŌzane chemicznie; 

Á Wydziaġ Dolomitowy i Wapna (PO3) - w skġad kt·rego wchodzŌ dwa Oddziaġy: 

Oddziaġ Produkcji Wapna (PO3/W) i Oddziaġ Produkcji Wyrob·w 

Dolomitowych (PO3/D) zajmujŌcy siő produkcjŌ wyrob·w i mas z 

zawartoťciŌ dolomitu, 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 659,44 123,55 

2008 577,37 107,56 

2009 302,70 59,12 
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Á Wydziaġ Wyrob·w Izolacyjnych (PO4) produkujŌcy wyroby izolacyjne, betony 

ogniotrwaġe i prefabrykaty specjalne. 

W zakġadzie eksploatowane sŌ nastőpujŌce instalacje: 

Á instalacja do produkcji wyrob·w ceramicznych, kt·rŌ stanowi piec tunelowy 

nr 1 w Wydziale Szamotowym (PO1) o zdolnoťci produkcyjnej 121,8 Mg/dobő 

oraz piec tunelowy nr 2 w Wydziale Zasadowym (PO2) o zdolnoťci 

produkcyjnej 121,8 Mg/dobő,  

Á instalacja do produkcji wapna w Oddziale Wapna (PO3 / W), kt·rŌ stanowiŌ 

cztery piece szybowe, kaűdy o zdolnoťci produkcyjnej 120 Mg/dobő, 

Á instalacja do prod ukcji wyrob·w dolomitowych, kt·rŌ stanowi piec obrotowy 

do wypalania klinkieru dolomitowego o zdolnoťci produkcyjnej 150 Mg/dobő 

oraz linia do formowania i ulepszania cieplnego wyrob·w dolomitowych w 

Oddziale Dolomitowym (PO3/ D), 

Á instalacja do produkcji wy rob·w izolacyjnych w Wydziale Wyrob·w 

Izolacyjnych (PO4) - produkcja wkġad·w izolacyjnych, wkġad·w kaolinowych, 

lanc, prefabrykat·w betonowych i beton·w ogniotrwaġych sypkich. 

Emisja niezorganizowana 

Ůr·dġa emisji niezorganizowanej na terenie zakġadu nie zostaġy 

zidentyfikowane, jednakűe biorŌc pod uwagő charakter dziaġalnoťci, nie 

wyklucza siő wystőpowania takich ůr·deġ emisji. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 212,86 179,88 

2008 170,33 145,14 

2009 211,33 186,25 
e.  Parametry emitor·w 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 aƱȅƴ ƪǳƭƻǿȅΣ ƳƱȅƴ ǊǳǊƻǿȅ 15 1,0 293 2,28 

2 /ƛŊƎ ǇǊŀǎ 15 0,6 293 4,0 

3 Piec tunelowy nr 1 22 1,0 293 12,0 

4 Suszarnia tunelowa 24 0,9 293 19,0 

5 YǊǳǎȊŀǊƪƛ ǎǘƻȍƪƻǿŜ 16 0,6 293 10,0 

6 Piec tunelowy 22 1,2 293 10,0 

7 Suszarnia tunelowa 22 1,2 293 10 

8 ²ťȊŜƱ ǇǊȊŜǎȅǇƻǿȅ 25 0,5 293 8,6 

9 Sita wibracyjne 25 1,0 293 5,1 

10 Kruszarka walcowa 20 0,6 293 15,9 

11 Piec szybowy 44 1 293 11,0 

12 Piec obrotowy 60 2 293 16,8 

3.  Cementownia Krak·w ð Nowa Huta Sp. z o.o.  

a. Cementownia Krak·w ð Nowa Huta Sp. z o.o. REGON: 320602955 

b.  SIEDZIBA: ul. Cementowa 2; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Cementowa 2; 31-983 Krak·w 

c.  Cementownia Krak·w Nowa Huta w 2008 r. nie prowadziġa produkcji ze wzglődu na 

zmiany organizacyjne. W 2007 r. Cementownia  nosiġa nazwő Polska Energetyka 

Holding S.A. Cementownia w Krakowie. Obecnie w dalszym ciŌgu dokonujŌ siő 

zmiany organizacyjne i wġasnoťciowe. W 2008 r. zakġad nie pracowaġ i z tego 

powodu wielkoťł emisj i j est  r·wna 0. Obecny  inwestor  uruchamia nowŌ produkcjő. 
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W uproszczeniu, na technologiő produkcji cementu skġadajŌ siő procesy nastőpujŌce 

po sobie, lub odbywajŌce siő r·wnolegle, takie jak:  

Á przyjőcie, skġadowanie i przygotowanie paliwa;  

Á selektywne skġadowanie i przygotowanie surowc·w;  

Á transport miődzyoperacyjny surowc·w i paliwa; 

Á wypalanie klinkieru w piecach obrotowych;  

Á przemiaġ klinkieru i dodatk·w ð produkcja cementu i magazynowanie;  

Á ekspedycja cementu luzem i cementu pakowanego.  

Ze wzglődu na potencjalne emisje i oddziaġywania na ťrodowisko, procesem 

najwaűniejszym jest wypalanie klinkieru w piecach obrotowych. Jednoczeťnie 

klinkier jest podstawowym skġadnikiem cementu. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji zorganizowanej pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 174,6 72,2 

2008 0 0 

2009 95,8 50,4 
  

Szacunkowa wielkoťł emisji niezorganizowanej w latach 2007-2009 ze skġadowania 

materiaġ·w i surowc·w na terenie zakġadu wynosiġa: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,2 0,2 

2008 0 0 

2009 0,2 0,2 
 

e.  Gġ·wnymi ůr·dġami emisji zorganizowanej zanieczyszcześ pyġowych i gazowych sŌ 

emitory odprowadzajŌce zanieczyszczenia pochodzŌce z realizacji proces·w 

technologicznych przewidzianych programem produkcji.  

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora Parametry gazƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 ƳƱȅƴ cementu nr 1 28,0 0,7 293 0 

2 ƳƱȅƴ cementu nr 2 28,0 0,7 293 0 

3 ƳƱȅƴ cementu nr 3 28,0 0,7 293 0 

4 ƳƱȅƴ cementu nr 4  28,0 0,7 293 0 

5 ƳƱȅƴ cementu nr 5 28,0 0,7 293 0 

6 ƳƱȅƴ cementu nr 6 28,0 0,7 293 0 

7 ƳƱȅƴ cementu nr 7 28,0 0,7 293 0 

8 ƳƱȅƴ cementu nr 8 28,0 0,7 293 0 

9 
stacja ƪŊǘƻǿŀ transportu 
klinkieru 

15,0 0,42 293 5,43 

10 piec obrotowy nr 1 55,0 2,0 453 3,58 

11 piec obrotowy nr 2 55,0 2,0 453 3,58 

12 ȊǎȅǇ ƪƭƛƴƪƛŜǊǳ ƴŀ Ƙŀƭť 26,0 0,5 293 3,18 

13 zsyǇ ǇƻǇƛƻƱǳ ƴŀ Ƙŀƭť 26,0 0,5 293 3,18 
Emisje z proces·w pomocniczych to emisja z suszarś wőgla i popioġu oraz 

konfekcjonowania cementu.  

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 ǎǳǎȊŀǊƴƛŀ ǇƻǇƛƻƱǳ ƴr 1 26,0 0,66 390 0 
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2 ǎǳǎȊŀǊƴƛŀ ǇƻǇƛƻƱǳ ƴǊ н 26,0 0,66 390 0 

3 ǎǳǎȊŀǊƴƛŀ ǇƻǇƛƻƱǳ ƴǊ о 26,0 0,66 390 0 

4 ǎǳǎȊŀǊƴƛŀ ǇƻǇƛƻƱǳ ƴǊ п 26,0 0,66 390 0 

5 ǎǳǎȊŀǊƴƛŀ ǿťƎƭŀ 33,0 1,7 330 0 

6 pakowaczka cementu nr 1 25,0 0,9 293 3,16 
Emisja ze zbiornik·w i magazyn·w to emisja zorganizowana z: 

 silos·w maczki surowcowej; 

 silos·w maczki cementu. 

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 silos cementu nr 1 42,0 0,8 293 0 

2 silos cementu nr 2 42,0 0,8 293 0 

3 ǎƛƭƻǎ ƳŊŎȊƪƛ ƴǊ м  32,0 0,45 293 0 

4 ǎƛƭƻǎ ƳŊŎȊƪƛ ƴǊ н  32,0 0,45 293 0 

5 ǎƛƭƻǎ ƳŊŎȊƪƛ ƴǊ р 32,0 0,45 293 0 

6 ǎƛƭƻǎ ƳŊŎȊƪƛ ƴǊ с 32,0 0,45 293 0 
 

Gġ·wnymi ůr·dġami emisji niezorganizowanej zanieczyszcześ pyġowych i gazowych w cementowni sŌ 
czőťciowo osġoniőte (tzw. p·ġotwarte) magazyny surowc·w (popioġy lotne, klinkier, piasek) i paliw 
(miaġy wőglowe). Proces wt·rnego pylenia spowodowany jest na og·ġ przez przepġyw powietrza nad 
powierzchniŌ ze zdeponowanym pyġem, lub moűe był wywoġany bezpoťrednim, znaczŌcym, 
uderzeniowym oddziaġywaniem wiatru na zdolne do pylenia podġoűe. Dodatkowymi elementami 
sprzyjajŌcymi pyleniu sŌ operacje czerpaka suwnicy, kt·ry realizuje czynnoťci ġadunkowe na 
placach skġadowych oraz rozġadunek samochod·w dowoűŌcych surowce, r·wnieű rozġadunek 
wagon·w z miaġem wőglowym. Wielkoťł emisji, poza powierzchniŌ zdolnŌ do pylenia, zaleűy 
r·wnieű od prődkoťci i turbulencji wiatru oraz czasu trwania tych czynnik·w. Na pylenie zasadniczy 
wpġyw wywierajŌ czynniki meteorologiczne, gġ·wnie temperatura i wilgotnoťł powietrza. 
Najwiőksze znaczenie majŌ jednak opady atmosferyczne deszczu i ťniegu, kt·rych wystőpowanie 
nawet w bardzo niewielkim natőűeniu radykalnie ogranicza te zjawiska, a nawet w przypadku 
intensywnych opad·w deszczu i wystőpowania pokrywy ťnieűnej, caġkowicie je eliminuje. Nie 
dotyczy to pylenia wynikajŌcego z operacji transportowo ð przeġadunkowych realizowanych na 
terenie magazyn·w, poniewaű skġad nie jest zwilűony dogġőbnie, a naruszenie warstwy wierzchniej, 
zwilűonej, powoduje pylenie materiaġu suchego.  Cementownia posiada skġad nr 1 ð do 
magazynowania miaġu wőglowego oraz kamienia wapiennego, piasku,  skġadnik·w űelazonoťnych, 
klinkieru i innych dodatk·w o wymiarach 33 x 130 m i powierzchni magazynowej  4 200 m2;  oraz 
skġad nr 2 ð wyġŌcznie do magazynowania mokrych popioġ·w lotnych o wymiarach 30x85 m o 
powierzchni uűytkowej 2500 m2.  
Prowadzone badania wykazaġy, űe przy wilgotno ťci miaġu wőglowego okoġo 12 %, pylenie wt·rne 
spada do wartoťci minimalnych, a praktycznie wt·rna emisja pyġu nie wystőpuje.  W omawianej 
instalacji podj őto pr·by ograniczenia pylenia przez dziaġania techniczno ð organizacyjne 
i zainstalowanie na przesypach popioġu i klinkieru filtr·w tkaninowych. RozwiŌzania te przyniosġy 
mierne efekty nie maj Ōce wiőkszego znaczenia w skali caġoťci emisji  ze skġad·w komponent·w do 
produkcji. Aktualnie planowana jest do realizacji obudowa  istniej Ōcych skġad·w magazynowych 
i wyposaűenie powstaġych obiekt·w w instalacjő odpylajŌcŌ, zapewniaj ŌcŌ podciťnienie.  
Wielkoťł emisji niezorganizowanej okreťlono dla danych o skġadowanych materiaġach sypkich z 
pozwolenia zintegrowanego SW.II.JD.7673-12/08. Iloťł skġadowanych materiaġ·w: piasek 18590 
Mg/rok; popioġy lotne 47507 Mg/rok, skġadnik űelazonoťny 16524 Mg/rok. 
Wielkoťł emisji pyġu, wobec braku pomiar·w oraz wskaůnik·w emisji dla tego rodzaju proces·w, 
okreťlono przyjmujŌc za podstawő wskaůnik emisji wg AP-42 wyd. V EPA dla skġadowania 
materiaġ·w pylistych w wysokoťci 0,001 kg/Mg usypanych kruszyw. (Industrial Wind Erosion Chapter 
13 EPA). 

4.  ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.  

a. ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.  REGON: 276846757 00037 
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b.  SIEDZIBA: ArcelorMittal Polska S.A. al. J·zefa Piġsudskiego 92; 41-308 DŌbrowa 

G·rnicza 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.  prowadzi szereg proces·w technologicznych, 

takich jak:  

-obr·bkő skrawaniem 

-obr·bkő cieplnŌ i odkuwki swobodnie kute 

-obr·bkő walc·w i remonty warsztatowe 

-badania odbiorcze i ostrzenie narződzi skrawajŌcych 

Nie wystőpujŌ ůr·dġa emisji niezorganizowanej.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώƪƎϐ tȅƱ taмл ώƪƎϐ 

2007 8 160 8 160 

2008 6 060 6 060 

2009 3 020 3 020 
e.  Parametry emitor·w : 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Ostrzalnia, warsztaty mech. nr 1  9.00 0.48 297 13 

2 
Piec elektryczny nr 1,2 (obr. 
cieplna)  

9.00 0.35 292 21 

3 Piec gazowy nr 11 (obr. cieplna  9.00 0.33 311 1.7 

4 Piec gazowy nr 8  (obr. cieplna)  9.00 0.33 308 2.2 

5 Piec gazowy nr 4  (obr. cieplna)  13.00 0.45 289 2.1 

6 Piec gazowy nr 13  (obr. cieplna)  17.00 0.45 348 3.9 

7 Piec gazowy nr 12  (obr. cieplna)  17.00 0.45 338 4.1 

8 Wanna nr 31  (obr. cieplna)  9.00 0.40 292 14.3 

9 ÀŀǊȊŀƪ ƴǊ р  όƻōǊΦ ŎƛŜǇƭƴŀύ  17.00 0.45 306 2.4 

10 Szlifierka  16.00 0.27 297 3.9 

11 Stanowiska spawalnicze 20.00 0.70 289 6.6 

12 Stanowisko spawalnicze 20.00 0.70 288 7.7 

13 Metalizacja  9.00 0.39 295 25.4 

14 Yǳȋƴƛŀ р ǇƛŜŎƽǿ  20.00 0.60 328 8.6 

15 Kǳȋƴƛŀ п ǇƛŜŎŜ  15.00 0.70 326 15 

16 Piec kuzienny (WKS-M2)  16.00 0.45 358 5.2 

17 Piec elektryczny, piec gazowy  9.00 0.40 301 16.5 

18 Wanny chromownicze  22.00 0.60 297 18.3 

19 Polerki  16.00 0.50 292 10.8 

20 ÀŀǊȊŀƪ όмл Ƴ2)  19.00 0.90 341 17.9 

21 Sǘŀƴƻǿƛǎƪƻ ƻǎǘǊȊŜƴƛŀ ǇƛƱ  6.00 0.30 294 7.9 

22 /ƛťŎƛŜ ǇƭŀȊƳƻǿŜ  11.00 0.90 293 21.3 

23 /ƛťŎƛŜ ǘƭŜƴƻǿŜ  11.00 0.90 291 21.1 

24 Oczyszczarka piaskowa  21.00 0.40 294 17.2 

25 Stanowiska malarni  21.00 0.50 294 8 

26 Wanna olejowa nr 32,33 (ob.64 ) 10.00 0.60 292 14.3 

27 Spawalnia nr 1 ( ob. 68 ) 13.00 2.10 305 4.6 

28 Spawalnia nr 2 ( ob. 68 ) 9.00 1.40 304 8.9 

29 bŀǇŀǿŀƴƛŜ ƪƱƽǿ ǎǳǿƴƛŎ ό ƻōΦ су ύ 13.00 0.30 306 11 

30 {Ǉŀǿŀƭƴƛŀ ǊťŎȊƴŀ ό ƻōΦ су ύ 13.00 0.60 298 9.7 
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31 ÀŀǊȊŀƪ ό ƻōΦ су ύ 13.00 0.40 538 5.4 

5.  Krakodlew S.A.  

f.  Krakodlew S.A. ;REGON: 350821059 

g. SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

h.  Firma specjalizuje siő w produkcji osprzőtu lejniczego takiego jak: 

 wlewnice  

 nadstawki  

 pġyty podwlewnicowe 

 syfony 

 kadzie űuűlowe 

 produkcja obciŌűnik·w do důwig·w przejezdnych 

Odlewnia jest wyposaűona w dwa piece indukcyjne ťredniej czőstotliwoťci 

o pojemnoťciach 5 i 25 ton oraz odstojnik dla ciekġej sur·wki wielkopiecowej 

o pojemnoťci 150 ton.  

Nie wystőpujŌ ůr·dġa emisji niezorganizowanej.  

i.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 15,89 15,89 

2008 15,38 15,38 

2009 11,62 11,62 
j.  Parametry emitor·w: 

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 hŘǎǘƻƧƴƛƪ ǎǳǊƽǿƪƛ 23,5 1,0 341 12,0 

2 Przesyp mas formierskich 27 1,0 286 9,7 

3 Przesyp mas formierskich 24,1 0,5 285 5,6 

4 Przesyp mas formierskich 24,1 0,5 285 4,6 

5 Przesyp mas formierskich 23,7 0,34 286 11,2 

6 Przesyp mas formierskich 21,6 0,5 282 9,5 

7 Przesyp mas formierskich 23,7 0,56 285 15,0 

8 Przesyp mas formierskich 23,7 0,5 283 9,9 

9 Przesyp mas formierskich 23,7 0,5 283 11,6 

10 Przesyp mas formierskich 23,7 0,3 281 9,9 

11 Przesyp mas formierskich 23,7 0,4 283 11,7 

12 Mieszarki nr 3,4 23,7 0,5 281 8,0 

13 Mieszarka nr 2 23,7 0,5 282 8,2 

14 Mieszarka nr 1 23,7 0,5 281 5,8 

15 Suszarka piasku nr 1, 2 23,7 0,5 375 11,2 

16 YǊŀǘȅ ǿǎǘǊȊŊǎƻǿŜ 10,37 1,2 287 11,9 

17 Piece indukcyjne nr 1, 2 28 1,1 305 8,3 

18 Suszarka komorowa nr 3 25 0,8 413 9,9 

19 Suszarka komorowa nr 4 25 0,8 413 5,8 

20 Suszarka komorowa nr 5 25 0,8 436 10,2 

21 Suszarka komorowa nr 6 25 0,8 451 10,3 

22 
|ǿƛŜǘƭƛƪƛ Ƙŀƭƛ όŜƳƛǘƻǊ ƭƛƴƛƻǿȅύ 
ς emisja niezorganizowana 

20 22 x 1 305 1,41 
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6.  Przedsiőbiorstwo Wielobranűowe ANA Edward Kucia  

a. Przedsiőbiorstwo Wielobranűowe ANA Edward Kucia, REGON: 350645869 

b.  SIEDZIBA: ul. Wadowicka 3; 30-347 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Dymarek dz. nr 17 ; 31-983 Krak·w 

c.  Zakġad prowadzi produkcjő mas bitumicznych. Gġ·wne operacje techniczne przy 

wytwarzaniu mas, to:  

 skġadowanie i dozowanie wstőpne kruszywa, 

 suszenie i podgrzewanie kruszywa, 

 sortowanie i dozowanie gorŌcego kruszywa i dodatk·w, 

 skġadowanie i dozowanie asfaltu, 

 mieszanie i skġadowanie gotowej masy, 

 zaġadunek i transport  wyprodukowanej masy bitumicznej do miejsca 

docelowego, 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 ze ůr·deġ zorganizowanych: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 4,8 4,8 

2008 4,8 4,8 

2009 4,8 4,8 
 

Wielkoťł emisji niezorganizowanej ze skġadowania materiaġ·w sypkich wynosi okoġo 

0,007 Mg/rok.  

e.  Parametry emitor·w: 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Otaczarka WMB30/E-1 18 0,8 293 7,81 

 

7.  Zakġad Walcowniczy Profil S.A. 

a. Zakġad Walcowniczy Profil S.A. REGON: 351226407 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

c.  Zakġad Walcowniczy PROFIL S.A. naleűy do ťcisġej krajowej czoġ·wki producent·w 

wyrob·w stalowych dġugich walcowanych na gorŌco: 

 kŌtownik·w r·wnoramiennych 

 kŌtownik·w nier·wnoramiennych 

 prőt·w pġaskich 

 prőt·w kwadratowych 

 prőt·w okrŌgġych gġadkich. 

Ponadto Sp·ġka oferuje prőty do zbrojenia betonu - zar·wno űebrowane, jak 

i gġadkie - w ramach usġugi walcowniczej, polegajŌcej na wykonaniu na zlecenie 

Klienta wyrob·w gotowych z dostarczonego przez niego wsadu. 

Ůr·dġa emisji niezorganizowanej nie wystőpujŌ. 

 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 ze ůr·deġ zorganizowanych: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [kg] tȅƱ taмл ώƪƎϐ 

2007 3 767 3 767 

2008 3 814 3 814 

2009 2 974 2 974 
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e.  Parametry emitor·w: 

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Piec przepychowy 75 0,97 293 2,84 

2 Prostownica I 25 0,3 293 4,4 

3 Prostownica II 25 0,3 293 4,4 

 

8.  ArcelorMittal Tu bular Products Sp. z o.o.  

a. ArcelorMittal Tubular Products Sp. z o.o. REGON: 140700909 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1 30-969 Krak·w 

c.  ArcelorMittal Tubular Products Sp·ġka z o.o. produkuje rury stalowe ze szwem 

wzdġuűnym, zgrzewane indukcyjnie prŌdami wysokiej czőstotliwoťci, walcowane na 

gorŌco. Zakġad powstaġ wydzielajŌc siő z Arcelor Mittal Poland w 2007 r. w 

czwartym kwartale.  

  

W Walcowni Rur realizowane sŌ dwa gġ·wne procesy: 

  walcowanie  rur ( Wydziaġ Rur Zgrzewanych  P-1 ) 

 uszlachetnianie i ekspedycja rur ( Wydziaġ Wykaśczalnia  P-2 ).  

 

Nie wystőpujŌ ůr·dġa emisji niezorganizowanej. 

 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώƪƎϐ tȅƱ taмл ώƪƎϐ 

2007 3 056 2 567 

2008 17 232 14 475 

2009 9 159 7 694 
e.  Parametry emitor·w: 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Piec segmentowy 51 ς komorowy 17,0 1,9 795 11,17 

2 Piec sekcyjny 14 - komorowy 17 1,9 795 11,17 

3 Piec cynkowniczy 17 0,8 283 4,87 

4 Wanna cynkownicza 16 0,6 353 0 

5 Skrzynia przedmuchu 16 0,6 353 0 

 

9.  Zakġad Przerobu Zġomu ăZġomexó S.A. 

a. Zakġad Przerobu Zġomu ăZġomexó S.A. REGON: 350529494-94000000 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 27; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 27; 30-969 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő przerobem zġomu niewsadowego na zġom wsadowy. Do tego celu 

Sp·ġka posiada odpowiednio przygotowane zaplecze techniczne, na kt·re skġadajŌ 

siő urzŌdzenia do odbioru oraz jednoczeťnie do zaġadunku zġomu, a takűe 

urzŌdzenia sġuűŌce do przerobu zġomu. 

Zakupiony zġom w zaleűnoťci od wielkoťci, gruboťci oraz gőstoťci nasypowej 

przerabiany jest w nastőpujŌcy spos·b: 
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Å Paczkowanie paczkarkach o nacisku nominalnym 1600T, 

Å Ciőcie i prasowanie na hydraulicznej prasonoűycy, 

Å Ciőcie ogniowe lancami na gaz ziemny i tlen sprőűony z sieci, 

Å Rozdrabnianie (rozbijanie przy pomocy kul kafarowych o ciőűarze kuli ok. 8 

T). 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 1,72 1,72 

2008 2,28 2,28 

2009 2,27 2,27 
e.  Pyġy powstajŌ podczas procesu spawania przy uűyciu elektrod oraz procesu 

przepalania zġomu niewsadowego na wsadowy przy wykorzystaniu lanc tlenowo-

gazowych. Jest to emisja niezorganizowana.  

10.  Polski Asfalt Technic Sp. z o.o.  

a. Polski Asfalt Technic Sp. z o.o.  REGON: 15303022 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 21a; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 21a; 31-983 Krak·w 

c.  Firma prowadzi produkcjő mas bitumicznych. Gġ·wne operacje techniczne przy 

wytwarzaniu mas, to:  

 skġadowanie i dozowanie wstőpne kruszywa, 

 suszenie i podgrzewanie kruszywa, 

 sortowanie i dozowanie gorŌcego kruszywa i dodatk·w, 

 skġadowanie i dozowanie asfaltu, 

 mieszanie i skġadowanie gotowej masy, 

 zaġadunek i transport  wyprodukowanej masy bitumicznej do miejsca 

docelowego. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 ze ůr·deġ emisji 

zorganizowanej:  

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 1,10 1,10 

2008 0,75 0,75 

2009 1,01 1,01 
 

Emisja niezorganizowana powstaje w trakcie magazynowania surowc·w sypkich 

w iloťci wedġug pozwolenia na emisjő: 408240 Mg/rok. Wielkoťł emisji 

niezorganizowanej pyġu PM10 i jednoczeťnie pyġu og·ġem wynosi 0,41 Mg/rok. 

e.  Parametry emitor·w: 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Otaczarka Ammann 160 12 1 293 15,21 

2 ½ōƛƻǊƴƛƪƛ ǿȅǇŜƱƴƛŀŎȊŀ 16 0,5 293 0 

 

11.  Budostal 5  

a. Budostal 5 S.A. REGON: 350145055 

b.  SIEDZIBA: ul. Na Zaġőczu 1; 31-587 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Blokowa 5A; 31-752 Krak·w 
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c.  Zakġad prowadzi produkcjő mas bitumicznych. Gġ·wne operacje techniczne przy 

wytwarzaniu  mas, to:  

 skġadowanie i dozowanie wstőpne kruszywa, 

 suszenie i podgrzewanie kruszywa, 

 sortowanie i dozowanie gorŌcego kruszywa i dodatk·w, 

 skġadowanie i dozowanie asfaltu, 

 mieszanie i skġadowanie gotowej masy, 

 zaġadunek i transport  wyprodukowanej masy bitumicznej do miejsca 

docelowego. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 ze ůr·deġ emisji 

zorganizowanej wynosi:  

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 1,24 1,24 

2008 0,30 0,30 

2009 0,53 0,53 
Firma Budostal 5 emituje pyġy na instalacjach: silosy mŌczki wapiennej, silos pyġu 

oraz instalacji wytw·rni mas bitumicznych. 

Emisja niezorganizowana pochodzi z magazynowania materiaġ·w sypkich na placu 

magazynowym. Wedġug pozwolenia na emisje iloťł magazynowanych surowc·w 

sypkich wynosi rocznie 46400 Mg. Wielkoťł emisji niezorganizowanej pyġu PM10 

wynosi 0,046 Mg/rok.  

e.  Parametry emitor·w: 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 ZŜǎǇƽƱ WMB-60 14 0,75 293 44 

2 {ƛƭƻǎ ǇȅƱǳ 8 0,6 293 0 

3 ²ȅǘǿƽǊƴƛŀ typ:MIC S75/100 10 0,9 293 15,4 

12.  Slag-Recycling Sp. z o.o.  

a. Slag-Recycling Sp. z o.o. REGON: 351235560 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 28A; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 28A; 31-983 Krak·w 

c.  Firma do roku 2009 prowadziġa eksploatacjő poġudniowej czőťci Haġdy ăPlesz·wó , 

produkujŌc kruszywo na materiaġy budowlane, oraz odzyskujŌc zġom i metale. 

W chwili obecnej firma zakośczyġa dziaġalnoťł na terenie haġdy a przer·b 

rozpoczőġa nowa jednostka EKOGRYS z DŌbrowy G·rniczej. Wielkoťł emisji jest w 

caġoťci emisjŌ niezorganizowanŌ. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji niezorganizowanej pyġu w latach 2007-2009  

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 4,86 1,21 

2008 4,86 1,21 

2009 4,86 1,21 
e.  Podczas pracy firmy wystőpuje emisja niezorganizowana zwiŌzana z procesami 

erozyjnymi  haġdy, jak r·wnieű powstajŌca w procesach przeġadunku i przesypywania 

odpad·w skġadajŌcych siő na haġdő. Wielkoťci emisji sŌ szacunkowe, oszacowane na 

podstawie powierzchni haġdy i wskaůnik·w emisji okreťlonych na podstawie 

pozwolenia zintegrowanego dla Arcelor Mittal Poland S.A. - wġaťciciela haġdy. 
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13.  Metalodlew ð serwis Sp. z o.o.  

a. Metalodlew ð serwis Sp. z o.o. REGON: 120261414 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  Metalodlew ð serwis Sp. z o.o. zajmuje siő obr·bkŌ mechanicznŌ produkt·w 

metalowych i utrzymaniem ruchu zakġadu. Wykonywane sŌ drobne prace remontowe 

na potrzeby bieűŌce zakġad·w Metalodlew S.A., Metalodlew Űeliwo i Metalodlew Art  

Kolor.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώƪƎϐ tȅƱ taмл [Mg] 

2007 1,99 1,19 

2008 1,98 1,19 

2009 1,98 1,19 
e.  Emisja wystőpujŌca na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ. 

14.  Madrohut Sp. z o.o.  
a. Madrohut Sp. z o.o. REGON: 351268966 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30 -969 Krak·w 

c.  Firma prowadzi eksploatacjő tzw. ăStarej Haġdy H.T.S S.A. . Zajmuje siő produkcjŌ 

kruszyw z űuűli wielkopiecowych i stalowniczych odpad·w hutniczych. Obecnie 

trwajŌ prace porzŌdkowe na terenie haġdy polegajŌce na rekultywacji terenu po 

wyrobisku.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 4, 4 1,1 

2008 4,4 1,1 

2009 4,4 1,1 

 

e.  Podczas pracy firmy wystőpuje emisja niezorganizowana zwiŌzana z procesami 

erozyjnymi haġdy, jak r·wnieű powstajŌca w procesach przeġadunku i przesypywania 

odpad·w skġadajŌcych siő na haġdő. Wielkoťci emisji sŌ szacunkowe, oszacowane na 

podstawie powierzchni haġdy i wskaůnik·w emisji okreťlonych na podstawie 

pozwolenia zintegrowanego dla Arcelor Mittal Poland S.A. - wġaťciciela haġdy. 

 

6.  PODMIOTY GOSPODARCZE Z NIEZNACZNŋ EMISJŋ 

 

Branűa: Usġugi remontowe i serwisowe instalacji 

1.  UNIHUT S.A. 

a. UNIHUT S.A. REGON: 001262601 

b.  SIEDZIBA: ul. Jezierskiego 7; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 28H; 30-969 Krak·w 

c.  Unihut oferuje usġugi w branűach: 

Á mechanicznej ( konstrukcje stalowe , obr·bka skrawaniem),  

Á energetycznej ,  

Á piecowej ,  
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Á elektrycznej ,  

Á turystycznej .  

W ramach dziaġalnoťci firma prowadzi procesy  spawania, ciőcia i spawania zar·wno 

stali nisko i wysoko stopowych jak i ni emetali (miedů, aluminium i inne). 

d.  Emisja wystőpujŌca na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ. 

e.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 1,0 1,0 

2008 1,0 1,0 

2009 1,0 1,0 

2.  Transbud Nowa Huta S.A.  

a. Transbud Nowa Huta S.A.; REGON: 350759060 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 11; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 11; 30-969 Krak·w 

c.  Firma Transbud Nowa Huta prowadzi autoryzowany serwis samochod·w ciőűarowych 

firm MAN, VOLVO, STAR , autobus·w NEOPLAN i AYATS oraz naczep KRONE i KOGEL. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg/rok] tȅƱ taмл [Mg/rok] 

2007 0,218 0,218 

2008 0,218 0,218 

2009 0,218 0,218 
e.  Emisja wystőpujŌca na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ. 

3.  PPR COMPLEX Sp. z o.o.  

a. PPR COMPLEX Sp. z o.o. REGON: 120886143 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

c.  DziaġalnoťciŌ firmy  jest wykonywanie usġug remontowych dla Arcelor Mittal Poland 

S.A. O/ w Krakowie oraz innych podmiot·w dziaġajŌcych na tym terenie. W podziale 

tematycznym przedstawia siő ona nastőpujŌco: 

Branűa energetyczna 

 remonty instalacji ťrednio i wysoko ciťnieniowych wraz z armaturŌ, 

 remonty kotġ·w w zakresie energetyki i ceramiki wraz z obsġugŌ, 

 remonty zbiornik·w, 

 budowa kotġowni oraz ich modernizacja, 

 remonty maszyn wirowych i tġokowych, pomp, sprőűarek, dmuchaw, ssaw 

itp.,  

 montaű i remonty bieűŌce ukġad·w klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 

pomieszcześ, 

 montaű ukġad·w odpylajŌcych w instalacjach przemysġowych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne w zakresie rob·t branűy energetycznej. 

 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, rurociŌg·w i 

zbiornik·w energetycznych, 

 termoizolacyjne zabezpieczenie urzŌdześ energetycznych (rurociŌg·w, 

zbiornik·w, armatury itp.). 

Branűa mechaniczna 

 remonty urzŌdześ ciŌg·w produkcyjnych i pomocniczych w zakġadach AMP 

S.A., 

 montaű i remonty konstrukcji stalowych, 
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 prace demontaűowe i montaűowe obiekt·w modernizowanych, 

 wykonanie i renowacja izolacji termicznych i důwiőkochġonnych hal 

przemysġowych oraz budynk·w administracyjno-socjalnych,  

 specjalistyczne remonty piec·w koġpakowych do wyűarzania krőg·w blach 

zimno walcowanych.  

Branűa budowlana 

 remonty og·lnobudowlane obiekt·w przemysġowych, komunalnych i 

socjalnych,  

 adaptacja pomieszcześ z wyposaűeniem wnőtrz obiekt·w sġuűby zdrowia i 

szkolnictwa,  

 prace wykośczeniowe w obiektach wykonywane w r·űnych technologiach, 

 przebudowa dach·w i wymiana pokrył dachowych wraz z pracami dekarsko-

blacharskimi w technologii tradycyjnej i nowoczesnej,  

 r·űnorakie remonty modernizacyjne.  

Branűa warsztatowa 

 usġugi spawalnicze metodami: gazowŌ, MIG/MAG, TIG i elektrycznŌ, 

 naprawa sprzőtu spawalniczego: palniki, reduktory, manometry, 

 wykonawstwo konstrukcji klasy pierwszej lub drugiej oraz urzŌdześ 

podlegġych dozorowi technicznemu, 

 produkcja i montaű konstrukcji stalowych og·lnego przeznaczenia z 

moűliwoťciŌ naġoűenia powġok antykorozyjnych i nawierzchniowych, 

 produkcja i montaű ogrodześ park·w, skwer·w i ulic, 

 wykonanie czőťci do remontowanych zespoġ·w w warunkach warsztatowych. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,07 0,07 

2008 0,07 0,07 

2009 0,07 0,07 
e.  Emisja wystőpujŌca na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ. 

4.  Hutnicze Przedsiőbiorstwo Remontowe S.A. 
a. HPR S.A. REGON: 350021525 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő wykonawstwem oraz remontami urzŌdześ i obiekt·w 

przemysġowych. Realizuje prace kompleksowo w charakterze Generalnego 

Wykonawcy lub Podwykonawcy Specjalistycznego. Realizuje r·wnieű wykonawstwo 

konstrukcji stalowych oraz prefabrykacjő element·w wysokociťnieniowych. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,014 0,014 

2008 0,014 0,014 

2009 0,014 0,014 
e.  Firma HPR S.A. posiada jedno ůr·dġo emisji - piec olejowy sġuűŌcy do ogrzewania 

budynku biurowego.  Wysokoťł emitora wynosi 5 m. 

5.  Hutnicze Przedsiőbiorstwo Remontowe Zakġad Produkcyjno Sprzőtowy  

a. HPR ZPS Sp z .o.o. REGON: 350021525 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30 -969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 
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c.  HPR ZPS wykonuje prace w zakresie budowy, modernizacji i remont·w w 

nastőpujŌcych branűach: 

 montaűowej konstrukcji i maszyn 

 energetycznj instalacji i urzŌdześ 

 hydrotechnicznej  

 elektryczne j i AKP 

 wykonawstwa konstrukcji stalowej  

 antykorozyjnej  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,05 0,05 

2008 0,05 0,05 

2009 0,05 0,05 
e.  Firma HPR ZPS emituje pyġy podczas proces·w spawania i ciőcia metali. Jest to 

emisja niezorganizowana.  

6.  ăMazedó Edward Mazanek 
a. ăMazedó Edward Mazanek,  

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 12, 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 12; 31-983 Krak·w 

c.  Firma ťwiadczy usġugi w zakresie spawania i zgrzewania. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,02 0,02 

2008 0,02 0,02 

2009 0,02 0,02 
e.  Podczas dziaġalnoťci firmy wystőpuje emisja niezorganizowana. 

7.  PTS S.A. 

a. Przedsiőbiorstwo Transportu Samochodowego S.A. REGON: 350361959 

b.  SIEDZIBA: ul. Mrozowa 6; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 6; 31-752 Krak·w 

c.  MisjŌ firmy jest kompleksowa realizacja usġug transportowych, przewozowych i 

budowlano-remontowych, prowadzi r·wnieű serwis pojazd·w. Firma PTS S.A. 

emituje pyġy podczas prowadzenia proces·w na instalacji hali spawalni.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,02 0,02 

2008 0,02 0,02 

2009 0,02 0,02 
e.  Parametry emitora  

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 ²ȅŎƛŊƎ Ȋ Ƙŀƭƛ 7 0,65 293 2,42 

 

Branűa: Produkcja wyrob·w metalowych 
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1.  Ekoenergia Sp. z o.o.  

a. Ekoenergia Sp. z o.o. REGON: 357193399 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  Firma dysponuje wyposaűonym warsztatem naprawczym, dajŌcym moűliwoťł 

wykonania napraw lub przeprowadzenia remontu kapitalnego maszyn elektrycznych 

niskiego i ťredniego napiőcia - do 10kV (produkcji wszystkich firm ťwiatowych), 

transformator·w suchych i olejowych, elektromagnes·w, aparatury sterowniczej i 

rozdzielczej, czőťci zamiennych do tych maszyn. 

Firma wykonuje r·wnieű remonty, naprawy i modernizacje maszyn i urzŌdześ w 

zakresie energetycznym i mechanicznym, remonty i wykonawstwo nowych instalacji 

energetycznych. Dwa wydziaġy naleűŌce do firmy wyposaűone sŌ w instalacje 

emitujŌce pyġy do powietrza: 

- Wydziaġ elektryczny: 

Á Stanowisko rőcznego cynowania na gorŌco kośc·wek kabli 

Á UrzŌdzenie do rőcznego usuwania izolacji z kabli elektrycznych 

Á Stanowisko palenia blach 

Á Pomieszczenie rőcznego wybijania stojan·w z silnik·w+wanna do 

odtġuszczania 

Á Wentylacja hali gġ·wnej 

Á Stolarnia 

Á OdciŌg z pieca i komory zalewania smoġy, mas kablowych i űywic 

Á OdciŌg znad pieca do wypalania izolacji 

- Wydziaġ mechaniczny 

 Kuůnia 

 Stanowisko palenia blach 

 OdciŌg ze stanowisk spawalniczych 

 Szlifiernia  

 Warsztat mechaniczny ð wentylacja  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,072 0,072 

2008 0,076 0,076 

2009 0,032 0,032 
e.   

Lp. 
bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō 

emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 E-1 2 0,25 293 0,85 

2 E-3 12 0,2 293 0,9 

 

 

8.  HanneCard Polska Sp. z o.o.  

a. HanneCard Polska Sp. z o.o. REGON: 353554754 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő nakġadaniem pokrył poliuretanowych na waġki stalowe bődŌce 

elementem maszyn walcowniczych. PierwszŌ operacjŌ technologicznŌ jest 

przygotowanie powierzchni metalowej tak, by moűna byġo naġoűył na niŌ warstwő 

gumy lub tworzywa. Operacje te wykonuje siő metodŌ ťrutowania. Mieszanka 
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surowej gumy do pokrycia waġk·w przygotowywana jest w mikserze, powġoki 

nakġadane sŌ na waġki rőcznie. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,662 0,662 

2008 0,662 0,662 

2009 0,662 0,662 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 aƛƪǎŜǊΣ ǿŀƭŎŀǊƪŀ ŎƘƱƻŘȊŊŎŀ 16 0,6 293 - 

2 |ǊǳǘƻǿƴƛŎŀ 14 0,8 293 - 

 

9.  Maga Sp. z o.o. 

a. Maga Sp z .o.o. REGON: 120698803 

b.  SIEDZIBA: ul. Cieszyśska 2; 30-015 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: Zakġad Produkcyjny przy ul. Ujastek 1; 30-015 Krak·w 

c.  Firma MAGA oferuje wykonawstwo inwestycyjne, produkcjő, montaű, remonty  

i naprawy w nastőpujŌcych branűach: 

 Zbiorniki ciťnieniowe i bezciťnieniowe; 

 Wykonawstwo warsztatowe konstrukcji stalowych z profili walcowanych, 

blach, rur, ksztaġtownik·w; 

 Usġugi spawalnicze, odbiorowe (UDT) (T¦V), badania ultradůwiőkowe, 

wyűarzanie spoin; 

 Konstrukcje stalowe, prace demontaűowe i montaűowe; 

 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych, rurociŌg·w i 

zbiornik·w energetycznych; 

 Instalacje energetyczne, wodne, gazowe, pompy, dmuchawy, ssawy itp.;  

 RurociŌgi ciepġownicze, kompleksowy montaű rurociŌg·w przemysġowych; 

 Sieci centralnego ogrzewania, centra lnej wody uűytkowej  

i wodno-kanalizacyjne;  

 Montaű i remonty ukġad·w odpylajŌcych, klimatyzacyjnych  

i wentylacyjnych pomieszcześ, prace zwiŌzane z urzŌdzeniami do ochrony 

ťrodowiska; 

 UrzŌdzenia ciŌg·w produkcyjnych i pomocniczych; 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,050 0,050 

2008 0,050 0,050 

2009 0,050 0,050 
e.  Firma Maga emituje pyġy podczas proces·w spawania i ciőcia metali. Jest to emisja 

niezorganizowana. 

10.  Stal-Mad Sp. z o.o.  
a. Stal-Mad Sp. z o.o. REGON: 120783130 

b.  SIEDZIBA: ul. Mrozowa 31A; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 31A; 31-752 Krak·w 

c.  Firma wykonuje konstrukcje stalowe.  
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d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,02 0,02 

2008 0,02 0,02 

2009 0,02 0,02 
e.  Firma emituje pyġy podczas prowadzenia proces·w spawania i ciőcia metalu. Jest to 

emisja niezorganizowana.  

 

11.  KBH Akord Sp. z o.o.  

a. KBH Akord Sp. z o.o. REGON: 356554369 

b.  SIEDZIBA: ul. Sikorki 21; 31-589 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Sikorki 21; 31-589 Krak·w 

c.  Skġad wyrob·w metalowych: rynny, rury, profile itp. dystrybucja wyrob·w  z metali, 

opr·cz tego procesy ciőcia taťm, blach, lakierowanie, anodowanie, foliowanie, 

spawanie aluminium i stali  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,05 0,05 

2008 0,05 0,05 

2009 0,05 0,05 
e.  Firma emituje pyġy podczas prowadzenia proces·w spawania i ciőcia. Jest to emisja 

niezorganizowana. 

12.  RBS Stal Sp. z o.o. 
a. RBS Stal Sp. z o.o. REGON: 356569709 

b.  SIEDZIBA: ul. Ġowiśskiego 9 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ġowiśskiego 9; 30-969 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő produkcjŌ element·w i konstrukcji stalowych przeznaczonych dla 

budownictwa.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,04 0,04 

2008 0,04 0,04 

2009 0,04 0,04 
e.  Emisja na terenie zakġadu powstaje w wyniku proces·w ciőcia i spawania metali. 

Jest to emisja niezorganizowana.  

13.  Wiko Sp. z o.o.  
a. Wiko Sp. z o.o., REGON: 350564898 

b.  SIEDZIBA: ul.Igoġomska 34a, 31-998 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 34a; 31-998 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő ciőciem blach gorŌcowalcowanych. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,03 0,03 

2008 0,03 0,03 
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2009 0,03 0,03 
e.  Emisja powstaje wskutek ciőcia blach. Jest to emisja niezorganizowana. 

14.  S i S Produkcja Sp. z o.o.  

a. S i S Produkcja Sp. z o.o. REGON: 120144217 

b.  SIEDZIBA: ul. Blokowa 6, 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Blokowa 6; 31-752 Krak·w 

c.  Firma prowadzi produkcjő ksztaġtownik·w, giőtych na zimno, system·w okiennych i 

drzwiowych, posiadajŌ agregat taťmowy do ciőcia prőt·w i blach. ProwadzŌ procesy 

ciőcia blach, giőcie, ksztaġtowanie. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 0,02 0,02 

2008 0,02 0,02 

2009 0,02 0,02 
e.  Powstaje emisja niezorganizowana podczas proces·w ciőcia metali. 

Branűa: Utylizacja odpad·w 

15.  Zakġady sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. 
a. Zakġady sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. REGON: 120654059 

b.  SIEDZIBA: ul. Dymarek 7; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Dymarek 7; 31-983 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő utylizacjŌ odpad·w sanitarnych i weterynaryjnych. Zakġad jest 

wyposaűony w dwie linie do unieszkodliwiania odpad·w systemu Purotherm-

Pyrolize, pracujŌcych na zasadzie dwustopniowego spalania. W pierwszym stopniu 

nastőpuje piroliza, czyli regularne zgazowanie odpad·w w atmosferze o obniűonej 

zawartoťci tlenu. Wytwarzany w procesie gaz pizolityczny kierowany jest do 

drugiego stopnia, gdzie w wysokotemperaturowej komorze dopalania zostaje 

caġkowicie dopalony. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,257 0,257 

2008 0,236 0,236 

2009 0,213 0,213 
e.  Parametry emitor·w: 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Komin spalarni 15 0,45 353 6,7 

2 Komin spalarni 15 0,45 353 6,7 

 

16.  Zakġad Utylizacji Odpad·w Przemysġowych 

a. Zakġad Utylizacji Odpad·w przemysġowych Zygmunt Pacanowski; REGON: 271022980 

b.  SIEDZIBA: ul. Mrozowa 9A; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 9A; 31-752 Krak·w 

c.  Firma prowadzi proces termicznego unieszkodliwiania odpad·w w cylindrycznej 

komorze pizolitycznej. W urzŌdzeniu w temperaturze 800-1100ěC bez dostőpu tlenu 

wydzielane sŌ frakcje lotne, tworzŌce gaz pizolityczny. Nastőpnie w komorze 

nastőpuje dopalenie gaz·w. Od 2008 r. firma zniosġa dziaġalnoťł. 
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d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 0,015 0,015 

2008 - - 

2009 - - 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Piec pirolityczny 6 0,3 443 3,5 

 

Branűa: Produkcja betonu/wyrob·w budowlanych 

17.  P.P.H.U. Krakbet  

a. P.P.H.U. Krakbet REGON:351246019 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 14; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 14; 31-983 Krak·w 

c.  Firma specjalizuje siő w produkcji betonu towarowego i zapraw. Firma posiada 2 

wőzġy betoniarskie sterowane komputerowo, w tym dziaġajŌcy w oparciu o program 

DORNER, przy zastosowaniu mieszarki dwuwaġowej firmy BHS oraz drugi 

zmodernizowany w 2007 roku, obsġugiwany przez system ELBET. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

EMISJA ZORGANIZOWANA 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,09984 0,09984 

2008 0,09984 0,09984 

2009 0,09984 0,09984 

EMISJA NIEZORGANIZOWANA 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,224 0,224 

2008 0,208 0,208 

2009 0,145 0,145 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 3 x silos 11,1 0,2 293 11,1 

2 3 x silos 12,6 0,2 293 12,6 
Podczas pracy zakġadu wystőpuje emisja podczas przeġadunku i napeġnianiu silos·w 

cementem, ůr·dġem emisji jest r·wnieű piec olejowy. 

Najistotniejsza jest emisja niezorganizowana powstajŌca w wyniku unoszenia pyġ·w 

zalegajŌcych na terenie zakġadu. 

18.  Ren-Bet Sp. z o.o.  

a. Ren-Bet Sp. z o.o. REGON: 350735064 

b.  SIEDZIBA: ul. Konecznego 10U; 31-216 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 1; 30-969 Krak·w 
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c.  Firma specjalizuje siő w produkcji betonu towarowego. Wykorzystuje 

skomputeryzowane urzŌdzenia firmy Cardinal. Firma magazynuje cement w 12 

silosach. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

EMISJA ZORGANIZOWANA 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,048 0,048 

2008 0,034 0,034 

2009 0,015 0,015 

EMISJA NIEZORGANIZOWANA 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,074 0,074 

2008 0,052 0,052 

2009 0,23 0,24 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧi lub emitora 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 6 x silos 11,1 0,2 293 - 

2 6 x silos 12,6 0,2 293 - 
Podczas pracy zakġadu wystőpuje emisja podczas przeġadunku i napeġnianiu silos·w 

cementem, ůr·dġem emisji sŌ r·wnieű same silosy, kt·rych ukġad wentylacyjny 

wyposaűony w urzŌdzenia odpylajŌce przepuszcza czőťł pyġ·w. 

Najistotniejsza jest emisja niezorganizowana powstajŌca w wyniku unoszenia pyġ·w 

zalegajŌcych na terenie zakġadu. 

19.  Krakbruk S.A.  

a. Przedsiőbiorstwo Produkcyjni-Usġugowe Krakbruk S.A. REGON: 350580325 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 14 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 14; 31-983 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő produkcjŌ kostki brukowej. Posiada silos do magazynowania 

cementu.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,0726 0,0726 

2008 0,0726 0,0726 

2009 0,0726 0,0726 
e.  Emisja na terenie zakġadu jest gġ·wnie emisjŌ niezorganizowanŌ. 

Branűa: Poligrafia  

20.  RR Donnelley  

a. R.R. DONNELLEY POLAND Sp. Z o.o.  REGON: 351588435 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 25; 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 25; 31-983 Krak·w 

c.  Firma oferuje szerokŌ gamő usġug poligraficznych. SŌ to miődzy innymi  

- przygotowanie do druku (zarzŌdzanie kolorem, usġugi prepress, kompleksowe 

usġugi premedia)  

- produkcja (druk, oprawa, zaawansowane usġugi wykośczeniowe)  
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- usġugi introligatorskie: oprawa klejona miőkka i twarda, oprawa szyta drutem, 

szycie z uszkiem, klejenie bez okġadki, wklejanie w grzbiet plakat·w. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok PyƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 0,023 0,023 

2008 0,2121 0,021 

2009 0,040 0,040 
e.  Pyġy powstajŌ podczas procesu spawania oraz w zwiŌzku z uűytkowaniem kotġa 

gazowego. 

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Dopalacz Termiczny 12 0,8 400 - 

2 
YƻŎƛƻƱ ƎŀȊƻǿȅΣ {ŎƘŀŦŜǊ 5/ ƳƻŎȅ 
1,5 MW 

12 0,5 423 
- 

3 Spawalnia 9 0,3 300 - 

 

Branűa: Przer·b zġomu 

21.  Recykler Sp. j.  

a. Recykler M.Jasek Sp. J. REGON: 356735668 

b.  SIEDZIBA: ul. Blokowa 5 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Blokowa 5; 31 -752 Krak·w 

c.  Firma prowadzi handel zġomem i kamieniem naturalnym. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,03 0,03 

2008 0,03 0,03 

2009 0,03 0,03 
e.  Emisja na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ, zwiŌzana z ciőciem metali 

i przesypem kamienia.  

22.  FERROKRAK Sp. z o.o. 

a. FERROKRAK Sp. z o.o., REGON: 356596296 

b.  SIEDZIBA: ul.Mrozowa 29, 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 29; 31-752 Krak·w 

c.  Gġ·wny profil FERROKRAK Sp·ġka z o.o. to skup i  sprzedaű zġomu stalowego oraz 

dostawy surowca mineralnego w postaci kamienia  wapiennego. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,08 0,08 

2008 0,08 0,08 

2009 0,08 0,08 
e.  Emisja na terenie zakġadu jest emisjŌ niezorganizowanŌ, zwiŌzana z ciőciem metali 

i przeġadunkiem kamienia wapiennego. 

Branűa: Obr·bka drewna / produkcja wyrob·w z drewna 
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23.  Drew-Styl 

a. Drew-Styl REGON: 357128746 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 8a, 31-983 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 8a; 31-983 Krak·w 

c.  Firma Drew-Styl zajmuje siő produkcjŌ mebli. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,020 0,020 

2008 0,020 0,020 

2009 0,020 0,020 
e.  Podczas produkcji mebli wystőpuje emisja niezorganizowana. 

24.  ABF Zelmet 2  
a. ABF Zelmet 2 REGON: 357140687 

b.  SIEDZIBA: ul. Igoġomska 12d, 31-903 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Igoġomska 12d; 31-903 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő produkcjŌ drzwi. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώMg] 

2007 0,074 0,074 

2008 0,074 0,074 

2009 0,074 0,074 
e.  Wystőpuje emisja niezorganizowana podczas proces·w ciőcia. 

Branűa: Zabezpieczenia antykorozyjne 

25.  Steelpol Sp z o.o.  

a. Steelpol Sp. z o.o. REGON: 278273768 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1, 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

c.  Steelpol prowadzi proces piaskowania.  Na chwilő obecnŌ nie istnieje na terenie 

NOG. Firma zakośczyġa dziaġalnoťł w 2009 r.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,100 0,100 

2008 0,100 0,100 

2009 0,100 0,100 
e.  Emisja na terenie zakġadu powstaje w wyniku piaskowania, proces·w ciőcia i 

spawania metali. Jest to emisja niezorganizowana.  

Branűa: Produkcja wyrob·w spoűywczych 

26.  ăBatkopó Batkowski i Sp·ġka S. J. 

a. ăBatkopó Batkowski i Sp·ġka S. J., REGON: 350799638 

b.  SIEDZIBA: ul.Mrozowa 3, 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 3; 31-752 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő wypiekiem pieczywa. Wykorzystuje piec gazowy. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 
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2007 0,160 0,160 

2008 0,160 0,160 

2009 0,160 0,160 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Piec 25 0,6 320 5 

 

27.   ăHALAGARDAó Sp.J. 
a. ăHALAGARDAó Sp·ġka Jawna REGON: 350891189 

b.  SIEDZIBA: ul. Mrozowa 27, 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Mrozowa 27; 30-969 Krak·w 

c.  Firma zajmuje siő wypiekiem pieczywa. Wykorzystuje piec gazowy. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,008 0,008 

2008 0,008 0,008 

2009 0,008 0,008 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Piec 12 0,4 320 4,5 

Branűa: Lakiernictwo proszkowe 

28.  ABC COLOREX 

a. ABC COLOREX REGON: 357191236 

b.  SIEDZIBA: ul. Gryczana 30A; 31-266 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ġuczanowicka 30; 31-766 Krak·w 

c.  Prowadzona przez zakġad dziaġalnoťł polega na chemicznym przygotowaniu 

powierzchni metali do malowania proszkowego poprzez odtġuszczanie, trawienie 

oraz chromianowanie w wannach poziomych lub odtġuszczanie, fosforanowanie i 

pasywacjő na linii natryskowej, nastőpnie nakġadanie powġoki z  farby proszkowej 

metodŌ elektrostatycznŌ i polimeryzacji naġoűonej farby w piecu o temperaturze 

ok. 140oC- 220o C. Ponadto w zakġadzie funkcjonuje linia technologiczna do 

nakġadania powġok metodŌ termodruku oraz ťlusarnia pracujŌca na potrzeby wġasne 

i wykonujŌca usġugi (ciőcie, giőcie itp.). 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ [Mg] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,0055 0,0055 

2008 0,0469 0,0469 

2009 0,0125 0,0125 
e.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ 
Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 

h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 Odprowadzenie spalin z wymiennika 5,0 200 341 2,00 
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ŎƛŜǇƱŀ ǇƻŘƎǊȊŜǿŀƧŊŎŜƎƻ ƪŊǇƛŜƭŜ ²м 
(hala nr 1) 

2 
Odprowadzenie powietrza z kabiny 
lakierniczej  K1 (hala nr 1) 

3,5 450 286 2,00 

3 
Odprowadzenie spalin z pieca do 
polimeryzacji  P1 (hala nr 1) 

5,0 200 285 2,00 

4 
Odprowadzenie spalin z pieca do 
polimeryzacji P3 (hala nr 2) 

5,5 200 285 2,00 

5 
Odprowadzenie spalin z pieca 
tunelowego P5 (hala nr 3) 

6,0 200 286 2,00 

6 
Odprowadzenie spalin z pieca 
tunelowego P5 (hala nr 3) 

6,0 200 282 2,00 

7 
Odprowadzenie spalin z pieca 
tunelowego P5 (hala nr 3) 

6,0 200 285 2,00 

8 YƻƳƛƴ ƪƻǘƱƻǿƴƛ 4,5 200 283 4,90 

9 
Odprowadzenie spalin z pieca w hali 
termodruku P8 

4,5 200 283 1,15 

10 
Odprowadzanie spalin z pieca 
polimeryzacyjnego P7  (hala  nr 9) 

4 200 281,2 2,00 

 

Branűa: Odlewnictwo 

29.  Metalodlew S.A.  

a. Metalodlew S.A. REGON: 350649005 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 31-752 Krak·w 

METALODLEW S.A. jest producentem jednostkowych i maġoseryjnych odlew·w 

staliwnych i odlew·w űeliwnych o masie od kilku kilogram·w do kilkudziesiőciu ton. 

Zdolnoťł produkcyjna instalacji (Odlewni) wynosi 38 000 Mg pġynnego metalu/rok). 

Podstawowe elementy procesu wytw·rczego stanowiŌ: 

- proces przygotowania i regeneracji mas (PP),  

- proces wykonania form i rdzeni piaskowych (PF),  

- proces wytapiania ciekġego metalu (PT), 

- proces zalewania (PZ),  

- proces wybijania odlew·w z form (PW), 

- proces oczyszczania i naprawy odlew·w (PO), 

- proces obr·bki cieplnej (PC), 

- proces zabezpieczania odlew·w (PM). 

W METALODLEW S.A. wystőpuje emisja niezorganizowana pyġu wprowadzana do 

powietrza poprzez ťwietliki hali odlewni N1. Ůr·dġem emisji niezorganizowanej sŌ 

operacje tech nologiczne spustu metalu i zalewania form metalem. Wielkoťł tej emisji 

jest nieznaczŌca i w zaleűnoťci od wielkoťci produkcji pġynnego metalu wynosi do kilku  

kilogram·w na rok. 

c.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώMg] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 7,060 0,1511 

2008 5,510 0,1041 

2009 2,842 0,0742 
d.   

Lp. bŀȊǿŀ ȋǊƽŘƱŀ ŜƳƛǎƧƛ ƭǳō ŜƳƛǘƻǊŀ Parametry emitora tŀǊŀƳŜǘǊȅ ƎŀȊƽǿ 
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h [m] d [m] T [K] v [m/s] 

1 tƛŜŎŜ ƱǳƪƻǿŜ ƴǊ мΣн 20,0 2,0 305 15,13 

2 Stanowisko suszenia kadzi 15,0 0,8 315 2,6 

3 
UƪƱŀŘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǳ ǇƴŜǳƳŀǘȅŎȊƴŜƎƻ  

masy formierskiej 
14,0 0,8 299 9,51 

4 Suszarnia form i rdzeni 17,0 0,6 417 3,5 

5 
Suszarka fluidyzacyjna piasku           SF-

6  
20,0 0,48 x 0,56 327 8,3 

6 
aƛŜǎȊŀǊƪƛ ƪǊŊȍƴƛƪƻǿƛΣ ǎǘŀŎƧŀ 

przygotowania masy, transportery 
masy 

20,0 0,8 304 8,3 

7 YǊŀǘȅ ǿǎǘǊȊŊǎƻǿŜ 12,0 0,7 299 10,76 

8 
Linia do regeneracji odpadowych mas 

formierskich 
15,0 0,4 298 13,49 

9 
Linia do regeneracji odpadowych mas 

formierskich 
15,0 0,4 286 12,32 

10 hŎȊȅǎȊŎȊŀǊƪŀ ōťōƴƻǿŀΣ ǎȊƭƛŦƛŜǊƪƛ 17,0 0,4 282 9,15 

11 Oczyszczarka OWPK 4 17,0 0,8 298 11,03 

12 Spawalnia 11,0 0,45 298 14,75 

13 {ǘŀƴƻǿƛǎƪƻ ǳǇŀƭŀƴƛŀ ƴŀŘƭŜǿƽǿ 16,0 0,6 298 13,38 

14 {ȊƭƛŦƛŜǊƪŀ ǿŀƘŀŘƱƻǿŀ 17,0 0,2 285 10,22 

15 {ȊƭƛŦƛŜǊƪƛ ǎǘŀƱŜ 17,0 0,45 280 4,85 

16 tƛŜŎŜ Řƻ ƻōǊƽōƪƛ ŎƛŜǇƭƴŜƧΣ ȍŀǊȊŀƪƛ 35,0 1,2 358 4,1 

17 Piece indukcyjne nr 1, 2 28 1,1 305 15,13 

18 Suszarka komorowa nr 3 25 0,8 315 2,6 

19 Suszarka komorowa nr 4 25 0,8 299 9,51 

20 Suszarka komorowa nr 5 25 0,8 417 3,5 

21 Suszarka komorowa nr 6 25 0,8 327 8,3 

22 
|ǿƛŜǘƭƛƪƛ Ƙŀƭƛ όŜƳƛǘƻǊ ƭƛƴƛowy) ς 

emisja niezorganizowana 
20 22 x 1 304 8,3 
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30.  Metalodlew ð űeliwo Sp. z o.o. 

a. Metalodlew ð űeliwo Sp. z o.o. REGON: 120128454 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  Metalodlew ð űeliwo zajmuje siő wykonywaniem odlew·w űeliwnych. Firma nie jest 

wyposaűona w piec hutniczy, zajmuje siő jedynie wykonywaniem odlew·w w 

formach.  

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 0,882 0,5292 

2008 0,930 0,558 

2009 0,470 0,282 

 

31.  Metalodlew ART -KOLOR Sp. z o.o. 

a. Metalodlew ART.-KOLOR Sp. z o.o. REGON: 356728562 

b.  SIEDZIBA: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Ujastek 1; 30-969 Krak·w 

c.  Metalodlew ART.-Yh[hw ǿȅƪƻƴǳƧŜ ƻŘƭŜǿȅ Ȋ ƳŜǘŀƭƛ ƴƛŜȍŜƭŀȊƴȅŎƘΦ 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл [Mg] 

2007 0,500 0,107 

2008 0,460 0,069 

2009 0,310 0,0465 
 

Branűa: Energetyka zawodowa 

32.  EC Krak·w 

a. Elektrociepġownia Krak·w S.A. REGON: 350537281 

b.  SIEDZIBA: ul. Ciepġownicza 1; 31-587 Krak·w 

DZIAĠALNOŤŁ: ul. Longinusa Podbipiőty; Krak·w 

c.  Elektrociepġownia Krak·w jest gġ·wnym dostawcŌ ciepġa na terenie miasta. 

Instalacja uűytkowana na terenie Nowej Huty jest skġadowisko odpad·w i popioġ·w 

Na trenie NOG skġadowane sŌ popioġy powstajŌce podczas energetycznego spalania 

paliw.  Ze skġadowiska pyġ emitowany jest w spos·b niezorganizowany. 

d.  Szacunkowa wielkoťł emisji pyġu w latach 2007-2009: 

Rok tȅƱ ƻƎƽƱŜƳ ώag] tȅƱ taмл ώag] 

2007 0,150 0,150 

2008 0,150 0,150 

2009 0,140 0,140 
Skġadowisko jest zlokalizowane na terenie osiedla Mogiġa-Niwy. Od poġudnia jest ono ograniczone 
waġem przeciwpowodziowym rzeki Wisġy, od wschodu drogŌ dojazdowŌ do osiedla Mogiġy i waġem 
przeciwpowodziowym rzeki Dġubni, od p·ġnocy nasypem kolektora odprowadzajŌce ťcieki do 
oczyszczalni ăKujawyó, a od zachodu waġem przeciwpowodziowym kanaġu portowego huty Mittal 
Steel Poland S.A. 
Powierzchnia terenu skġadowiska caġkowita: 56ha; powierzchnia eksploatacyjna wraz z zapleczem 
technicznym wynosi 32ha. Haġda popioġowa II o powierzchni ok.12 ha,  i obj őtoťci ok. 1,5 mln m 3, 
skġada siő z dw·ch p·l : 
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 pole II a ð o powierzchni 6,68ha. Eksploatacja pola IIa zostaġa zakośczona, zostaġo ono 
zabezpieczone przed wt·rnym pyleniem i zrekultywowane poprzez nasadzenia drzew i 
krzew·w, 

 pole II b ð o powierzchni ok. 4,86 ha - obecnie eksploatowane, z wydzielon Ō czőťciŌ do 
magazynowania odpad·w o kodach 10 01 01, 10 01 02. Eksploatacja haġdy polega na 
skġadowaniu, magazynowaniu, a takűe na wybieraniu odpad·w paleniskowych 
zdeponowanych w latach wczeťniejszych (wt·rna eksploatacja).  
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7.  ANALIZA SKĠADU PYĠU EMITOWANEGO Z OBSZARU NOG  

Wyniki pomiar·w stőűeś pyġu zawieszonego PM10, pochodzŌce ze stacji przy ul. Bulwarowej, 
wskazujŌ na przekroczenia wartoťci dopuszczalnych. Koniecznoťł poprawy jakoťci powietrza, do 
osiŌgniőcia poziom·w nie powodujŌcych przekrocześ dopuszczalnych norm, wymusza okreťlonŌ 
redukcjő emisji. Dziaġanie to wymaga identyfikacji gġ·wnych ůr·deġ zanieczyszcześ i okreťlenia ich 
udziaġu w stőűeniach pyġu zawieszonego PM10 odnotowywanych na stacji. W Programie ochrony 
powietrza dla  wojew·dztwa maġopolskiego analizy obejmowaġy trzy podstawowe rodzaje ůr·deġ 
zanieczyszcześ: punktowe, liniowe i powierzchniowe. Na podstawie zinwentaryzowanych danych  
okreťlono ich udziaġy w stőűeniach pyġu zawieszonego PM10 na obszarze miasta (w tym w punkcie 
pomiarowym przy ul. Bulwarowej), z  wykorzystaniem gaussowskiego modelu dyspersji 
zanieczyszcześ w powietrzu (II generacji) ð ADMS-Urban. Przeprowadzona analiza wykazaġa, űe 
zasadniczy udziaġ w stőűeniu pyġu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Aglomeracji 
Krakowskiej majŌ ůr·dġa zwiŌzane z ogrzewaniem indywidualnym (ok. 55%), czyli niska emisja oraz 
w mniejszym stopniu ůr·dġa liniowe (ok. 37%). Jednakűe na stacji przy ul. Bulwarowej, znajdujŌcej 
siő w strefie oddziaġywania przemysġu - Nowohucki Obszar Gospodarczy (NOG), zauwaűalny jest 
r·wnieű wpġyw ůr·deġ punktowych ze wzglődu na ich liczebnoťł i bliskoťł.  

Do przeprowadzenia bardziej szczeg·ġowej analizy w zakresie oszacowania wpġywu poszczeg·lnych 
ůr·deġ emisji, w tym okreťlonych ůr·deġ przemysġowych, na jakoťł powietrza, moűna wykorzystał 
modele receptorowe. Modele te stanowiŌ niejako uzupeġnienie modeli dyspersji zanieczyszcześ. SŌ 
one matematycznymi lub statystycznymi procedurami sġuűŌcymi identyfikacji oraz okreťleniu 
udziaġ·w ůr·deġ zanieczyszcześ w danym miejscu poboru pr·bek powietrza (receptorze). 
W przeciwieśstwie do modeli dyspersji, kt·re wymagajŌ danych nt. emisji zanieczyszcześ, 
parametr·w meteorologicznych, uwzglődniajŌ przemiany chemiczne, modele receptorowe 
wykorzystujŌ fizyczne i chemiczne charakterystyki zanieczyszcześ, emitowanych z poszczeg·lnych 
ůr·deġ jak i mierzonych na stacji pomiarowej. Ich znajomoťł pozwala na zidentyfikowanie i podziaġ 
ůr·deġ zanieczyszcześ (source apportionment) w punkcie pomiarowym - ůr·dġa emisji pozostawiajŌ 
charakterystyczny dla kaűdego z nich ťlad (chemical fingerprint). Wťr·d popularnych modeli 
receptorowych moűna wymienił m.in.: 

 chemiczny bilans masowy (Chemical Mass Balance (CMB)), 

 analiző skġadowych gġ·wnych (Principal Component Analysis (PCA)) w poġŌczeniu z 
wielokrotnŌ regresjŌ liniowŌ (Multilinear Regression Analysis (MLRA)), 

 dodatniŌ faktoryzacjő macierzy (Positive Matrix Factorization (PMF)), 

 UNMIX. 

W algorytmie metody CMB niezbődna jest wiedza a priori nt. profili ůr·deġ majŌcych potencjalnie 
wpġyw na obserwacje w miejscu receptora tj. stacji pomiarowej ( Rysunek 5a), podczas gdy 
w pozostaġych metodach wyodrőbnienie liczby ůr·deġ i ich profili dokonuje siő tylko na podstawie 
obserwacji w miejscu receptora (Rysunek 5b).  

 
a)  
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b) 
Rysunek 5. Schemat poglŌdowy dw·ch rodzaj·w metod podziaġu ůr·deġ emisji pyġu PM10 (ůr·dġo: Lynn M. 
Hildemann: ăIntroduction to Source Apportionment Methodsó)  

Ograniczenie dla zastosowania metody CMB stanowi wiőc koniecznoťł znajomoťci wszystkich 
istotnych ůr·deġ emisji oraz profili kaűdego z nich. W przypadku ůr·deġ o podobnej emisji w zakresie 
charakterystyki fizycznej i chemicznej zanieczyszcześ metoda ta nie pozwala na rozr·űnienie ich 

[http://www.epa.gov/ttn/scram/receptor_cmb.htm ]. Z  kolei przy metodach PCA, PMF i UNMIX 

wymagane jest zgromadzenia znacznej liczby pr·bek ze stacji pomiarowej, jak r·wnieű okreťlenie 
optymalnej liczby czynnik·w, majŌcych wpġyw na obserwacje w miejscu receptora, uwzglődnianych 
w analizie. Wġaťciwa interpretacja ww. czynnik·w pozwalana na identyfikacjő ůr·deġ.   

W latach 2004-2006 zrealizowano w Krakowie projekt pn. ăFrom toxic emissions to health effects.ó 

[B. R. Larsen, H. Junninen i inni: The Krakow receptor model ling inter -comparison 
exercise; EUR 23621 EN - 2008]. Celem projektu byġo opracowanie metodologii, aby moűliwe byġo 

wsparcie procesu podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, krajowym i UE na temat wġaťciwego 
zaprojektowania strategii jakoťci powietrza i redukcji emisji. W ramach projektu m.in. badano 
ůr·dġa emisji pyġu PM10 na terenie miasta Krakowa (20 gġ·wnych ůr·deġ) i poziomy stőűeś w 
powietrzu pyġu zawieszonego oraz adsorbowanych na nim zanieczyszcześ (metali ciőűkich, dioksyn, 
WWA). Dane te posġuűyġy nastőpnie do modelowania receptorowego, kt·re prowadzono z 
wykorzystaniem modeli takich jak: SamoorganizujŌce siő mapy (Self organizing Maps; SOM), analiza 
skupieś (Cluster Analysis; CA), analiza skġadowych gġ·wnych (Principal Component Analysis; PCA) w 
poġŌczeniu z wielokrotnŌ regresjŌ liniowŌ (Multilinear Regression Analysis; PCA-MLRA), analiza 
krawődzi (Edge Analysis; UNMIX), dodatnia faktoryzacja macierzy (Positive Matrix Factorization; 
PMF), chemiczny bilans masowy (Chemical Mass Balance; CMB), ograniczona faktoryzacja macierzy 
(Constrained Matrix Factorization; CMF) ð bődŌca hybrydŌ PMF i CMB.  

W badanych pr·bkach oznaczono 52 skġadniki, w tym wőgiel elementarny i organiczny (EC/EO), 
gġ·wne aniony i kationy, 27 pierwiastk·w ťladowych, wőglowodory poliaromatyczne (PAHs) oraz 
heterocykliczne azotowe pochodne WWA (azaareny).  

Zgodnie z przedstawionym wczeťniej zaġoűeniem, ůr·dġa emisji pozostawiajŌ charakterystyczne dla 
siebie ťlady (chemical fingerprints). Ťlady te okreťlono dla kaűdego ze ůr·deġ i por·wnano ze 
ťrednim skġadem pyġu zawieszonego PM10 w punktach pomiarowych. Przy identyfikacji ůr·deġ 
zwr·cono szczeg·lnŌ uwagő na substancje wskaůnikowe (indicator compounds), wġaťciwe dla 
danego rodzaju ůr·dġa np. substancjami wskaůnikowymi dla indywidualnego ogrzewania mieszkaś za 
pomocŌ kotġ·w wőglowych bődŌ: B(a)P and PAHs, w poġŌczeniu z wőglem organicznym i 
nieorganicznym OC/EC, natomiast w przypadku transportu - pierwiastki ťladowe takie jak: Cu, Sn, 
Ba, Sb, Mo. Z kolei substancjŌ wskaůnikowŌ dla cementowni bődzie Ca.  

Wġaťciwoťci pyġ·w zaleűŌ nie tylko od wymiar·w ziaren, ale r·wnieű od ůr·dġa jego pochodzenia lub 
formy wystőpowania. W Polskiej Normie przyjőto podziaġ na pyġy dyspersyjne i pyġy kondensacyjne. 
Pyġy dyspersyjne powstajŌ wskutek mechanicznego rozdrabniania, natomiast pyġy kondensacyjne 
wskutek skraplania siő i zestalania par.  Skġad pyġ·w pochodzenia antropogenicznego jest bardzo 
zr·űnicowany w zaleűnoťci od dominujŌcych gaġőzi przemysġu. Greszta (1987) wyr·űnia 4 grupy: 

 pyġy pochodzŌce z urzŌdześ paleniskowych zawierajŌ: wőgiel, sadző, tlenki metali, 
krzemiany i inne,  

?ωczynnik 1

?ωczynnik 2

?ωczynnik 3

. 

. 

. 
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 przemysġ materiaġ·w budowlanych dostarcza pyġ·w zawierajŌcych: tlenki wapnia, krzemu, 
glinu, krzemiany,  wőglany i inne, 

 huty űelaza i odlewnie emitujŌ: tlenki manganu, űelaza, tytanu, cynku, wanadu, fosforany, 
fluorki i inne,   

 przez zakġady hutnictwa metali nieűelaznych sŌ emitowane: tlenki krzemu, metale ciőűkie 
(oġ·w, cynk, miedů, kadm i inne), tlenki glinu itp. 

Tabela 5. Klucz do identyfikacji gġ·wnych kategorii ůr·deġ emisji (Zwoůdziak 1986) 1 

Pierwiastki  Pierwiastki towarzyszŌce Kategorie ůr·deġ Rodzaje ůr·deġ 

Na, Cl 
Al., Si, K, Ca, 

Mn, Fe 

Ti, Sr, Rb, Li, Sc naturalne  Morskie pochodzenie 
Erozja gleb i skaġ, niszczenie 
fasad budynk·w, ťcieranie 

nawierzchni dr·g 

Al., Si, K, Ca,  
Mn, Fe 

V 
Zn, Sb, Cl 

C 

Zn, As, Se 
Na, Cl, Fe, Zn, Ni  

Na, Fe, Al., Cd 
K, Na 

spalanie Elektrownie wőglowe 
Elektrownie olejowe  
Spalanie odpad·w 

Spalanie materiaġ·w budowlanych 

Pb, Br 
S, C 
Zn 

C, Cl, Ba, Zn 
Fe, Cl, Ca, Cu 

C 

transport  Samochody benzynowe 
Samochody Diesla 

Ťcieranie opon samochodowych 

Fe, Mn 
Cu, Zn, Pb, Cd, 

Sb, As 

Ca, Al., Si 
Fe, Mn, Ca, Mg, Al 

hutnictwo  Stalownie, huty űelaza 
i stali  

Hutnictwo metali nieűelaznych 

Ca Ti Si, Al., Fe, Ti  
Fe, Mn 

inne Cementownie, malarnie  

  

Poniűej przedstawiono najwaűniejsze wyniki i wnioski uzyskane w ramach wyűej opisanego projektu, 
w odniesieniu do stacji p rzy ul.  Bulwarowej.  

 Dla NOG pobrano pr·bki i okreťlono charakterystyki nastőpujŌcych ůr·deġ: 
o wielki piec (the blast furnace),  
o instalacja spiekania rud űelaza (the iron ore sinter plant),  
o elektrownia wykorzystujŌca gaz koksowniczy i wőgiel (the power plant with coke -

gas and coal combustion),  
o piec cementowy opalany wőglem (cement kiln coal fired), 
o zasadowy konwertor tlenowy (the basic oxygen furnace steel plant with coke 

combustion),  
o instalacja do produkcji materiaġ·w ogniotwaġych dla produkcji stali, opalana gazem 

(the production plant for fire proof material for steel production with natural gas 
combustion).  

Wyniki oznacześ przedstawiono na poniűszych rysunkach.  

                                                 
1
 Dynamika pyġu zawieszonego na podstawie wynik·w Uzyskanych w stacji monitoringu akademii  

ťwiőtokrzyskiej w latach 1994ð2000; Marek J·ůwiak, Hubert Wr·blewski 
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Rysunek 6. Charakterystyki ůr·deġ emisji w Krakowie (chemical fingerprints) ð gġ·wne skġadniki [B. R. Larsen, H. Junninen i 
inni: The Krakow receptor model ling inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] (na czerwono oznaczono ůr·dġa z 
NOG) 

 

Rysunek 7. Charakterystyki ůr·deġ emisji w Krakowie (chemical fingerprints) ð PAH i istotne pierwiastki [ B. R. Larsen, H. 
Junninen i inni: The Krakow receptor model ling inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] (na czerwono oznaczono 
ůr·dġa z NOG) 
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Rysunek 8. Charakterystyki ůr·deġ emisji w Krakowie (chemical fingerprints) ð pierwiastki pierwiastki [ B. R. Larsen, H. 
Junninen i inni: The Krakow receptor model ling inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] (na czerwono oznaczono 
ůr·dġa z NOG) 

 

Rysunek 9. Charakterystyki ůr·deġ emisji w Krakowie (chemical fingerprints) ð pierwiastki ultraťladowe pierwiastki [ B. R. 
Larsen, H. Junninen i inni: The Krakow receptor model ling inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] (na czerwono 
oznaczono ůr·dġa z NOG) 
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Rysunek 10. Charakterystyki ůr·deġ emisji w Krakowie (chemical fingerprints) ð PACs [B. R. Larsen, H. Junninen i inni: The 
Krakow receptor model ling inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] (na czerwono oznaczono ůr·dġa z NOG) 

 

Ůr·dġa przemysġowe na terenie Krakowa emitujŌ do powietrza stosunkowo maġo zanieczyszcześ 
pyġowych, choł emisja przemysġowa (chlork·w, siarczan·w, azotan·w i innych jon·w) przyczynia siő 
do wzrostu emisji wt·rnej. Na stacji przy ul. Bulwarowej wedġug przeprowadzonych badaś udziaġ 
przemysġu w stőűeniach pyġu zawieszonego PM10 jest najwiőkszy w stosunku do pozostaġych 
badanych stacji, jednak nadal jest on mniejszy od wpġywu niskiej emisji.  

 

 
Rysunek 11.   Szacunkowe udziaġy pyġu zawieszonego PM10 dla poszczeg·lnych ůr·deġ emisji, okreťlone na stacjach 
pomiarowych [BġŌd! Nie moűna odnaleůł ůr·dġa odwoġania.] (na czerwono oznaczono stacjő przy ul. Bulwarowej)  

 
W  

Tabela 6 przedstawiono og·lnŌ charakterystykő pyġ·w, ze wzglődu na ůr·dġo pochodzenia, 

natomiast w 
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Tabela 7 opisano ůr·dġa przemysġowe z NOG.   

 

 

Tabela 6. Charakterystyka ůr·deġ emisji pyġu PM10 

Ůr·dġo pochodzenia pyġu Szacunkowy skġad pyġu Uwagi 

Gospodarstwa domowe 
(ogrzewanie wőglowe) 

Wőgiel elementarny EC 
Wőgiel organiczny OC 
Benzo(a)piren 
PAHs 

Wőgiel elementarny i organiczny powstajŌ w 
wyniku niepeġnego spalania paliw w celach 
grzewczych. Stosunek OC/EC moűe był niűszy 
od 1 wedġug jednych danych literaturowych - 
[Klejnowski K., Rogula P. i inni: Rozpoznanie stőűeś 
wőgla organicznego i elementarnego w wybranych 
obszarach Polski technikŌ NDIR; s. 183-194; 
Konferencja Naukowo-Techniczna POL-EMIS 2010] 

lub wyűszy od 1 wedġug innego [B. R. Larsen, H. 

Junninen i inni: The Krakow receptor model ling 
inter -comparison exercise; EUR 23621 EN - 2008] 

Transport 
Wőgiel elementarny  
Wőgiel organiczny  
Cu, Sn, Ba, Sb, Mo 

Wőgiel elementarny i organiczny powstajŌ w 
wyniku niepeġnego spalania paliw w silnikach 
samochodowych 

Przemysġ 
Skġad pyġu uzaleűniony od 
rodzaju branűy 

Najbardziej pyġotw·rcze rodzaje przemysġu to: 
hutnictwo űelaza i  stali, przemysġ cementowy 

Pyġ wt·rny Cl-, NO3
-, NH4

+, SO4
2- 

Na wzrost emisji wt·rnej ma wpġyw emisja 
chlork·w, siarczan·w, azotan·w, jon·w 
amonu i wapnia oraz innych, z przemysġu, gdyű 
pyġ wt·rny powstaje w wyniku poťrednich 
reakcji gaz·w w atmosferze. 

Ůr·dġa naturalne Pyġki, zarodniki  - 
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Tabela 7. Charakterystyka wybranych ůr·deġ przemysġowych z NOG 

Rodzaj procesu/ dziaġalnoťci Jednostki z NOG prowadzŌce procesy 
Gġ·wne ůr·dġa emisji pyġu do 

powietrza  
Szacunkowy skġad pyġu* 

 

Produkcja cementu  Cementownia Krak·w - Nowa Huta 
piece obrotowe, mġyny surowca, mġyny 
cementu, magazynowanie surowc·w 

SiO3- 24,%; AlO3 ð 4,5%; CaO ð 57%; FeO + Fe2O3 ð 
0,9%; MgO ð 2,8%;  
PAHs 
polichlorowane dibenzo -p-dioksyny i 
dibenzofurany PCDD/F, PCBs 

Produkcja betonu 
P.P.H.U. Krakbet  
 Ren-Bet Sp. z o.o. 

Napeġnianie silos·w cementu, 
magazynowanie surowc·w 

As ð 0,49%, Be 0,005%, Cd ð 0,069%, Cr ð 0,074%, 
Pb ð 0,5%, Mn ð 59%, Ni ð 5%, P ð 34% 
 

Przetw·rstwo űelaza i stali. 
Walcowanie na gorŌco 

Zakġad Walcowniczy Profil S.A. 
Arcelor Mittal Tubular Products Krak·w 
Sp.z o.o. 

piece do nagrzewania i obr·bki 
cieplnej wsadu  

metale ciőűkie Cr 0,005%, Cu 0,007%, Ni 0,005%, 
Mn 0,006%),  
substancje smoġowe, WWA (w tym benzo(a)piren),  
chlorowane zwiŌzki organiczne, w tym 
polichlorowane dibenzo -p-dioksyny i 
dibenzofurany PCDD/F 

Produkcja űelaza i stali 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddziaġ w 
Krakowie 
 

koksownia, spiekalnia, wielkie piece, 
stalownia 

Koksownia: ťrednio: Cr 1,26%; Cd 1,33%; Cu 
3,03%; Pb 1,03%; Ni 0,76%; Mn 8,38%; BaP 
Walcownia Zimna: Cr 0,044%; Cu 0,087%; Pb 
0,068%; Ni 0,046%; Mn 0,046% 
Walcownia gorŌca: Cr 0,042%; Cd 0,031%; Cu 
0,082%; Pb 0,058%; Ni 0,059%; Mn 0,066% 
Stalownia: Cr 0,006%; Cd 0,001%; Cu 0,007%; Pb 
0,003%; Ni 0,004%; Mn 0,366% 
Wielkie piec e: Cr 0,016%; Cd 0,001%; Cu 0,004%; 
Pb 0,006%; Ni 0,004%; Mn 0,49% 
Spiekalnia: Cr 0,001%; Cu 0,002%; Pb 0,011%; Ni 
0,001%; Mn 0,14% 
Siġownia: Cr 0,0019%; Cd 0,00018%; Cu 0,006%; Pb 
0,005%; Ni 0,004%; Mn 0,047% 
 
WWA, polichlorowane dibenzo -p-dioksyny i 
dibenzofurany PCDD/F 
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Rodzaj procesu/ dziaġalnoťci Jednostki z NOG prowadzŌce procesy 
Gġ·wne ůr·dġa emisji pyġu do 

powietrza  
Szacunkowy skġad pyġu* 

 

Odlewanie metali  

Krakodlew S.A.  
Metalodlew S.A 
Metalodlew ð űeliwo Sp. z o.o. 
METALODLEW ART-KOLOR Sp. z o.o. 

piece ġukowe, piece indukcyjne 

Piec ġukowy staliwa: FeO + Fe2O3  30 ð 60%; SiO2 5 ð 
35%; CaO 1 ð 15%; MgO 0 ð 15%; ZnO 0 ð 16%; Cr2O3 

0 ð 8%; MnO 2 ð 10%; A12O3 0 ð 5%; MoO3 <1%; NiO 
<1%; Pb <1%; Cd <0.01%; TiO2 <0.05%; V2O5 <0.05% 

[ůr·dġo: 32, CAEF, 1997];  
Piec indukcyjny űeliwa: FeO + Fe2O3 30 ð 70%; SiO2 

(zaleűy od materiaġu wykġadziny) 5 ð 25%; 
MnO<5%; A12O3 (zaleűy od materiaġu wykġadziny) 3 
ð 10%; CaO<1%; ZnO (zaleűy od wsadu) <5%; Tlenki 
metali (zaleűy od wsadu) <0.1% 
Obr·bka miedzi: Cu ð 2%;  
Dioksyny 
Wőgiel elementarny 

Wytw·rnia mas bitumicznych 
Polski Asfalt Technic Sp. z o.o.,  
 BUDOSTAL 5 
PW ANA Edward Kucia 

Otaczarki,  skġadowanie kruszyw 
WWA w tym BaP 
CaCO3 

substancje smoġowe 

Produkcja materiaġ·w 
ogniotrwaġych  

ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. 
(poprzednio: Przedsiőbiorstwo Materiaġ·w 
Ogniotrwaġych KOMEX Sp. z o.o.) 

piece tunelowe, szybowe, obrotowe  
Chrom 0,0180%; Kadm 0,0040%; Miedů 
0,0753%; Oġ·w 0,3059%; Nikiel  0,0079% 
Mangan 0,1047% 

Skġadowanie odpad·w i przer·b 
haġd 

Skġadowisko odpad·w EC Krak·w,  
Slag-Recycling Sp. z o.o. 
MADROHUT Sp. Z o.o. 
Arcelor MIttal Poland S.A. ð skġadowisko 
űuűli 

haġdy popioġowe (emisja 
niezorganizowana) 
skġadowanie popioġ·w i űuűli 

Haġdy űuűli: Cr 0,31%; Cd 0,0004%; Cu 0,01%; Pb 
0,03%; Ni 0,004%; Mn 6,1% 
Skġadowisko: Cr -0,13%; Cu 0,011%; Pb 0,03%; Ni 
0,004%; Mn 3,71%; 

Spalanie odpad·w Zakġady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. 
instalacja termicznej utylizacji 
odpad·w 

(Cd, Tl), Hg, (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, 
Sn), (dioksyny i furany)  

Usġugi remontowe i serwisowe 
instalacji  

ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. 
UNIHUT Sp. z o.o. 
HTS S.A.; Transbud Nowa Huta S.A. 

Spawanie, lutowanie, napawanie  

Pyġ spawalniczy powstajŌcy w wyniku dziaġania 
spawania skġada siő z prostych i zġoűonych 
tlenk·w, krzemian·w, fluorokrzemian·w, 
fluork·w, chromian·w, dichromian·w oraz 
wőglan·w metali zaleűnych od uűywanej metody 
spawania MIG.MAG TIG, oraz od uűywanego 
materiaġu. Nie moűna jednoznacznie okreťlił 
iloťciowego skġadu 
pyġu spawalniczego. Podstawowymi skġadnikami 
pyġu powstajŌcego przy spawaniu stali 
nierdzewnych drutami litymi jest űelazo, mangan, 
ditlenek krzemu, zwiŌzki chromu, niklu, 
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Rodzaj procesu/ dziaġalnoťci Jednostki z NOG prowadzŌce procesy 
Gġ·wne ůr·dġa emisji pyġu do 

powietrza  
Szacunkowy skġad pyġu* 

 

molibdenu i niobu. Przy spawaniu stali 
nierdzewnych elektrodami otulonymi i drutami 
proszkowymi dodatkowo wydzielane sŌ r·wnieű 
zwiŌzki sodu, potasu, wapnia i magnezu 
 
 
 

* ůr·dġa danych: 

- Ministerstwo Ťrodowiska: Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszcześ (IPPC)  
- Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostőpnych technik w przemyťle cementowo-wapienniczym; 2001 
- Office of Air Quality Planning and Standards, Office of Air and Radiation, U.S. Environmental Protection Agency: Emission Fac tor Documentation for AP -42 Section 11.12 
Concrete Batching; 2006 
- Najlepsze dostőpne techniki (BAT) Wytyczne dla branűy przetw·rstwa űelaza i stali. Walcowanie na gorŌco; Praca pod redakcjŌ dr inű. Mariana Nieslera. Techniczna Grupa 
Robocza ds. Produkcji i Przetw·rstwa Űelaza i Stali; 2007 
- Ministerstwo Ťrodowiska: Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszcześ (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostőpnych technik w produkcji 
űelaza i stali; 2001 
- Ministerstwo Ťrodowiska: Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszcześ. Dokument Referencyjny. Najlepsze dostőpne techniki w kuůnictwie i przemyťle 
odlewniczym; 2005 
- Pozwolenia na wprowadzanie gaz·w i pyġ·w do powietrza 
- Modyfikowane odpadowe pyġy cementowe ð napeġniacze mieszanek gumowych. A. Krysztafkiewicz, M.Maik, B.Rager 1995 r.  
- PrzeglŌd spawalniczy BHP w spawalnictwie 3/2008 Jolanta Matusiak 
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Podsumowanie  
MajŌc na uwadze cel pracy oraz powyűsze rozwaűania moűna sformuġował nastőpujŌce wnioski. 
Zasadnym jest zastosowanie modelu receptorowego do identyfikacji i okreťlenia udziaġ·w ůr·deġ 
emisji z NOG w  stőűeniach pyġu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Bulwarowej.  
Opisane metody identyfikacji i podziaġu ůr·deġ emisji sŌ powszechnie stosowane w praktyce, 
zar·wno w Europie jak i w Ameryce. Jako pogġőbienie analiz dotyczŌcych podziaġu ůr·deġ 
zanieczyszcześ na obszarach z przekroczeniami moűna wykorzystał wyniki pomiar·w prowadzonych 
w punktach tġa pozamiejskiego. 
Warto nadmienił, űe istniejŌ prace dowodzŌce iű stőűenie, rozmiar, skġad pyġ·w, zmieniajŌce siő 
w zaleűnoťci od sezonu (lato, zima) sŌ skorelowane z okreťlonymi negatywnymi skutkami 
zdrowotnymi . 
 

8. ANALIZA WPĠYWU  NOG NA JAKOŤC POWIETRZA 

8.1. Analiza wielkoťci emisji 

Wszystkie zebrane w trakcie inwentaryzacji dane o ůr·dġach emisji o wielkoťci emisji dla kaűdej 
z jednostek organizacyjnych poddano analizie. Uwzglődniono parametry takie jak: 

 wielkoťł emisji, 

 iloťł i rodzaj  emitor·w, 

 rodzaj emisji .  

Wszystkie ww. kryteria majŌ wpġyw na rozprzestrzenianie siő zanieczyszcześ pyġowych.  

Wielkoťł emisji og·ġem dla ůr·deġ emisji z NOG z rozbiciem na ůr·dġa emisji zorganizowanej oraz 
niezorganizowanej ujőto w poniűszej tabeli. 

Tabela 8 Wielkoťł emisji pyġu og·ġem i pyġu PM10 ze ůr·deġ zlokalizowanych w NOG* [ůr·dġo: opracowanie wġasne] 

  2007 2008 2009 

sumaryczna emisja [Mg/rok]  

pyġ og·ġem 3339,13 2798,91 2045,69 

pyġ PM10 1716,08 1363,31 1247,91 

emisja niezorganizowana [Mg/rok]  

pyġ og·ġem 410,10 352,42 122,49 

pyġ PM10 110,54 95,36 54,59 

emisja zorganizowana [Mg/rok]  

pyġ og·ġem 2929,03 2446,49 1923,15 

pyġ PM10 1605,52 1267,95 1193,31 

* poza emisjŌ wt·rnŌ z ul. Igoġomskiej 

Jak wynika z powyűszej tabeli ponad 87% emisji sumarycznej pyġu og·ġem stanowi emisji 
zorganizowana, w przypadku pyġu PM10 emisja zorganizowana stanowi ponad 93% sumarycznej 
emisji.  

Ze wzglődu na znaczne dysproporcje wystőpujŌce w prezentowanych wielkoťciach osobno 
zestawiono 3 zakġady o najwiőkszej emisji pyġ·w i sumarycznŌ emisjő ze wszystkich pozostaġych 
firm. Wielkoťci emisji z pozostaġych firm zaklasyfikowanych jako wykazujŌce znacznŌ emisjő 
zaprezentowano na osobnym wykresie. 
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Rysunek 12. Wielkoťci emisji pyġu PM10 z podmiot·w gospodarczych znajdujŌcych siő w obrőbie NOG. [ůr·dġo: wyniki 
inwentaryzacji]  

 

Rysunek 13. Wielkoťci emisji pyġu og·ġem z podmiot·w gospodarczych znajdujŌcych siő w obrőbie NOG. [ůr·dġo: wyniki 
inwentaryzacji]  
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Rysunek 14. Wielkoťci emisji pyġu PM10 z podmiot·w gospodarczych znajdujŌcych siő w obrőbie NOG (z wyġŌczeniem trzech zakġad·w o najwiőkszej emisji). 
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Rysunek 15. Wielkoťci emisji pyġu og·ġem z podmiot·w gospodarczych znajdujŌcych siő w obrőbie NOG (z wyġŌczeniem trzech zakġad·w o najwiőkszej emisji).  
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Zdecydowanie najwiőkszŌ emisjő wykazujŌ zakġady Arcelor Mittal Poland S.A. Naleűy jednak 
zaznaczył, iű obserwuje siő tendencjő spadkowŌ ð w latach 2007-2008 nastŌpiġo niemal dwukrotne 
obniűenie wielkoťci emisji, przez zmniejszenie wielkoťci produkcji w tym okresie. W trakcie 2009 r. 
nie pracowaġa koksownia przez trzy miesiŌce czerwiec, lipiec i sierpieś. Ponadto o ponad 200 godzin 
zmniejszyġ siő czas pracy spiekalni a zwġaszcza taťm spiekalniczych z kt·rych emisja byġa 
najwiőksza. Wydziaġ wielkich piec·w r·wnieű miaġ wyġŌczonŌ produkcjő w 2009 r. i nie pracowaġy 
wszystkie bőbny i hala lejnicza. 

Emisjő znacznie wyűszŌ od pozostaġych zakġad·w wykazujŌ r·wnieű Arcelor Mittal 
Refractori es Sp. z o.o. (dawny PMO KOMEX) i Cementownia Krak·w ð Nowa Huta Sp. z o.o. kt·ra po 
przerwie w 2008 r. zn·w w 2009 ruszyġa z produkcjŌ cementu po restrukturyzacji i zmianach 
organizacyjnych. Na chwilő obecnŌ Cementownia w peġnym zakresie. 

AnalizujŌc wielkoťł emisj i z podmiot·w gospodarczych znajdujŌcych siő na obszarze Nowohuckiego 
Obszaru Gospodarczego, naleűy zwr·cił uwagő na duűŌ r·űnorodnoťł ůr·deġ emisji. Na jakoťł 
powietrza wpġywa zar·wno emisja zorganizowana jak i obszary emisji niezorganizowanej, kt·rej 
faktyczny wpġyw zostanie wykazany w dalszej czősci. 

Typ ůr·dġa emisji ma znaczny wpġyw na model rozprzestrzeniania siő zanieczyszcześ, jak r·wnieű na 
jego zasiőg. Za najistotniejsze parametry emitora moűemy uznał: 

 wysokoťł (im wyűszy emitor tym wiőkszy zasiőg jego oddziaġywania) 

 prődkoťł wylotowŌ spalin (im wiőksza prődkoťł tym wiőkszy zasiőg oddziaġywania) 
 
Naleűy podkreťlił, iű wraz ze zwiőkszeniem zasiőgu oddziaġywania emitora nastőpuje silniejsze 
rozcieśczenie zanieczyszcześ zawartych w powietrzu. Emitory niskie i liniowe z transportu majŌ 
zwykle niewielki zakres  oddziaġywania, dajŌc wysokie stőűenia zanieczyszcześ na niewielkim 
obszarze. 

Na prezentowanej powyűej liťcie zgromadzono podmioty gospodarcze znajdujŌce siő w obrőbie NOG 
wykazujŌce emisjő pyġu do powietrza. OpierajŌc siő na zebranych danych dokonano wyboru 8 
zakġad·w o najwiőkszym wpġywie na jakoťł powietrza na terenie NOG ð kryterium wyboru byġa 
ťrednia wielkoťł emisji pyġu PM10 w latach 2007-2009, wybrano zakġady o emisji najwiőkszej. 

1.     ArcelorMittal Poland S.A. Oddziaġ w Krakowie 
33. ArcelorMittal Refrac tories Sp. z o.o. (PMO KOMEX) 
34. Cementownia Krak·w ð Nowa Huta Sp. z o.o. 
35. Krakodlew S.A. 
36. ArcelorMittal Tubular Products Sp. z o.o.  
37. ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o.  
38. Zakġad Walcowniczy Profil S.A. 
39. Zakġad Przerobu Zġomu ăZġomexó S.A. 

 

8.2. Zaġoűenia modelowania  

Podczas opracowywania dokumentu przeprowadzono szereg modelowaś: 

a) Modelowania rozprzestrzeniania pyġu PM10 dla roku 2009, 2008 i 2007, uwzglődniajŌce 
ůr·dġa liniowe, niskŌ emisjő oraz ůr·dġa punktowe. Pozwoliġy one dokonał analizy 
przekrocześ na przestrzeni roku i wyznaczył udziaġy poszczeg·lnych rodzaj·w ůr·deġ emisji 
na stőűenia pyġu na terenie Krakowa, w tym r·wnieű na stacji przy ulicy Bulwarowej. 
Wielkoťł emisji liniowej oraz emisji powierzchniowej (niskiej emisji) uwzglődniono z 
inwentaryzacji w ykonanej na potrzeby Programu ochrony powietrza dla wojew·dztwa 
maġopolskiego. 

b) Modelowanie rozprzestrzeniania pyġu PM10 dla roku  2009, 2008 i 2007 uwzglődniajŌce 
wyġŌcznie ůr·dġa emisji punktowej zinwentaryzowane na terenie NOG. Modelowanie 
pozwoliġo okreťlił wpġyw zakġad·w znajdujŌcych siő na obszarze NOG na wielkoťci stőűeś 
pyġu na terenie Krakowa, w tym r·wnieű na stacji przy ulicy Bulwarowej, oraz zasiőg ich 
oddziaġywania na miasto Krak·w. 

c) Modelowanie rozprzestrzeniania pyġu PM10 dla roku 2007,2008 i 2009, uwzglődniajŌce 4 
gġ·wne podmioty zinwentaryzowane na terenie NOG (AreclorMittal Polan d S.A., 
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ArcelorMittal Refractories S.A., Cementownia Krak·w-Nowa Huta S.A. i wszystkie pozostaġe 
ůr·dġa NOG jako jedna grupa). Modelowanie to pozwoliġo okreťlił wpġyw czterech 
wybranych grup na wielkoťci stőűeś pyġu na terenie Krakowa, w tym r·wnieű na stacji przy 
ulicy Bulwarowej, oraz okreťlił zasiőg ich oddziaġywania na teren miasta. 

d) Modelowanie rozprzestrzeniania pyġu PM10 ze ůr·deġ emisji zorganizowanej oraz emisji 
niezorganizowanej dla roku 2007, 2009 i 2009.  

Modelowanie przeprowadzono z wykorzystaniem modelu ADMS-URBAN. 

9.2. Analiza w ynik·w modelowa nia 

Na podstawie wynik·w przeprowadzonego modelowania dla punktu w kt·rym znajduje siő stacja 
pomiarowa okreťlono udziaġ poszczeg·lnych rodzaj·w ůr·deġ w stőűeniach ťredniorocznych pyġu 
PM10 odnotowanych na stacji w lat ach 2009, 2008 i 2007. Uwzglődniono ůr·dġa liniowe, ůr·dġa 
powierzchniowe (niskŌ emisjő) oraz ůr·dġa punktowe (jako ůr·dġa emisji zorganizowanej i 
niezorganizowanej z obiekt·w przemysġowych). 

Tabela 9 Udziaġ poszczeg·lnych ůr·deġ emisji w stőűeniach ťredniorocznych na stacji  przy ul. Bulwarowej dla analizowanych 
lat 2007-2009* [ůr·dġo: obliczenia wġasne] 

Rok 

Udziaġ w stőűeniach ťredniorocznych pyġy PM10 [%] 

Ůr·dġa 
punktowe  

Ůr·dġa 
liniowe  

Ůr·dġa 
powierzchniowe  

2007 21,77 50,67 27,56 

2008 22,99 46,89 30,12 

2009 23,63 44,95 31,42 
*udziaġ liczony bez tġa dla Krakowa 

Tabela 10 Ťredni udziaġ poszczeg·lnych ůr·deġ emisji w stőűeniach 24-godz. pyġu PM10 na stacji  przy ul. Bulwarowej dla 
analizowanych lat 2007-2009 w dniach wystőpowania przekrocześ stőűeś 24-godz.*  [ůr·dġo: obliczenia wġasne] 

Rok 

Udziaġ w stőűeniach ťredniorocznych pyġy PM10 [%] 

Ůr·dġa 
punktowe  

Ůr·dġa 
liniowe  

Ůr·dġa 
powierzchniowe  

2007 30,78 40,23 28,99 

2008 26,42 39,15 34,42 

2009 23,44 38,85 37,71 
*udziaġ liczony bez tġa dla Krakowa 

 

Analiza powyűszych tabel prowadzi do nastőpujŌcych wniosk·w: 

 najwiőkszy udziaġ w stőűeniach ťredniorocznych pyġu PM10 na stacji przy ulicy Bulwarowej 
ma emisja liniowa biorŌc pod uwagő jedynie ůr·dġa znajdujŌce siő na terenie Krakowa, bez 
uwzglődnienia tġa miejskiego. Udziaġ tej emisji wynosi od ponad 44% do ponad 50% w 2007 r. 
Wpġywa na to sŌsiedztwo stacji pomiarowej z ciŌgami komunikacyjnymi ul. Ptaszyckiego i 
Bulwarowej.  

 Udziaġ emisji punktowej ujőtej jako ůr·dġa emisji zorganizowanej i emisji przemysġowej 
niezorganizowanej jest w stőűeniach ťredniorocznych najmniejszy. Wzrasta natomiast udziaġ 
emisji powierzchniowej ze ůr·deġ niskiej emisji. 

 Analiza udziaġ·w poszczeg·lnych ůr·deġ emisji w dniach w kt·rych wystőpowaġy 
przekroczenia stőűeś 24-godz. wskazujŌ zmniejszenie udziaġu emisji z transportu a wzrost 
udziaġu emisji punktowej i powierzchniowej. Najwiőkszy udziaġ w dniach z przekroczeniami 
miaġa emsji punktowa w 2007 r. Znaczne zmniejszenie wielkoťci emisji w 2009 r. wpġynőġo 
r·wnieű na zmniejszony udziaġ w dniach z przekroczeniami. 

 Przez trzy analizowane lata roťnie udziaġ emisji powierzchniowej w stőűeniach dobowych w 
dniach wystőpowania przekrocześ stőűeś pyġu PM10. 
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 Naleűaġoby szczeg·ġowo przeanalizował kilka dni w kt·rych wystőpowaġy najwyűsze 
przekroczenia stőűeś pyġu PM10 pod kŌtem udziaġu ůr·deġ. 

Modelowanie uwzglődniaġo r·wnieű podziaġ ůr·deġ emisji punktowej na emisjő niezorganizowanŌ, 
oraz na zorganizowanŌ. Analiza udziaġ·w wykazaġa iű to emisja ze ůr·deġ zorganizowanych ma 
wiőksze znaczenie jeťli chodzi o wyniki na stacji pomiarowej. Wskazuje to jednoczeťnie iű emisja 
niezorganizowana na znaczŌcy udziaġ ale jedynie na obszarze bliskiego sŌsiedztwa ůr·dġa. Emisja ta 
ma charakter lokalny i nie oddziaġuje na dalsze odlegġoťci ð zaġŌczniki graficzne rys.23 

Modelowanie wykonane dla analizowanych lat  uwzglődniajŌce zakres oddziaġywania poszczeg·lnych 
ůr·deġ emisji punktowej zlokalizowanych na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego 
wykazaġo iű zasiőg oddziaġywania ůr·deġ emisji pokrywa siő z linia wiatr·w w tym rejonie ð wiőkszy 
zasiőg oddziaġywania tych ůr·deġ widał w kierunku poġudniowo zachodnim i p·ġnocno wschodnim. 

Wykonano r·wnieű dodatkowŌ analiző ð z kaűdego z analizowanych lat wybrano 3 dni, w kt·rych 
wystŌpiġy przekroczenia 24-godzinnych stőűeś pyġu PM10, przy znacznym udziale emisji ze ůr·deġ 
punktowych i zbadano udziaġ poszczeg·lnych ůr·deġ emisji. Wyniki przedstawiono w tabeli poniűej. 

Zwiőkszony udziaġ ůr·deġ emisji punktowej w stőűeniach dobowych pyġu PM10 na stacji wynoszŌcy 
powyűej 60% wystŌpiġ: 

 W 2009 r. dla 39 dni, w tym 14 z tych dni to dni w  kt·rych wystŌpiġy przekroczenia stőűeś 
dobowych pyġu PM10. 

 W 2008 r. dla 50 dni , w tym 30 dni z przekroczeniami stőűeś dobowych pyġu PM10. 

 W 2007 r. dla 61 dni w roku , w tym w 41 dniach w kt·rych wystŌpiġy przekroczenia stőűeś 
dobowych pyġu PM10. Najwyűszy udziaġ spoťr·d tych dni wystŌpiġ w dniu 5 czerwca (udziaġ 
emisji punktowej to 94%)  i 5 maja (udziaġ r·wny 90%) 

Jak wynika z powyűszej analizy emisja ze ůr·deġ znajdujŌcych siő na terenie NOG odpowiada za 37% 
przekrocześ w 2007 r., 28% przekrocześ w 2008 r. i 23%  w 2009 r. Widał jak zmniejszajŌca siő 
wielkoťł emisji z terenu NOG wpġywaġa na jakoťł powietrza na tym obszarze miasta. 
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Tabela 11 Analiza udziaġu poszczeg·lnych ůr·deġ emisji w wybranych dniach  z przekroczeniami stőűeś 24-godz.pyġu PM10 [ůr·dġo: wyniki modelowania, opracowanie wġasne] 

Data 
{ǘťȍŜƴƛŜ нп-godz. na  
stacji pomiarowej 

ώҡƎκƳ3] 

¦ŘȊƛŀƱ ώ҈ϐ 

ȋǊƽŘƱŀ ƭƛƴƛƻǿŜ ȋǊƽŘƱŀ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛƻǿŜ ¾ǊƽŘƱŀ ǇǳƴƪǘƻǿŜ Ȋ ǘŜǊŜƴǳ bhD 

2007 

24.03.2007 247,8 21,7 44,5 33,8 

30.10.2007 156,5 10,1 68,3 21,6 

29.11.2007 223,4 56,9 40,4 2,6 

2008 

12.02.2008 223,3 57,2 37,4 5,4 

02.04.2008 164,1 16,7 27,7 55,5 

31.12.2008 219,8 14,9 29,9 55,2 

2009 

14.01.2009 224,4 53,2 44,9 1,9 

03.04.2009 169,5 14,3 29,3 56,4 

27.11.2009 205,0 32,9 37,5 29,6 
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Przeanalizowano r·wnieű udziaġ poszczeg·lnych najwiőkszych zakġad·w o najwyűszej emisji pyġu 
PM10 w stőűeniach ťredniorocznych wystőpujŌcych na stacji  pomiarowej na ul. Bulwarowej . Wyniki 
analizy obrazuje poniűsza tabela. 

Tabela 12 Analiza wpġywu poszczeg·lnych zakġad·w na stőűenia ťrednioroczne na ulicy Bulwarowej w  analizowanych latach  

 2007 2008 2009 

Arcelor MIttal Poland S.A. 11,53% 10,40% 8,78% 

Arcelor Mittal Refractories Sp, 
zo.o. (PMO KOMEX) 

5,73% 4,68% 5,27% 

Cementownia Nowa Huta Sp. z 
o.o. 

0,15% 0% 0,17% 

Krakodlew S.A. 2,06% 2,50% 2,60% 

tƻȊƻǎǘŀƱŜ ȊŀƪƱŀŘȅ 2,30% 5,41% 6,81% 

 

Analiza udziaġ·w poszczeg·lnych ůr·deġ emisji naleűŌcych do zakġad·w z dġugiej listy wykazaġa iű 
najwiőkszy wpġyw na wyniki na ulicy Bulwarowej ma huta Arcelor Mittal Poland S.A. jednak ze 
wzglődu na znaczne zmniejszenie wielkoťci emisji w 2009 r. udziaġ ten spada. Nastőpnie znaczŌcy 
udziaġ ma r·wnieű dawny PMO KOMEX obecnie Arcelor Mittal Refractories Sp. z o.o. W 2009 r. 
pozostaġa czőťł jednostek organizacyjnych r·wnieű ma zwiőkszony udziaġ w stőűeniach 
ťredniorocznych na stacji pomiarowej, jednak nie jest to szczeg·lnie zwiŌzane ze znaczŌcym 
zwiőkszeniem wielkoťci emisji z poszczeg·lnych podmiot·w. Wielkoťł emisji ulega zmianom w 
jednych przypadkach zwiőkszeniu a w innych zmniejszeniu. Nie mniej jednak naleűaġoby r·wnieű 
kontrolował wielkoťł emisji z tych zakġad·w szczeg·lnie znajdujŌcych siő w bliski sŌsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej.  

10. PODSUMOWANIE 

PodsumowujŌc wyniki przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu  analiz moűna stwierdził, iű na 
jakoťł powietrza na terenie dzielnicy Nowa Huta w odniesieniu do wynik·w pomiar·w na stacji 
pomiarowej na ul. Bulwarowej majŌ wpġyw wszystkie ůr·dġa znajdujŌce siő w zasiőgu oddziaġywania 
wok·ġ stacji. NaleűŌ do nich zar·wno ůr·dġa emisji  liniowej , punktowej jak i powierzchniowej.  

Najwiőkszy udziaġ w przekroczeniach wystőpujŌcych na stacji pomiarowej w ciŌgu trzech 
analizowanych lat majŌ ůr·dġa: 

1. Ůr·dġa liniowe zwiŌzane z transportem - miődzy innymi wpġyw ma ulica Bulwarowa i ulica 
Ptaszyckiego, kt·re znajdujŌ siő w bliskim sŌsiedztwie stacji. Widał ich znaczny wpġyw 
zar·wno w stőűeniach powyűej normy dobowej jak i w stőűeniach poniűej tej normy. 

2. Ůr·dġa emisji powierzchniowej zwiŌzane z niskŌ emisjŌ tzn. z emisjŌ ze spalania paliw 
w indywidualny ch systemach grzewczych, 

3. Ůr·dġa punktowe znajdujŌce siő na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego w tym 
ůr·dġa emisji zorganizowanej i emisji niezorganizowanej z obiekt·w przemysġowych. 

Ůr·dġa emisji niezorganizowanej z obiekt·w przemysġowych takich jak m.in. haġdy hutnicze, place 
skġadowe majŌ niewielki wpġyw na wyniki pomiar·w na stacji pomiarowej na ul. Bulwarowej, 
jednakűe majŌ one sw·j znaczŌcy wpġyw na jakoťł powietrza w bliskim sŌsiedztwie obiektu. 
W·wczas oddziaġywanie moűe był znaczne, majŌc charakter lokalny.  

Najwiőkszy udziaġ w stőűeniach w zakresie emisji punktowej majŌ ůr·dġa emisji naleűŌce do Arcelor 
Mittal Poland SA ze wzglődu na iloťł emitor·w oraz skalő produkcji.  

Wyniki przeprowadzonego modelowania zostaġy zobrazowane na mapach w poniűszym rozdziale 

 

W celu podjőcia dziaġaś kt·re miaġyby ograniczył negatywny wpġyw na jakoťł powietrza z terenu 
Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego naleűaġoby podjŌł nastőpujŌce dziaġania: 
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1. Ograniczył emisjő ze ůr·deġ liniowych tzn emisjő z wt·rnego unoszenia pyġu z dr·g, z pracy 
silnik·w spalinowych pojazd·w poruszajŌcych siő po drogach poprzez: 

a. Utwardzenie wszystkich dr·g dojazdowych do ulicy Igoġomskiej wraz z poboczem 
wzdġuű samej ulicy; 

b.  Utrzymywanie dr·g dojazdowych z obiekt·w przemysġowych w naleűytym stanie 
i czystoťci ð obowiŌzek zarzŌdzajŌcego dana drogŌ; 

c.  Stworzenie moűliwoťci czyszczenia pojazd·w wyjeűdűajŌcych z dr·g dojazdowych 
do ulicy Igoġomskiej szczeg·lnie jeťli chodzi o wyjazd z haġdy Plesz·w, wyjazdy 
z betoniarni Ren - BET Sp. z o.o. i PPHU KRAKBUD, oraz pobliskich jednostek 
organizacyjnych;  

d.  Upġynnienie ruchu samochodowego w tym rejonie Nowej Huty.  

2. Ograniczył emisjő z obiekt·w naleűŌcych do huty Arcelor MIttal Poland S.A. poprzez: 

a. Stosowanie dostőpnych nowoczesnych technik ograniczania emisji z niskich 
emitor·w szczeg·lnie znajdujŌcych siő w bliskim sŌsiedztwie granicy zakġadu 

b.  Nadz·r nad prowadzonymi na terenie huty pracami serwisowymi i remontowymi 
w zakresie emisji niezorganizowanej,  

c.  Utrzymywanie dr·g dojazdowych do Huty w naleűytym stanie technicznym  

3. Ograniczył emisje z obiekt·w naleűŌcych do Arcelor MIttal Refractories Sp. z o.o. poprzez: 

a. Stosowanie dostőpnych moűliwych technik ograniczania emisji z niskich emitor·w 

b.  Zabezpieczenie przez wt·rnym pyleniem plac·w skġadowych materiaġ·w i surowc·w 
znajdujŌcych siő na terenie zakġadu  

c.  Utwardzenie lub zabezpieczeniem przed pyleniem powierzchni na terenie zakġadu 
oraz utrzymywanie w czystoťci teren·w naleűŌcych do zakġadu. 

4. Kontrolował emisjő z Cementowni Nowa HutŌ ze wzglődu na plany zwiőkszenia wielkoťci 
produkcji co bődzie wiŌzaġo siő ze zwiőkszeniem wielkoťci emisji pyġu z proces·w 
produkcyjnych. Ograniczenie wielkoťci emisji z proces·w technologicznych stosujŌc 
najlepsze dostőpne technologie przemysġu cementowego. 

5. Ograniczenie wielkoťci emisj i z niskich emitor·w naleűŌcych do Krakodlew S.A. 

6. Ograniczenie wielkoťci emisj i pyġu z zakġad·w przemysġowych znaj dujŌcych siő w bliskim 
sŌsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  gġ·wnie osiedle Plesz·w, ze szczeg·lnym 
uwzglődnieniem niskich emitor·w i emitor·w niezorganizowanych, kt·rych zasiőg 
oddziaġywania j est  lokalny. 

7. Ograniczał w kaűdy moűliwy spos·b niskŌ emisjő na terenie Nowej Huty, szczeg·lnie jeťli 
chodzi o osiedla Mogiġa i Plesz·w. 

8. Ograniczył emisjő z otwartych plac·w skġadowych znajdujŌcych siő na terenie NOG w celu 
zmniejszenia lokalnego wpġywu emisji niezorganizowanej poprzez:  

a. Odpowiedniej wysokoťci ťciany boks·w magazynowych surowc·w sypkich 

b.  Zraszanie w miarő moűliwoťci technologicznych materiaġ·w sypkich na tym obszarze 
(dotyczy to gġ·wnie betoniarni, wytw·rni mas bitumicznych) 

 

Prowadzenie systematycznych dziaġaś majŌcych ma celu ograniczenie emisji pyġ·w z wszystkich 
ůr·deġ oddziaġujŌcych na obszar w kt·rym znajduje siő stacja pomiarowa z Nowohuckiego Obszaru 
Gospodarczego wpġynie na poprawő jakoťci powietrza w mieťcie. 
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82 
 

 

Rysunek 19 Rozkġad stőűeś ťredniorocznych pyġu PM10 z obszaru NOG w 2009 r. 
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Rysunek 23 Rozkġad stőűeś ťredniorocznych pyġu PM10 z obszaru NOG dla ůr·deġ z Arcelor Mittal Poland S.A. w 2007 r. 
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Rysunek 24 Rozkġad stőűeś ťredniorocznych pyġu PM10 z obszaru NOG dla ůr·deġ z Arcelor Mittal Poland S.A. w 2008 r. 


